TOLERANCIAS ELEMENTOS DE CONCRETO
CUADRO DE FLEJADO DE GANCHOS
8 08 CUADRO SECCIONES DE ZAPATAS Tolerancias en muros, columnas, tanques u otro tipo de estructuras afines
- Verticalidad (plomo):
Para 3,00 metros de altura 1 centimetro BARRA D A S
1.70 7.28 1.70 TIPO | Li(em) | L2(cm) | h (cm) AS 1 AS 2 Para 6,00 metros de altura 2 centimetros N em) | em) | (em)
/Al Espesores de muros: ° ° ° T
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Ver Detalle Tipico. 900 mm.
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15 40
2 3 &3 3 8 & 8 & ! Losa de Contrapiso e=15cm . . °
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Gobierno de los

Ciudadano

ALCALDIA DE JAMUNDI

LOCALIZACION:

JAMUNDI VALLE - COLOMBIA

ALCALDIA:

ANDRES FELIPE RAMIREZ

Alcalde Municipal

CONSULTOR:

W GIOVANNY ZUNIGA GARCIA

Ingeniero Civil

M.P.:63202-82782 QND

ALVARO JOSE ORTIZ MARTINEZ

Ingeniero Civil
M.P.: 76202-349710 VLL

REVISORA ESTRUCTURAL:

JOHANNA MORA ORTEGA
Ingeniera Civil
M.P.: 76202-346415 VLL

GEOTECNISTA:

NELSON ARMANDO FIERRO PEREZ

Ingeniero Civil
M.P.: 25202-41098 CND

OBSERVACIONES

*NOTA : LOS DISENOS ELECTRICOS ( DE ACUERDO A LA
NORMA RETIE Y RETILAB), HIDRAULICOS, SANITARIOS, AIRES
ACONDICIONADOS, ESTRUCTURALES Y DE ILUMINACION
QUEDAN A CARGO DE LOS PROFESIONALES PERTINENTES,
TENIENDO COMO BASE EL DISENO ARQUITECTONICO.

COLABORADORES.

CONTIENE. MODULO DE CAFETERIA

-PLANTA GENERAL DE CIMENTACION
-DESPIECES VIGAS VCIM' Y COLUMNAS

-DETALLES TIPICOS Y ESPECIFICACIONES

PROYECTO.

SENA - JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA)

ENTREGADO A
ALCALDIA DE JAMUNDI
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