PLANTA GENERAL LOCALIZACION PUENTE GRUA
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA MUROS NO BESTRUCTURALES.
APLICA PARA MODULO 1 Y MODULO 2
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ESPECIFICACIONES MAMPOSTERIA

ACEROS LISOS: NTC 161
N®2 f'y=2600 Kg/cm2 (26Mpa)

ACEROS CORRUGADOS: NTC 2289
fly=
O > N°® 3 f'y =4200 Kg/cm2(420 Mpa)

MALLAS ELECTROSOLDADAS : NTC 2310
f'y= 420 MPa

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL:

1.Bloque 12—10—29 TIPOM, NTC 4205—1 f'cu = 20 MPa
2 Mortero de Pega: Tipo—M

S.Resistencia mamposteria:
4 Juntas:

4200 Kg/cm?2

£l espesor del mortero
sera de 10mm, con tol

Deben usarse conectores metalicos #=5.00mm en
cada interseccion o union de muros.

f'ecp = 21 MPa
'm = 10 MPa

de pega vertical y horizontal
erancias de £35.00mm.
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RECOMENDACIONES MAMPOSTERIA:

1.

2.

Se debe llevar un estricto control de la calidad de los

bloques y morteros utilizados.

Se necesita mortero de pega en todas las juntas
horizontales vy verticales y sobre todos los tabiques

transversales.

Todo tipo de refuerzo debe quedar embebido en mortero

de relleno o de

Cualquier modificacion o duda de tipo estructural en la
interpretacion de estos planos, debe ser consultada con

peqa.

el Ingeniero calculista.

Gobierno de los

Ciudadano

ALCALDIA DE JAMUNDI

LOCALIZACION:

JAMUNDI VALLE - COLOMBIA

ALCALDIA:

ANDRES FELIPE RAMIREZ

Alcalde Municipal

CONSULTOR:

" GIOVANNY ZUNIGA GARCIA
Ingeniero Civil
M.P.:63202-82782 QND

ALVARO JOSE ORTIZ MARTINEZ
Ingeniero Civil
M.P.: 76202-349710 VLL

REVISORA ESTRUCTURAL:

JOHANNA MORA ORTEGA
Ingeniera Civil
M.P.: 76202-346415 VLL

GEOTECNISTA:

NELSON ARMANDO FIERRO PEREZ
Ingeniero Civil
M.P.: 25202-41098 CND

OBSERVACIONES

*NOTA : LOS DISENOS ELECTRICOS ( DE ACUERDO A LA
NORMA RETIE Y RETILAB), HIDRAULICOS, SANITARIOS, AIRES
ACONDICIONADOS, ESTRUCTURALES Y DE ILUMINACION
QUEDAN A CARGO DE LOS PROFESIONALES PERTINENTES,
TENIENDO COMO BASE EL DISENO ARQUITECTONICO.

COLABORADORES.

CONTIENE.

-PLANTA GENERAL LOCALIZACION PUENTE GRUA
-CORTE TRANSVERSAL SOBRE EJE 2

-DETALLES TIPICOS Y ESPECIFICACIONES

PROYECTO.
SENA - JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA)

ESCALA ESPECIFICADA EN
EL PLANO
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