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| | | | o o . IMPERMEABILIZACION 0.15 KN,/M2 COLABORADORES.
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CONEX/ON A MOMENTO >< N.+4.30m %_ - é S ESTANCAMIENTO ALICERADAS 0.50 KN/M2 -DESPIECES VIGAS VC|MYCOLUMNAS
< RS O -DETALLES TIPICOS Y ESPECIFICACIONES
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i i i 2 S /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\4/) q < Piso 1 -5 - 3 E - %8 TORNILLERI: 325 — B7
\ = = 8/ = \\/\\/\\/\\/\\/\\ N.£0.00m v o < Sy . B
— // // // // // — 3 PROTECCION: LIMPIEZA MECANICA MANUAL SSPC—SPJ
| ] \/\\\/\\\/\\\/\\\/\ Platina A572 Gr50. - E RS =1 PINTURA BASE IMPRIMANTE EPOXICO (3.0 mils)
] ] ] <80x280x19mm Q PINTURA ACABADO ESMALTE EPOXICO (3.0 mils
b b b S \//\\//\\//\\//\\// 3 (3.0 rmils
MALLA 1 MALLA 1| S | //\//\//\//\//\ — NOT A
N P KKK 2 S :
0 Gaenie = = TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER CORROBORADAS ENTREGADO A
T g Cimentacion T O AnOUREC onices. PO CONLOS ALCALDIA DE JAMUNDI
AS—1 AS—2 N.—1.50m 10 ’ .
DETALLE TIPICO DE TRASLAPE DE MALLAS i SOLADO PIACA BASE COLUMNA C1 HEA 220 40 40 0 ESTOS PLANOS NO SON PLANOS DE TALLER NI DE FABRICACION,
ELECTROSOLDADAS f'c =17.5Mpa DSCALL 115 - —— SON PLANOS ESTRUCTURALES LAS MEDIDAS DEFINITIVAS LAS
' DEBE DAR EL CONSTRUCTOR EN LOS PLANOS DE TALLER Y DE
DETALLE TIPICO DE CIMENTACION CONSTRUCCION. 02 DE JUNIO DEL 2021
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