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ESPECIFICACIONES  MAMPOSTERÍA

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL:

·

·

RECOMENDACIONES MAMPOSTERÍA:

MALLAS ELECTROSOLDADAS : NTC 2310

ACEROS CORRUGADOS: NTC 2289

ACEROS LISOS: NTC 161

-PLANTA GENERAL LOCALIZACIÓN PUENTE GRUA
-CORTE TRANSVERSAL SOBRE EJE 2

-DETALLES TIPICOS Y ESPECIFICACIÓNES

4 � 4
ESCALA ESPECIFICADA EN

EL PLANO

LOCALIZACIÓN:

JAMUNDI VALLE - COLOMBIA

DISEÑO:

SENA - JAMUNDÍ (VALLE DEL CAUCA)

CONTIENE.

PROYECTO.

COLABORADORES.

02 DE JUNIO DEL 2021

ENTREGADO A

ALCALDÍA DE JAMUNDI

NORTE

REVISORA ESTRUCTURAL:

OBSERVACIONES

ALCALDÍA:

ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ
Alcalde Municipal

*NOTA : LOS DISEÑOS ELECTRICOS ( DE ACUERDO A LA
NORMA RETIE Y RETILAB), HIDRÁULICOS, SANITARIOS, AIRES
ACONDICIONADOS, ESTRUCTURALES Y DE ILUMINACIÓN
QUÉDAN A CARGO DE LOS PROFESIONALES PERTINENTES,
TENIENDO COMO BASE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO.

PLANO #

GEOTECNISTA:

CONSULTOR:

GIOVANNY ZUÑIGA GARCÍA
Ingeniero Civil

M.P.:63202-82782 QND

JOHANNA MORA ORTEGA
Ingeniera Civil

M.P.: 76202-346415 VLL

NELSON ARMANDO FIERRO PÉREZ
Ingeniero Civil

M.P.: 25202-41098 CND

ALVARO JOSÉ ORTIZ MARTÍNEZ
Ingeniero Civil

M.P.: 76202-349710 VLL
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