DISENO DEL SISTEMA DE

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Soporte horizontal para tuberia de 1 in.

B3100 - Standard Clevis Hanger

Rod Size A
NFPA™ in

Nominal Pipe Size

in. (mm) Std

Adjustment F

in (mm)

2" (63.5) 558" (159) 730

Design Load

Approx. WL/100

Lbs. (kg)
35 (15.9

Fuente: Catalogo NATIONAL PIPE HANGER CORPORATION (26).

Soporte horizontal para tuberia de 2 in.

B3100 - Standard Clevis Hanger

Nominal Pipe Size Rod Size A

in. (mm) Std

NFPA™

Adjustment F

2R" (63.5) 15"

]
in. {mmj) in. (mm)

Design Load Approx. WL/100
{mm) 5. kN) Lbs. (kg)

(41.3) 730 (3.25) 52 (23.6)

Fuente: Catalogo NATIONAL PIPE HANGER CORPORATION

Soporte lateral para tuberia de 3 in.

Tuberia Vertical

PPE[ | [cc | o | # | STOCKSIZE | WEIGHT [ MAX REC.
SIZE “s” | EACH, LBS. | LOAD. LBS.
3| 3k |1k %k | The | hx 1 2.50 410

Fuente: Catalogo EATON (26).

Accesorios para los soportes antisismicos longitudinales.

Part Brace
Number Pipe Size A B [ Hole D E
i (mm)  in (mm) i (mm) in. {mm) in. fmm) in {mm]

Pipe

prox.

NMX Yz

" 8 2 08 1@ 3 M2 She” 043 2%he” 56)

F Part Size A c o Bolt Size Wt/100
in {mm No. jin. (mm) in (mm) in.  (mm) in (mm) . (ko)
4LA-2 7 (50 S'Wx' (1356) 2V (519) 21" (519) 3516 142 (64.4)

27 [s08

Fuente: Catalogo EATON

Number

Part Brace
Pipe Size c
i (mm) in (mm) in  fmm) i (mm)

Mounting
A B Hole D E F
in. (mm) in (mm} in.  (mm)

910-1X 12

17 {25 77 (08 agma) 3T 82 Y a3 286" men) 27 (508)

Is Net Included

Part Number
1" {24mm) Brace Pipe

Lis.

Accesorios para los soportes antisismicos transversales.

(gl

-

Included

Fuente: Catalogo EATON

Soporte longitudinal

a4

Ll

Fuente: Catalogo EATON

Instalacion de los soportes antisismicos.
Soporte transversal
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COLUMNETA TIP

RECOMENDACIONES GENERALES PARA MUROS NO BESTRUCTURALES.

COLUMNETA TIP

TE 135x135x6mm

SEPARACION MAXIMA 1.25M
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PERFIL COLMENA
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VIGA DE AMARRE O CIERRE

VIGA DINTEL 12X20

ABERTURA

3l 7

COLUMNETA TIP

COLUMNETA TIP

VIGA DINTEL 12X20

H=

LOSA DE ENTREPISO O CIMENTACION

COLUMNETA TIP

ALZADA

MUROS DIVISORIOS

ESC. 1 : 20

COLUMNETA TIP
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LOSA DE ENTREPISO

O CIMENTACION

JUNTAS DE CONTROL(sin mortero)

VIGA AMARRE O CIERRE

DETALLE DE ANTEPECHOS EN BLOQUE

DETALLE COLOCACION
COLUMNAS

Gobierno de los

LOCALIZACION:

JAMUNDI VALLE - COLOMBIA

PRIMER MURO
COLUMNETA ‘ .
4 —— | ALCALDIA:
| T, . ||U
— y ,
B ANDRES FELIPE RAMIREZ
CONECTOR C1 Alcalde Municipal
— —) CONSULTOR:

ITIF

ITIF

DETALLE COLOCACION CONECTOR

]—4”"“ = GIOVANNY ZUNIGA GARCIA
10 1o||1o Ingeniero Civil
CONECTOR C2 M.P.:63202-82782 QND

PONER CONECTORES

Pared del
bloque

/\/,_

Amarre de conectores
~_ hacia abajo

CADA 600 MM

COLOCACION CONECTORES

12
12
[ 10 30| | 25
Q @ L/
av; 15 o
<644 [E#3-84@10cm
10 Rec. 2.5cm
oo s SECCION COLUMNA
_ 15 C—12x30cm
SECCION TIPICA

f'c columnetas y vigas
21MPa

ESPECIFICACIONES MAMPOSTERIA

f'y=4200 K

1.Bloque 12—
72 Mortero de

S.Resistencia
4 Juntas:

cada in

ACEROS LISOS: NTC 161
N°2 f'y=2600 Kg/cm2 (26Mpa)

ACEROS CORRUGADOS: NTC 2289

g/cm?2

10-29 TIPOM, NTC 4205-1 fcu = 20 MPg
Pega: Tipo—M f'ecp = 21 MPa
mamposteria: 'm = 10 MPa

terseccion o union de muros.

O > N* 3 f'y =4200 Kg/cm2(420 Mpa)
MALLAS ELECTROSOLDADAS : NTC 2310
f'y= 420 MPa

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL:

o [| espesor del mortero de pega vertical y horizontal
serd de 10mm, con tolerancias de +35.00mm.
o Deben usarse conectores metalicos ¢=5.00mm en

LOSA DE ENTREPISO

LOCALIZACION VIGAS DE AMARRE
EN MUROS NO ESTRUCTURALES

RECOMENDACIONES MAMPOSTERIA:

1. Se debe llevar un estricto control de la calidad de los

bloques y morteros utilizados.

2. Se necesita mortero de pega en todas las juntas
horizontales y verticales y sobre todos los tabiques

transversales.

5. Todo tipo de refuerzo debe quedar embebido en mortero

de relleno o de pega.

4. Cualquier modificacion o duda de tipo estructural en la
interpretacion de estos planos, debe ser consultada con

el Ingeniero calculista.

ALVARO JOSE ORTIZ MARTINEZ
Ingeniero Civil
M.P.: 76202-349710 VLL

VIGA DE AMARRE jﬁ REVISORA ESTRUCTURAL:
| | "
0y S
33 JOHANNA MORA ORTEGA
§ % N Ingeniera Civil
= B M.P.: 76202-346415 VLL
e
=
GEOTECNISTA:
VIGA DE AMARRE : g%
” NELSON ARMANDO FIERRO PEREZ
=~ Ingeniero Civil
M.P.: 25202-41098 CND
OBSERVACIONES
2l ;
2 o *NOTA : LOS DISENOS ELECTRICOS ( DE ACUERDO A LA
NORMA RETIE Y RETILAB), HIDRAULICOS, SANITARIOS, AIRES
ACONDICIONADOS, ESTRUCTURALES Y DE ILUMINACION
QUEDAN A CARGO DE LOS PROFESIONALES PERTINENTES,
TENIENDO COMO BASE EL DISENO ARQUITECTONICO.

COLABORADORES.

CONTIENE. MODULO DE AULAS
_RECOMENDACIONES GENERALES PARA MUROS NO
ESTRUCTURALES
_ESCALERA
_DETALLES TIPICOS.

Losa de concreto

malla electrosoldada TIPO M—188

a
N
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21Mpa ¢ 45 mm @ 15 c/direccion
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2.5 cm por debajo et B hl ? a o oL <\ L
del borde de concreto \ o : / ¢ 3

Distanciadores
prefabricados.

Distanciadores
de concreto.

Distanciadores con varillas

soldadas o amarradas a la
malla de retraccion.

Soldadura filete
E6013 25 mm en V"’

Tornillo autoperforante

ref. 8-18x1/2

NOMENCLATURA BASICA PARA SECCION DE LOSA

conector ¢ 1/2" @ 30 cms

Losa de concreto

malla electrosoldada TIPO M—188
¢ 45 mm @ 15 c/direccion

/
|

2.5 cm por debajo
del borde de concreto
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VIGA IPE
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Lamina 2"

o remache pop.
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DETALLE DK
TRASLAPO METALDECK

Metaldek cal 20

y

Extremo hembra

PROYECTO.
SENA - JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA)

Apoyo minimo recomendado

40 mm (1.5”7) puntos de soldadura
Extremo hembra

Pernos conectotres de cortante
soldados a la viga

90 mm
h p

Perfil IPE ENTREGADO A
ALCALDIA DE JAMUNDI

02 DE JUNIO DEL 2021

Tapas de Metaldeck

DETALLE DE SOLDADURA DE PERNOS
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