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ESTUCO+ PINTURA DE VINILO TIPO 1

COLOR BLANCO.

PISO EN CONCRETO PULIDO +
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BLOQUE CALADO  EN CONCRETO

PUERTA METALICA CON VISOR EN VIDRIO

TEMPLADO +PINTURA

 ELECTRO ESTÁTICA.

VIDRIO O SIMILAR
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CUBIERTA TIPO SANDWICH 3

GRECAS + NUCLEO DE
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VACIADO EN CONCRETO DE 10 CM

PISO EN CONCRETO PULIDO +

DILATACIÓN EN CORTE CON
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PUERTA METALICA CON VISOR EN

VIDRIO TEMPLADO +PINTURA
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VENTANA CON VIDRIO

DE SEGURIDAD

CASILLEROS SEGUN
MODELO  MINISTERIO DE

EDUCACION NACIONAL

JARDINERA AL INTERIOR DE AULA

EN CONCRETO REFORZADO +

ACABADO EN PINTURA BLANCA
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MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL EN

BLOQUE DE CEMENTO+ REPELLO+

ESTUCO+ PINTURA DE VINILO TIPO 1

COLOR BLANCO.
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NIVEL MATERA NPA +0.80

VIDRIO O SIMILAR

PARA ENTRADA DE LUZ

MARCO DE LUCERNARIO EN ALUMINIO

LOSA DE CUBIERTA

EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI A LA VISTA

e=0,06m + NIVELES SEGUN PLANOS TÉCNICOS

SANITARIOS + BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO

DE 0,1x0,1m PARA REMATE.  + CAPA

IMPERMEABILIZANTE + CAPA NIVELADORA CON

PENDIENTE HACIA DESAGÜE.

VIGA EN CONCRETO

REFORZADO

PISO EN CONCRETO PULIDO + DILATACIÓN EN

CORTE CON PULIDORA

PISO EN CONCRETO PULIDO +

DILATACIÓN EN CORTE CON

PULIDORA

JARDINERA AL INTERIOR DE

AULA EN CONCRETO

REFORZADO + ACABADO EN

PINTURA BLANCA
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PISO EN CONCRETO PULIDO +

DILATACIÓN EN CORTE CON PULIDORA
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PUERTA METALICA CON VISOR EN

VIDRIO TEMPLADO +PINTURA

 ELECTROSTÁTICA.

VENTANA PROYECTANTE

CON VIDRIO TEMPLADO.

PUERTA METALICA CON VISOR EN VIDRIO TEMPLADO

+PINTURA

 ELECTROSTÁTICA.

VENTANA PROYECTANTE

CON VIDRIO TEMPLADO.

NIVEL DE VIGA NPA +4.15

NIVEL DE LUCERNARIO NPA +9.41

NIVEL DE VIGA NPA +8.30
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VIDRIO O SIMILAR

PARA ENTRADA DE LUZ

CUBIERTA TIPO SANDWICH

3 GRECAS + NUCLEO DE

POLIURETANO

(AISLAMIENTO TERMICO)

VIDRIO O SIMILAR

PARA ENTRADA DE LUZ

CUBIERTA TIPO SANDWICH 3

GRECAS + NUCLEO DE

POLIURETANO (AISLAMIENTO

TERMICO)

NIVEL DE PISO NPA +0.15

NIVEL DE VIGA NPA +4.15

NIVEL DE LUCERNARIO NPA +5.11

TALLER

BLOQUE CALADO  EN CONCRETO

PUERTA METALICA CON VISOR EN VIDRIO

TEMPLADO +PINTURA

 ELECTRO ESTÁTICA.

PISO EN CONCRETO PULIDO +

DILATACIÓN EN CORTE CON

PULIDORA

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CEMENTO+ REPELLO+

ESTUCO+ PINTURA DE VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO.
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NIVEL DE PISO NPA +0.15

NIVEL DE VIGA NPA +8.30
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PISO EN CONCRETO PULIDO +

DILATACIÓN EN CORTE CON

PULIDORA

BLOQUE CALADO  EN CONCRETO

VIDRIO O SIMILAR

PARA ENTRADA DE LUZ

CUBIERTA TIPO SANDWICH 3

GRECAS + NUCLEO DE

POLIURETANO (AISLAMIENTO

TERMICO)

LÁMINA METALDECK CALIBRE 22 +

VACIADO EN CONCRETO DE 10 CM

SALA POLIVALENTE

AULA
MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CEMENTO+

REPELLO+ ESTUCO+ PINTURA DE VINILO TIPO 1 COLOR

BLANCO.

PISO EN CONCRETO PULIDO +

DILATACIÓN EN CORTE CON

PULIDORA

BLOQUE CALADO  EN CONCRETO

PUERTA METALICA CON VISOR EN

VIDRIO TEMPLADO +PINTURA

 ELECTRO ESTÁTICA.

LÁMINA METALDECK CALIBRE 22 + VACIADO

EN CONCRETO DE 10 CM

H

MURO DIVISORIO MODULAR DESPLEGABLE

Y/O DESMONTABLE

BLOQUE CALADO  EN CONCRETO

SALA POLIVALENTE
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CORTE TALLER
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CORTE AULAS Y SALA POLIVALENTE

ESC__1:75

PLANTA Y CORTE DE AULA TIPO

ESC__1:75

DETALLE AULAS Y TALLERES
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EL PLANO
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