
NOTAS:

- Los Niveles indicados corresponden a las proyecciones Arquitectonicas

se debera confirmar en obra y ajustar a las condiciones propias del terreno.

- La cimentación trabaja para una presión de contacto de 240 kN/m2

- Todas los elementos de cimentación deben estar apoyadas en una

capa de concreto pobre de 5 cm.

- Se debera garantizar que en las zonas donde quede concreto en contacto

con el suelo, se debe tener un recubrimiento minimo de 7 cm para el acero

de refuerzo, donde quede en contacto con el concreto de limpieza 5 cm

- La placa de concreto  debera estar apoyada sobre una base

granular de 20 cm con una densidad del 95% de Proctor Modificado.

- Para el control del agua de infiltracion y freatica se deberan seguir las recomen-

daciones propias de los procesos constructivos y del ingeniero hidraulico.

- Para todas las demas recomenciones y manejo de rellenos y taludes

se deberan revisar y serguir las recomendaciones planteadas por el estudio

de suelos  y las normas de construcción NSR-10.

- Par el diseño de cimentación se siguieron las especificaciones del 

estudio de suelos realizado por el Ing. CARLOS AVENDAÑOS

LOCALIZACION DE COLUMNAS
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GANCHOS NORMALES A TRACCION.

DIMENSIONES (mm)

Acero fy = 420 MPa Ø3/8" y menores

Acero fy = 420 MPa Ø1/2" y mayores

Concreto f'c = 24.5 MPa Para Columnas

Concreto f'c = 24.5 MPa Para Vigas Aereas

Concreto f'c = 21.1 MPa Para Vigas de Cimentación-Zapatas

LONGITUD DE TRASLAPOS EN VIGAS

DIAMETRO BARRA
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DEBEN VERIFICARSE EN OBRA Y CUMPLIR COMO MINIMO

CON LOS SIGUIENTES VALORES PARA CADA DIAMETRO

TEL: 3103043066 - 3153662858 - (8) 7610620
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DEBE ANCLARSE UN MINIMO DE 25% DE LA

ARMADURA MAXIMA DEL VANO A PARTIR

DEL EJE DEL SOPORTE O SOLAPARSE CON

RAMADURAS DEL VANO CONTIGUO

Ø=DIAMETRO ARMADURA

VERTICAL

Ast> (2 max /4)

NUDO EXTREMO (PLANA INTERMEDIA)

CERCOS EN EL NUDO:SE HA  REPRESENTADO LA

SOLUCION CON VIGA  PLANA EN EL CASO DE VIGAS DE

CANTO,INTRODUCIR LOS CERCOS DEL SOPORTE EN

LUGAR DE LOS DE LA VIGA.

h1

UNIONES  HABITUALES  SOPORTE -  VIGA

NUDO EXTREMO (CUBIERTA)

ANCLAR EL 33% DE LA ARMADURA

DEL VANO,A PARTIR DEL EJE DEL

SOPORTE

LONGITUD TRANSLAPO

OTRAS  UNIONES

NUDO CON GRAN SOLICITUD (ESPECIAL)

ANCLAR EL 33% DE LA ARMADURA

DEL VANO,A PARTIR DEL EJE DEL

SOPORTE

LONGITUD TRANSLAPO

ARMADURAS COMPLEMENTARIAS

PARA COSER POSIBLES FISURAS

EN EL MURO

NUDO EXTREMO (PLANA INTERMEDIA)

h1

ANCLAR EL 33% DE LA ARMADURA

DEL VANO,A PARTIR DEL EJE DEL

SOPORTE

Ø=DIAMETRO ARMADURA

VERTICAL

Ast> (2 max /4)

NUDO EXTREMO (PLANA INTERMEDIA)

* SI EL SOPORTE ESTA  TOTALMENTE  COMPRIMIDO

(C.C) PUEDE MEDIRSE EL ANCLAJE  DESDE LA CARA

DE DICHO SOPORTE

h1

NUDO EXTREMO (PLANA INTERMEDIA)

LONGITUD  SOLAPO

>0.7lb()

(hh)>>>>h

h2

Ø=DIAMETRO ARMADURA

VERTICAL

Ast> (2 max /4)

ANCLAR EL 33% DE LA ARMADURA

DEL VANO,A PARTIR DEL EJE DEL

SOPORTE
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RESUMEN ESTRIBOS EN COLUMNAS

DIAGRAMA Tipo
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DESPIECE  DE COLUMNAS

CORTE ESTRUCTURAL
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