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ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO EN EL HOGAR AGRUPADO TUCURINCA
MUNICIPIO DE LA ZONA BANANERA - MAGDALENA

1. GENERALIDADES.

El presente informe contiene los resultados y conclusiones obtenidos en fa
investigacién geotécnica que se realizé en el sitio ubicado en el Hogar Agrupado
Tucurinca, ubicado en el Municipio de la Zona Bananera, departamento del
Magdalena, donde se proyectara la construccion de tres (3) aulas escolares y un
area de recreacion multiple, en una estructura de dos (2) pisos, y seis (6)
soluciones sanitarias individuales.

1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO.

El presente trabajo contiene los resultados de la exploracién de campo y de los
ensayos de laboratorio realizados en el esfudio, cuyo objeto principal es
determinar el tipo de suelo, condiciones estratigraficas del sitio y propiedades
mecanicas del mismo.

En general, los alcances del estudio son los siguientes:

v" Seleccionar el tipo y profundidad de la fundacion adecuada.

v" Evaluacién de la capacidad portante admisible de la fundacion.
v Estimacion de los asentamientos probables.

v* Establecimienios de ios méiodos de consiruccion adecuados.

v' Evaluar la conveniencia general de! lugar para la obra propuesta.
v" Establecer la profundidad del nivel freatico.

Utilizar la informacién anterior, para facilitar las siguientes determinaciones:

v Seleccidn el tipo y profundad de ia Cimentacion adecuada.
v" Evaluacién de la capacidad portante del suelo.

v' Establecimiento de los parametros de construccion.

v" Determinar problemas de plasticidad del terreno.
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1.2 LOCALIZACION

El proyecto estd localizado en el Hogar Agrupado Tucurinca, ubicade en el
Municipio de la Zona Bananera, Departamento dei Magdalena.

2.  INVESTIGACION DEL SUB-SUELO.

2.1. INFORMACION PREVIA.

Antes de iniciar la investigacién, se evaluaron todos ios datos disponibles sobre
las caracteristicas del sitio y del proyecto. Para ial efecto se realizé una visita de
reconocimiento al sitio donde se ubicara la construccion.

2.2. ELSITIO.

2.2.1. EXTENSION Y RELIEVE.

» El sitio motivo del estudio para el proyecto tiene una extension aproximada de
construccion de 454 .5 metros cuadrados.

= La configuracién topografica es plana, fa diferencia de cota no excede 0.50
metros.

= La cobertura vegetal de la zona es de caracteristicas nulas, solo en los
alrededores existen algunos arboles de mediano tamano.

2.2.2. CLIMA.

El Departamento del Magdalena posee un clima calido. Con base en registros del
IDEAM, se presenta las siguientes caracteristicas:

v Precipitacién medio anual 742 mm
= Evaporacién media anual 1600 mm
® Temperatura maxima 38°C

» Temperatura minima 28°C

" Direccién del Viento Dominante NE

= Velocidad Maxima del Viento 80 km/h
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En el Departamento del Magdalena, se presentan dos estaciones claramente
distinguidas, una de sequia absoluta que comprende el tiempo entre los meses de
noviembre y abril, época en el cual soplan los vientos alisios del Noroeste; la otra
es la época de lluvia o invierno que comienza en abiil con aguaceros cortos pero
intensos.

2.2.3. SISMICIDAD DEL ENTORNO.

El Municipio de la Zona Bananera , al igual que a mayoria de la costa Atlantica, se
encuentra en una zana de riesga sismica BAJQ, de acuerda can la narmatividad
Normas Colombianas de Disefio y Construccion. Sismo Resistente NSR-10.

Con base en lo consignado, el andlisis estructural sismico del proyecto en estudio,
asi comao la influencia del suelo, se llevard a cabo can los siguientes pardmetros:

s Perfil del Suelo S3
= Coeficiente del Sitio 1.00
»  Coeficiente Aceleracion Pico (Av) 0.10

n  Coeficiente Aceleracién Pico Efectiva (Aa) 0.05

2.3. EXPLORACION DE CAMPO.

La investigacién se basa en la ejecucion de dos perforaciones las cuales fueron
llevadas hasta alcanzar profundidades de 6 metras cada una. La ubicacion de las
perforaciones fue en el sitio donde se llevara a cabo la gjecucidn de Ia obra.

De cada perforacion se extrajeron muestras para su posterior investigacion en el

laborataria.
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2.4. ENSAYOS DE LABORATORIO.

De las muestras recuperadas fueron seleccicnadas de manera visual las que
serian sometidas a las pruebas de laboratorio de acuerdo con las necesidades del
estudio.

Seguidamente, se ejecutaron ensayos de humedad natural, limite liguido, limite
plastico, indice de plasticidad y granulometrias.

A continuacion se resume la estratigrafia junto con los valores promedios
obtenidos.

= ARENA LIMOSA (S1).

Descripcion ARENA LIMOSA
Color Gris
Contenido de

Humedad 30.40%
Limite Liquido NP
Limite Plastico NP
indice de NP
Plasticidad

Clasificacion A-4
AASTHO

Clasificacion USGC ML
Pasa 200 36.28%

» ARENA LIMOSA (S2].

Descripcion ARENA LIMOSA
Color Gris
Confenido de ,
Humedad 573%
Limite Liquido NP
Limite Plastico NP
indice de NP
Plasticidad

Clasificacion A-4
AASTHO

Clasificacion USC ML
Pasa 200 29.15%
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3. INTERPRETACION GEOTECNICA.
3.1. GEOTECNIA DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO Y NIVEL FREATICO.
3.1.1. ESTRATIGRAFIA.

Del resumen anterior y del andlisis de ios registros de perforacion, se deduce gue
el subsuela del lugar esta conformado de la siguiente forma:

= SONDEO 1.

La estratigrafia de este sondes se encuentra definida inicialmente por una capa de
arena limosa color grasoso de consisiencia suelfa a media y espesor de 4.0
metros con respecto a la cota natural del terreno; posteriormente se hallé una
capa de arena limosa de color gris con presencia de grava y consistencia media
densa, ai cual predomind hasta la profundidad maxima de perforacion (8 mts.).

»«  SONDEO 2.

El sondeo No 2, se encuentra definido iniciaimente por una capa de arena limosa
de colar gris v caracteristicas fisicas muy similares a las detectadas en el sondea
No 1, su densidad fue media a densa y su espesor de 4.5 metros definida como ia
profundidad maxima de exploracién para este sondeo.

3.1.2. NIVEL FREATICO.

Durante las operaciones de exploracién sub-superficial se detectd fa presencia de
niveles de aguas freaticas a 0.8 metros, como praducta de infiltraciones de
escorrentias superficiales o0 aguas del subsuelo, por tanto se espera que se
puedan presentar algunos inconvenientes de tipo constructivo. Es por ello, que
tada vez que la estructura quede desplantada 0.80 metros, se debera tener
sistemas de evacuacion de agua, para garantizar el abatimiento durante Ia
construccion de las zapatas.

Y
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3.1.3. CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE.
&l sisterna de cimentacion, podré disefiarse para una presion de contacte maximo

de:

Qu 1.0 kg/em® 6 10Ton/m?
Profundidad 0.80m
Consistencia Suelta - Media

y 1.60 Ton/m”
o 16°

N.AF. 0.80m

Ksub 5.0 kg/em®

Se debera tener en cuenta que el valor de K, se verd afectado por al incidencia del
Nivel freatico.

3.1.4. TRABAJOS DE OFICINA.

Comprensién de la relacién, interpretacion y anélisis de ingenieria de toda la
informacién obtenida en el campo y en el laboratorio, para asi preparar las
conclusiones y recomendaciones contenidas en este informe.

3.1.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con los resultados obtenidos, se pueden destacar fas siguientes conclusiones:

= Las condiciones estratigraficas del subsuelo se mantuvieron muy parecidas
tanto fisica como mecanicamente, a lo largo de Jas dos perforaciones. &n el
Sondea No 1, se evidencié presencia de Grava a partir de los 4.5 metros, mientras
que en el Sondeo No 2 se suspendid a esta profundidad.

» Es indispensable gue mientras ejecuten el proceso de excavacion, nio se
sohrecargue las zonas aledafias a esta, para evitar asi algtn tipo de derrumbe
teniendo en cuenta ia presencia de niveles de agua en el subsueio y ia

profundidad de desplante de fa estructura.
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= Se recomienda que durante el proceso de disefio y ubicacion de las estructuras
se tenga en cuenta no solc los aspectos mecaniccs del subsuelo, sino los
aspectos de tipo constructivo y arquitectonico de fas zonas laterales y fos
alrededares, para no crear contaminacion visual ni fraumatismos durante el
proceso de construccion.

» Debido a fa presencia de niveles freaticos, se recomienda no mantener abierta
durante largo tiempa la excavacion. Teniendo en cuenta las caracteristicas del
terreno, la altura critica (hc) de excavacién sera de 0.80 metros; por debajo de
esta profundidad se debera chequear, de acuerdo con el Angulo de excavacién, si
se requiere algin tipa de ademe ¢ similar. En todos los casos, se debe garantizar
ja continuidad de las obras.

» Se recomienda la inclusién de algun tipo de aditivo impermeabilizante para los
pafietes, tanta para caras interiores coma exteriares, en los muras y columnas.

3.1541. Cimentaciones.

De acuerdo con el disefio arquitecténico suministrado, la cimentacién de la

estructura se podra realizar de las siguientes formas:

= Tipo de Cimentacién: Zapata Cuadrada.
= Profundidad: 1.0 metros con respecto a la cota natural de! suelo.

3.1.5.2, Proceso Constructivo.

Una vez realizado el trazado de fa zona donde se construird la estructura se
pracedera a la excavacidn de la cimentacidn; este padra realizarse por métodos
mecanicos 0 manuales de acuerdo con las especificaciones presentadas por la

interventoria.
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Teniende en cuenta las condiciones climaticas v la cota del nivel fredtico, el
constructer debera dispones de sistemas de bombeo que garanticen el adecuado
proceso constructivo de la cimentacion.

Posteriormente, cuando se haya realizado corte y nivelacién del terrens, se
prosigue con armado de acero, cumpliendo con los requerimientos def planc
estructurat.

3.1.5.3. Limitaciones.

El presente informe y las recomendaciones propuestas en @&, se lograron
estabiecer a partir del perfil estratigrafico obtenido de las muestras recuperadas
del sub-suelo y de los ensayos de campo realizados en distintos puntos del iote.

Las muestiras se tomaron a partir de profundidades idénticas de acuerdo cen la
practica comin de la ingenieria de suelos, es posible que se presenten
condiciones no reveladas en la investigacién realizada; sin embargo, se considera
gue el alcance de los trabajos ejecutados es adecuado para definir fas condiciones
det sub-suelo en el area del prayecta.

Se solicita al interesado, que si en el periodo de disefio se realizan cambics o i
durante la canstruccion se encuentran diferencias de las candicianes del sub-suela
establecidas como tipicas en el presente inferme, se me comunigue
inmediatamente, para asi revisar las recomendaciones propuestas y realizar {0s
cambios necesarios.

3154, Asentamientos.

Con la presion de confacto aqui recomendada, se esperan asentamienios fotales
de 6 cms, magnitud considerada tolerable por {a estructura.

Los asentamientos diferenciales se han estimado en 3 mm para distorsiones
anguiares al limite de 0.0022.
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Adicionalmente, los asentamientos seran de naturaleza seudo - elastica, por lo
que la mayoria de produciran durante la construccion.

Estudio realizado, calculade y firmado por:
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