N.A. +5.70

VIO

CU-02. Cubierta en UPVC 2.5mm sobre D 4
cubiertas inclinadas. Tipo Arkos o similar
Correas metalicas para cubierta en PHR cajon
100x50x
CU-03. Estructura para cielo raso en Superboard Madera 8mm tipo Skinco o similar
Pintado en pintura Viniltex de Pintuco o similar. Color gris nube.
Viga de cubierta IPE 160. Inclinacién 18.7%
Pintada con anticorrosivo y laca Blanco Papiro RAL 9018 o similar
Columnas en segundo nivel. HEA 180
Pintada con anticorrosivo y laca Blanco Papiro RAL 9018 o similar
Proyeccciodn viga de amarre. IPE 220
Pintada con anticorrosivo y laca Blanco Papiro RAL 9018 o similar
MU-04. Muros de cerramiento en fachadas de segundo nivel en
Paneles de superboard- SIDING armados con estructura metalica
(omegas) Pintados con koraza Color RAL 5024 azul pastel en
exterior y con vinilo en color Blanco Papiro RAL 9018 en interior
Guardaescobas superpuesto en muros de
superboard. Cortes de piso Galaxia tipo
Corona o similar
PE-03. Piso de trafico comercial
moderado color blanco formato 41.6*41.6
cm tipo corona Galaxia Blanco o similar
N.A. +2.
[
Impermeabilizacidén sobre placa de
concreto
Placa maciza de concreto 12 cms. Con
bordillo de H= 7 cms
ES-00. Entrepiso en placa aligerada 30 cms.
Torta superior 5cms. Torta inferior 3 cms.
Pafnetado y pintado en cara inferior con Viniltex
de pintuco color blanco o similar.
CM-05. Soporte de cubierta en rampa en columnas
redondas metalicas 12¢. Pintadas con
anticorrosivo y esmalte color RAL 3024 Rojo
Brillante
CM-02. Cerramiento de proyecto en fachada principal y
lateral con reja en disefio tipo V.Pintado con
anticorrosivo y esmalte color
Reja en varilla cuadrada de % pulgada. Soldados a
platinas superior e inferior.
MU-01. Muros en mamposteria, pafietada y pintada en N.A. 0.00

interiores en Viniltex color blanco. (superlavable
en areas de servicio)

MU-01. Muros en mamposteria, pafietada y pintada en
interiores en Viniltex color blanco. (superlavable
en _areas de servicio)

Placa de contrapiso. Espesor 10 cms

Recebo compactado

Viga de cimentacién 30x30 (por definir segln disefio estructural)

Zapata corrida en concreto (por definir segun disefio estructural)
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Proyecto

CDI - POLICARPA
Localizaciéon

Corregimiento Santa Rosa
Policarpa - Narifio
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