MU-02. Antepecho en mamposteria,
color Gris azulado RAL 7031

CU-02. Cubierta en UPVC 2.5mm sobre cubiertas inclinadas. Tipo
Arkos o similar

Estructuras metdlicas en cubiertas inclinadas. IPE 220

Pintadas en anticorrosivo y laca color blanco papiro RAL 9018 o
similar
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Tubulares 10x10 en transicion entre viga de concreto e IPE

Vidrio en parte baja de apertura

pafietado y pintado con Koraza

Columnas pafietadas y pintadas en

CM-02. Divisién entre aula y corredor con reja en disefio tipo
antepecho

Koraza color blanco sobre
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V.Pintado con anticorrosivo y esmalte color
Reja en varilla cuadrada de % pulgada. Soldados a platinas
superior e inferior.

MU-05. Muros de cerramiento H=2.00 m en perimetro de proyecto. En

muro de mamposteria H=1.50m y perfiles L 40x40 pintados con

anticorrosivo y esmalte color H= 0.50m.

ES.05. Muros de contencién en perimetro
del proyecto y en terrazas de parque infantil.
Pendiente seglin disefio estructural
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CORTE LONGITUDINAL E

Muro de contencidn sobre fachada Occidental. Dimensiones y cargas por
definir seglin disefio estructural.
Pintado en interior y exterior con Koraza color Gris azulado RAL 7031

ES-03. Columnas metdlicas 15¢ en perimetro de cubierta para rampa
Pintadas en anticorrosivo y laca color RAL 3024 Rojo Brillante

MU-04. Muros de cerramiento en fachadas de segundo nivel en
Paneles de superboard- SIDING armados con estructura metalica
(omegas) Pintados con koraza Color RAL 5024 azul pastel en
exterior y con vinilo en color Blanco Papiro RAL 9018 en interior
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CM-07. Rejillas de ventiliacén metdlicas. Pintadas en segundo
nivel con anticorrosivo y Esmalte color RAL 3024 Rojo Brillante

N.A. +2.38
e —— 4

Nivel parque ninos

FACHADA NORTE
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