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CM-05. Divisiones entre comedor y huerta en columnas redondas
metdlicas 12¢
Pintadas en anticorrosivo y laca color

Matera sobre circulacién

CORTE LONGITUDINAL D

CM-05. Divisiones entre aulas y extensiones al exterior en
columnas redondas metalicas 12¢
Pintadas en anticorrosivo y laca color RAL 5024 azul pastel

CM-08. Puertas ventiladas. Pintadas color RAL 3024 Rojo Brillante
y RAL 9018 Blanco Papiro segun disefio

ES-02. Entrepafios de concreto fundidos en sitio pintados
anclados a muro acabado pintura color gris nube

CU-02. Cubierta en UPVC 2.5mm sobre cubiertas inclinadas. Tipo
Arkos o similar

CM-02. Divisién entre aula y corredor con reja en disefio tipo
V.Pintado con anticorrosivo y esmalte color

Reja en varilla cuadrada de % pulgada. Soldados a platinas
superior e inferior.

VE-02. Vidrio sobre pérgolas.
1 m de distancia desde borde interno.

Remate de pérgola frontal.
Tubular rectangular 30x20. Espesor 8mm
Pintado con anticorrosivo y esmalte color RAL 7012 gris basalto

ES-03. Columnas metdlicas 15¢ en perimetro en extremo de pérgola.
Apoyos en V. Pintados con anticorrosivo y esmalte color RAL 3024
Rojo Brillante

ES-00. Entrepiso en placa aligerada 30 cms. Torta superior 5cms.
Torta inferior 3 cms. Aislamiento en frescasa en muros y techos e

cuartos técnicos

MU-05. Muros de cerramiento H=2.00 m en perimetro de proyecto. En

muro de mamposteria H=1.56m y perfiles L 40x40 pintados con
anticorrosivo y esmalte color . H= 0.50m.

ES.05. Muros de contencién en perimetro
del proyecto y en terrazas de parque infantil.
Pendiente segun disefio estructural
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MU-05. Muros de cerramiento H=2.00 m en perimetro de proyecto. En
muro de mamposteria H=1.50m pintado en Koraza color RAL 7012 gris
basalto y perfiles L 40x40 pintados con anticorrosivo y esmalte
color . H= 0.50m.

MU-04. Muros de cerramiento en fachadas de segundo nivel en
Paneles de superboard- SIDING armados con estructura metalica
(omegas) Pintados con koraza Color RAL 5024 azul pastel en
exterior y con vinilo en color Blanco Papiro RAL 9018 en interior

CU-02. Cubierta en UPVC 2.5mm sobre cubiertas inclinadas. Tipo
Arkos o similar

CM-07. Rejillas de ventiliacén metdlicas. Pintadas en segundo
nivel con anticorrosivo y Esmalte color RAL 3024 Rojo Brillante

MU-02. Muros en mamposteria, pafietados y pintados en exteriores
con Koraza color blanco.

CM-07. Rejillas de ventiliacén metdlicas. Pintadas en primer nivel
con anticorrosivo y Esmalte color RAL 5024 azul pastel

N.A. +3.59
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Remate de pérgola lateral
Tubular rectangular 30x20. Espesor 8mm

M Pintado con anticorrosivo y esmalte color RAL 7012 gris basalto

N.A. +0.94
>
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MU-05. Muros de cerramiento H=2.00 m en perimetro de proyecto. En
muro de mamposteria H=1.50m y perfiles L 40x40 pintados con
anticorrosivo y esmalte color . H= 0.50m.

| ES.05. Muros de contencién en perimetro

del proyecto y en terrazas de parque infantil.
‘ Pendiente seglin disefio estructural
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