
3x150 A

25 kA

VIENE DE RED DE M.T

        13,2 KV

TOMAS REGULADAS

2,4 KVA

K=3

CORTACIRCUITO DE

CAÑUELA

3x300A, 15 KV

208-120V,3F,5H

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

75 KVA. 13,2/(0,208-0,120)KV

DYN. Uz= 3%

UPS 3ø

3 KVA

TABLERO REGULADO

3x20A

3x10F+1X10N+1x10T

3x10F+1X10N+1x10T

L= 15,357 m

BOMBAS HIDRÁULICAS

AGUA POTABLE 3,315 KVA

AGUAS TRATADAS 3,315 KVA

TABLERO BOMBAS

3x20A

3x10F+1X10N+1X10T

3x10F+1X10N+1x10T

L=35,562

GENERADOR FOTOVOLTAICO

(34 PÁNELES SOLARES)

GENERACIÓN 12 KW

INVERSOR HÍBRIDO

TRIFÁSICO

208 V, 60 Hz

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

POR CONTACTORES

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

LA MONTAÑITA.

TABLERO PRINCIPAL

TOMAS NORMALES

3x300 A

25 kA

KWh

KVArh

3x4/0F+1x4/0N+1x2T

1 ø 3"

L = 67,5 m

ZnO

12 KV, 10 KA

3x2/0F+1x2/0N+1x2T

1 ø 2 1/2"

CIRCUITOS

TOMAS NORMALES

CIRCUITOS

TOMAS ESPECIALES

CIRCUITOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

CIRCUITOS

ILUMINACIÓN EXTERIOR

CIRCUITOS

ILUMINACIÓN EMERGENCIA

3x4/0F+1x4/0N+1x2T

1 ø 3"

L = 37,5 m

PLANTA DE EMERGENCIA

50 KVA EFECTIVOS

208-120 V, 60 Hz

CONEXIÓN A VARILLA DE PUESTA A TIERRA 

SIN ESCALA 

SOLDADURA

EXOTÉRMICA

 Cu 2/0

PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA METALICA

SIN ESCALA

BORNA TERMINAL

CABLE No.2/0 CU

CONEXION EN "T" HORIZONTAL

SIN ESCALA 

SOLDADURA

EXOTÉRMICA

CABLE No.2/0 CU

CABLE No.2/0 CU

NOTAS:

1. PLANO VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA ILUSTRACIÓN DEL SISTEMA DE  

APANTALLAMIENTO Y DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2. EL SISTEMA DE APANTALLAMEINTO SIGUE LAS NORMAS NTC 4552, NFPA780 Y

  EL REGLAMENTO TÉCNICO "RETIE"

3. EN LA HOJA DE DETALLES DE MONTAJE SE ILUSTRAN LOS DETALLES PARA LA

  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

4. LOS PARARRAYOS (TERMINALES AÉREOS) DEBERÁN ESTAR INTERCONECTADOS

  CON CABLE No. 2 AWG-THW FORMANDO ASI UN ANILLO 

5. SE DEBEN INTERCONECTAR LAS PUESTAS A TIERRA DEL TRANSFORMADOR

 Y LA VARILLA DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO CON EL 

SISTEMA PROPUESTO

8. LOS TERMINALES AÉREOS DEBEN SOBRESALIR 1 m POR ENCIMA DE LA CUBIERTA 

SIN ESCALA 

CONEXIÓN DE BAJANTE A VARILLA DE

SOLDADURA

EXOTÉRMICA

PUESTA A TIERRA

TUBERÍA

CABLE No.2/0 CU 

VARILLA 

COPPERWELD

EXOTÉRMICA

SOLDADURA

SIN ESCALA 

CONEXIÓN DE BAJANTE A PUESTA TIERRA

TUBERÍA ∅3/4"

CABLE No.2/0 CU

ABRAZADERA PARA

FIJACIÓN

CABLE No.2/0 CU

VARILLA 

COPPERWELD

MATERIAL DE EXCAVACIÓN

LLENO COMPACTADO CON

SIN ESCALA

 EXCAVACIÓN PARA TENDIDO DE CONDUCTOR

MATERIAL DE ACABADO FINAL

CAPA DE GRAVA U OTRO

CABLE No.1/0 CU

VARILLA COPPERWELD∅=5/8" x 2400 mm

SIN ESCALA

REGISTRO DE

INSPECCION

CAJA DE INSPECCION PARA PUESTA A TIERRA
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DIAGRAMA UNIFILAR

CDI-EL DONCELLO

NOTAS GENERALES

1- LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL POSTE HASTA EL CDI ES DE 4,38 m (>2,3 m) Y LA
DISTANCIA VERTICAL DE LA RED DE MT AL PISO ES DE 7,2 m (>5,6 m), LAS CUALES
CUMPLEN CON LA DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN LA TABLA

13.1 EN EL ARTÍCULO 13 DENOMINADO DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN RETIE.

2-LA DISTANCIA ENTRE EL MEDIDOR Y EL NIVEL DEL SUELO ES DE 1,5m. PUEDE
VERIFICARSE EN EL PLANO.

Luis Carlos Moreno Ch.

CONVENCIONES

CONEXIÓN TRANSFORMADOR

Henry G. Pinilla Rodríguez

M.P: CN205-48264

INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

CARRERA 60 No73-05. BOGOTA D.C

TEL. 3119845 CELULAR  310 323 0763

E-mail: actroning@hotmail.com

ACTRON
INGENIERIA

William Romero Rico

M.P: CN206-43660
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