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MATERIAL FILTRANTE

Ø4"
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VER NOTA  1

NOTA 1 GEOTEXTIL NO TEJIDO

El geotextil no tejido será fabricado de polipropileno punzonado por agujas que permiten 
retener las partículas dando paso al agua.
El geotextil no tejido debo cumplir con las siguientes normas de la American Society for 
Testing Materials ASTM D-4632, ASTM D-4833, ASTM D- 4533, ASTM D-3786, ASTM 
D-4751, ASTM D-4491, ASTM D-5199, ASTM D-4491. y tener las siguientes 

Caracteristicas:

Característica           Norma           Unidad               Planar 1

Permeabilidad

NOTA 2 TRITURADO PARA FILTROS

El material triturado debe cumplir con los resultados que se exigen en los ensayos de 
gradación, desgaste y solidez, ejecutados de acuREDo con las normas actualizadas de 
ICONTEC 77, 93, 98 Y 126.

El material deberá ser material sano, durable y no podrá contener cantidades visibles de 
materia orgánica, ni de partículas muy delgadas ni alargadas.

Las características del material filtrante deberán ser la siguiente:

Para facilitar el flujo de agua hacia el tubo perforado: D15  filtro > 5 D10  suelo.
Para evitar la migración de partículas finas de material por proteger hacia los huecos de 
material filtrante: D15  filtro < 5 D85 suelo, D50  filtro < 25D50 suelo.
Para evitar la obstrucción de las perforaciones de la tubería y la fuga del material 
filtrante a su través: D85  filtro >1.5 d (Diámetro de las perforaciones de la tubería.)
Para evitar la segregación: D60  filtro < 20 D10 filtro.

ASTM D 4491 Cm/s 40*10-2
Permitividad ASTM D 4491 S 2.70-1

Espesor ASTM D 5199 mm 1.5
Tasa de Flujo m /s/m 0.12ASTM D 4491

3 2
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