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3x160 A

25 kA

VIENE DE RED DE M.T

        13,2 KV

REDES ELÉCTRICAS REGULADAS

2,4 KVA

K=3

CORTACIRCUITO

DE    CAÑUELA

3x160A, 15 KV

208-120V,3F,5H

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

45 KVA. 13,2/(0,208-0,120)KV

DYN. Uz= 3%

UPS 3ø

3 KVA

TABLERO REGULADO

3x20A

3x10F+1X10N+1x12T

3x10F+1X10N+1x12T

L= 3,50 m

BOMBAS HIDRÁULICAS

AGUA POTABLE 3,315 KVA

AGUAS TRATADAS 3,315 KVA

TABLERO BOMBAS

3x20A

3x10F+1X10N+1X12T

3x10F+1X10N+1x12T

L=23,780

GENERADOR FOTOVOLTAICO

(34 PÁNELES SOLARES)

GENERACIÓN 12 KW

INVERSOR HÍBRIDO

TRIFÁSICO

208 V, 60 Hz

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

POR CONTACTORES

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

CLEMENCIA.

TABLERO PRINCIPAL

REDES ELÉCTRICAS

NORMALES

3x300 A

25 kA

KWh
KVArh

3x4/0F+1x4/0N+1x2T

1 ø 3"

L = 27,5 m

ZnO

12 KV, 10 KA

3x4/0F+1x4/0N+1x2T

     1 ø 3"

CIRCUITOS

REDES ELÉCTRICAS

 NORMALES

CIRCUITOS REDES

 ELÉCTRICAS ESPECIALES

CIRCUITOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

CIRCUITOS

ILUMINACIÓN EXTERIOR

CIRCUITOS

ILUMINACIÓN EMERGENCIA

3x4/0F+1x4/0N+1x2T

1 ø 3"

L = 10,5 m

PLANTA DE EMERGENCIA

50 KVA EFECTIVOS

208-120 V, 60 Hz

3x4/0F+1x4/0N+1x2T

     1 ø 3"

PLANTEMIENTO DE SISTEMA

FOTOVOLTAICO. CAPACIDAD DE

GENERACIÓN SUGERIDA

BARRAJE TABLERO PRINCIPAL

3F, 5H

Inom = 200A

Isc = 10KA

208-120 V, 60 Hz

TRATAMIENTO QUÍMICO

TIERRA VEGETAL 30%

SOLDADURA CADWELD

CORONA DE ATRAQUE EN
CONCRETO -Ø-EXT.60Cms

50
 cm

GROUND ROD

GROUND ROD

Ø 5/8"x 8" ( 2.4 m )
VARILLA COPPERWELD

VARILLA COPPERWELD
Ø 5/8"x 8" ( 2.4 m )

TAPON ROSCADO PVC.

NIPLE DE PVC Ø4"

CAJA DE INSPECCION PARA PUESTA A TIERRA

0.40cm
.

66
 cm

32
 cm

REPARTIDOR TETRAPOLAR

       160A

F F F3x160A

BARRAJE DE COBRE DESNUDO

TABLERO ELÉCTRICO DE 18
CIRCUITOS

TABLERO PARA ILUMINACIÓN

INGRESO DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR

3X4/0F+1x4/0N+12T THHN AL SERIE 8000

20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A

20A 20A 20A 20A 20A 20A

PARA CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

C10 C11 C12 C13 C14 C15 CIRCUITOS

RESERVA

SALIDA A CIRCUITOS DENTRO DE INSTALACIÓN

3x20A

CBOMBA

3x20A

A. POTABLE

CBOMBA

A. TRATADA

TABLERO ELÉCTRICO DE 6
CIRCUITOS

PARA BOMBAS HIDRÁULICAS

A. POTABLE

KM1

A. TRATADA

KM1

CONT. MOT CONT. MOT

A. POTABLE

RELÉ MOT

A. TRATADA

RELÉ MOT

M1

PULSADOR ON

M1

PULSADOR OFF

M2

PULSADOR ON

M2

PULSADOR OFF

REPARTIDOR TETRAPOLAR

        160A

F F F3x160A

3x30A 30A

BARRAJE DE COBRE DESNUDO

TABLERO ELÉCTRICO DE 30
CIRCUITOS

TABLERO PARA TOMAS NORMALES,
ESPECIALES, TABLERO DE BOMBAS

Y TABLERO REGULADO

INGRESO DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR

3X4/0F+1x4/0N+12T THHN AL SERIE 8000

20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A

20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A

PARA CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

SALIDA A CIRCUITOS DENTRO DE INSTALACIÓN

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12

C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21

CBOMBAS CTR

CIRCUITOS

RESERVA

SALIDA A TOMAS REGULADAS

TABLERO ELÉCTRICO DE 4
CIRCUITOS

PARA CIRCUITOS REGULADOS

30A

CTR

CIRCUITOS

RESERVA
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NOTAS GENERALES

1- LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL POSTE HASTA EL CDI ES DE 2,48 m (>2,3 m) Y LA
DISTANCIA VERTICAL DE LA RED DE MT AL PISO ES DE 7,2 m (>5,6 m), LAS CUALES
CUMPLEN CON LA DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN LA TABLA

13.1 EN EL ARTÍCULO 13 DENOMINADO DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN RETIE.

2-LA DISTANCIA ENTRE EL MEDIDOR Y EL NIVEL DEL SUELO ES DE 1,5m. PUEDE
VERIFICARSE EN EL PLANO.
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