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V.C. Ø1/2"

H= 0.30 MTS
ESTUFA

2 CILINDROS  DE GAS PROPANO 
DE 40 LBS

PUNTO DE CONEXION

H= 0.60 MTS
ESTUFA INDUSTRIAL

Q= 2.32 M³/H
P= 26.38 KW
COORDINAR UBICACION 
CON ARQUITECTURA

H-G Ø1/2"

H-G Ø1/2"

REGULADOR DE UNICA ETAPA

CONEXION A RED DE GAS NATURAL H-G Ø1/2" H-G Ø1/2" H-G Ø1/2"

REJILLA DE VENTILACION 30cm * 30cm

2 REJILLAS DE VENTILACION 30cm * 30cm

CENTRO DE REGULACION 1 ETAPA

P.E.= 60 P.S.I.
P.S.= 23 MBAR

Q= 2.50 M3/H 

ACOMETIDA A CONTRUIR
POR GAS NATURAL

PUNTO DE CONEXION
H= 0.60 MTS

ESTUFA INDUSTRIAL
Q= 2.32 M³/H
P= 26.38 KW

2 CILINDROS  DE GAS PROPANO DE 40 LBS
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V.C. Ø1/2"

H= 0.30 MTS
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L-14.025
ACOMETIDA A CONTRUIR

POR GAS NATURAL

CENTRO DE REGULACION 1 ETAPA

P.E.= 60 P.S.I.

P.S.= 23 MBARQ= 2.50 M3/H 

MESON

ESTUFA

.30

TUBERIA HG ½" A APARATO

CODO REDUCIDO ½"X3/8" HG

TUBERIA FLEXIBLE COBRE ½"

UNION HG ½'

CODO HG ½"

CODO HG ½"
VALVULA BOLA ½"

CAJILLA PARA VALVULA

NIPLE ½"

TUBERIA HG-½" DE MEDIDOR

DETALLE DE ESTUFA    _____   VALVULA DISTANTE

ESTUFA
DISEÑO
SEGUN
PROVEEDOR

PLACA

MURO

RECUBRIMIENTO EN MORTERO
MEZCLA 1:3

TUBERIA ENCAMISADA

RECUBRIMIENTO MINIMO
2 CMS

60 PSI- RED DE GAS NATURAL
VIENE RED MATRIZ

ETAPA 60 PSIG- 0.23 MBAR 
REGULADOR PRIMERA

ANGULO 3/4*1/8

MEDIDOR DE CAUDAL  

TIPO RESIDENCIAL

MALLA ESLABONADA 
CALIBRE 10 ESPACIOS DE 1''

Q= 2.50 M3/H

Q=2.50M3/H
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MEDIDOR DE CAUDAL  
TIPO RESIDENCIAL
Q=2.50 M3/H

ETAPA 60 PSIG- 0.23 MBAR
REGULADOR PRIMERA

Q=2.50 M3/H
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Value Investment Colombia S.A.S.

Calle 79B # 7 - 59 Piso 2

Teléfono: (57-1) 249 3585 

Bogotá, Colombia

GS-01

Proyectar Consultoría e Ingeniería S.A.S.

Carrera 85 # 82-25

Teléfono: (57-1) 535 6275  -  535 0455

Bogotá, Colombia
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PLANTA PRIMER PISO 

RED DE GAS PROPANO

CDI CLEMENCIA 

ING. HENRY ACERO GOMEZ

25858011290 CND

1:N/A

PLANTA GENERAL PRIMER PISO 
RED DE GAS NATURAL 

BLOQUE UNO
ESCALA 1:75

DAVID PACHECO

ISOMETRICO 
RED DE GAS NATURAL 

BLOQUE UNO
ESCALA 1:50

DETALLE ESTUFA 
RED DE GAS NATURAL 

BLOQUE UNO
ESCALA N/A

DETALLE TUBERIA 
RED DE GAS NATURAL 

BLOQUE UNO
ESCALA N/A

DETALLE TUBERIA 
RED DE GAS NATURAL 
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