
.85 .85

1.70

2
.
5

0

.
8

0
.
1

0
1

.
5

5
.
0

5

.
8

5
1

.
6

5

P-9

.80

2
.
5

0

.
8

0
.
1

0
1

.
5

5
.
0

5

.
8

5

P-10

2
.
5

0

1.40

.
8

0
.
1

0
1

.
5

5
.
0

5

.
8

5

P-11

2
.
5

0

.
8

0
.
1

0
1

.
5

5
.
0

5

P-12

.05 .61 .05

.07

.71 .71 .07 .71

2.97

1

.

0

0

1

.

0

0
1

.

0

0

1

.

0

0

NOTA:

1. Puerta Metalicas entamborada, construidas en

lámina Cold rold calibre 18, E= .04 mt, con

anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3

manos. El montaje del marco metálico, se debe

realizar cuando se este ejecutando la respectiva

mampostería. Rellenando con concreto de 3.000

PSI el vacío del mismo, para confinarlo y

rigidizarlo.

2. Puerta en aluminio pintura electrostática color

negro o similar, pisa vidrio, vidrio de seguridad

transparente de espesor  6mm

2. Todos los materiales propuestos pueden ser

similares.

3. Ver especificaciones segun del proveedor.
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DETALLE DE PUERTAS

14 OCTUBRE DE 2015

INDICADA

2 2

DE LA REPÚBLICA

PUERTA DOBLE HOJA, CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO CON VIDRIO  SEGURIDAD  TEMPLADO . MARCO ALUMINIO CON SEIS BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO
SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE APLICACIÓN EN PUERTAS DERECHAS O IZQUIERDAS Ref. B-350
TIPO SCHLAGE O SIMILAR

MODULO 3

TIPO DIMENSIONES LOCALIZACION

CUADRO DE PUERTAS

2.50x1.70mP-9
CANTIDAD MATERIAL

ALUMINIO1

DESCRIPCION

APERTURA
DERECHA

-
IZQUIERDA

-

ESQUEMA

PERILLA TIPO YALE O SIMILAR
SIN ESCALA

69.5mm - 2 3/4"

Sólo se puede abrir desde el
exterior con la llave.
La perilla interior siempre está libre
para salida rápida.
(PD) Pestillo de seguridad.
Llave al exterior.
Salida antipánico.

ESC. 1:20

DETALLE
SIN ESCALA.
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MODULO 1 y 3

TIPO DIMENSIONES LOCALIZACION

CUADRO DE PUERTAS

2.50*0.80mP-10
CANTIDAD MATERIAL

COLD ROLLED6
ESQUEMA

DESCRIPCION

APERTURA
DERECHA

3
IZQUIERDA

3

PERILLA TIPO YALE O SIMILAR
SIN ESCALA

69.5mm - 2 3/4"

Sólo se puede abrir desde el
exterior con la llave.
La perilla interior siempre está libre
para salida rápida.
(PD) Pestillo de seguridad.
Llave al exterior.
Salida antipánico.

ESC. 1:20

DETALLE
SIN ESCALA.

512 34
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PUERTA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED Cal.18. ACABADO EN ESMALTE TIPO INTEMPERIES, INCLUYE MARCO, CERRADURA Y
ACCESORIOS.

MODULO 3

TIPO DIMENSIONES LOCALIZACION

CUADRO DE PUERTAS

2.50x1.40mP-11
CANTIDAD MATERIAL

COLD ROLLED1
ESQUEMA

DESCRIPCION

APERTURA
DERECHA

0
IZQUIERDA

-

PERILLA TIPO YALE O SIMILAR
SIN ESCALA

69.5mm - 2 3/4"

Sólo se puede abrir desde el
exterior con la llave.
La perilla interior siempre está libre
para salida rápida.
(PD) Pestillo de seguridad.
Llave al exterior.
Salida antipánico.

ESC. 1:20

DETALLE
SIN ESCALA.

512 34

M
OD

UL
O

IN
DI

CA
DO

R

PUERTA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED Cal.18. ACABADO EN ESMALTE TIPO INTEMPERIES, INCLUYE MARCO, CERRADURA Y
ACCESORIOS.

MODULO 2 y 5

TIPO DIMENSIONES LOCALIZACION

CUADRO DE PUERTAS

2.50x2.97mP-12
CANTIDAD MATERIAL

ALUMINIO3

DESCRIPCION

APERTURA
DERECHA

1
IZQUIERDA

2

Puerta plegable elaboradas sobre medidas. Altura máxima 2.5ml. Paneles de doble pared en triplex pisano de 10 mm, ancho de panel de 5 cm. Bisagras rígidas en acero inoxidable. Riel con deslizadores dobles. Paneles de 10 cm de espesor por 50 cm de ancho para un total de 10 paneles (5 unidades a la derecha y 5 unidades a la izquierda). Incluye pintura color a escoger, dilataciones a cada 30 cm y estructura interior en madera liviana 2*2

ESQUEMA

ESC. 1:20

DETALLE
SIN ESCALA.
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