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REALIZO - CONSULTORIA:
CONSORCIO PSA CONSULTORES
GONZALO VELASCO VIC.
REVISO - INTERVENTORIA:
CONSORCIO FABRICA FONADE 2013

PROPIETARIO:
PROYECTO:
No. CONVENIO:

0
CONVENCIONES:
OBSERVACIONES:
CONTIENE:
ARCHIVO:

FECHA:
ESCALA:

No.
1

N + 0.00

i A

N +4.08
N + 3.00
N + 0.00

acabado en anticorrosivo y

lamina cold rolled cal. 18
esmalte color negro.

negro con vidrio de seguridad
laminado 6mm incluye cortasol

— Puerta persianada en

U3

N +4.08

N + 3.00
N + 0.00

cold rolled cal. 18 acabado
en anticorrosivo y esmalte

color negro.

acabado en anticorrosivo y esmalte

Puerta en lamina cold rolled cal. 18
color negro

- Puerta persianada en lamina

1:75

en anticorrosivo y

— Puerta en lamina cold Ventana Corrediza en aluminio —
rolled cal. 18 acabado
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cold rolled cal. 18 acabado
en anticorrosivo y esmalte

color negro.

ESC.

- Puerta persianada en lamina

1A [

color blanco, referencia

corona o similar.

— Lavamanos de pedestal

Concreto abusardado

Persiana en Aluminio o similar

N + 0:00

FACHADA PRINCIPAL

tierra 11.5 v2

Concreto abusardado
Concreto abusardado

Ladrillo tolete gran formato

Persiana en Aluminio o similar

Persiana en Aluminio o similar

[01°1

6mm

Ventana en aluminio
negro con vidrio de
seguridad laminado

D
i

1:75

Ventana Corrediza en
aluminio negro con vidrio
de seguridad laminado
6mm incluye cortasol

1:75

ESC.

ESC.

negro con vidrio de

Ventana en aluminio
seguridad laminado 6mm

0S

N +4.08
N + 3.00
N + 0.00

negro con vidrio de

Ventana en aluminio
seguridad laminado 6mm

LATERAL DERECHA

negro con vidrio de seguridad

Ventana Corrediza en aluminio —
laminado 6mm incluye cortasol
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FACHDA LATERAL IZQUIERDA

negro con vidrio de

Ventana en aluminio

Celosia en Aluminio —

aluminio negro con vidrio de
seguridad laminado 6mm

Ventana Corrediza en
incluye cortasol

seguridad laminado 6mm

1:75

Ladrillo tolete gran formato tierra

Persiana en Aluminio o similar
11.5v2

Concreto abusardado

ESC.
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FACHADA POSTERIOR

negro con vidrio de

Ventana en aluminio —

seguridad laminado 6mm

N + 0.00

blanco

Cerramiento en tubo metalico de
¢ 5" Acabado en pintura de color

tierra 11.5 v2

Concreto abusardado

Persiana en Aluminio o similar
Ladrillo tolete gran formato




