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CUADRO DE PUERTAS DESCRIPCION CUADRO DE PUERTAS DESCRIPCION CUADRO DE PUERTAS DESCRIPCION

TIPO DIMENSIONES LOCALIZACION PUERTA DOBLE HOJA, CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO  CON VIDRIO SEGURIDAD TEMPLADO . MARCO ALUMINIO CON SEIS BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIVINITIPO TIPO DIMENSIONES LOCALIZACION PUERTA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED Cal.18. ACABADO EN ESMALTE TIPO INTEMPERIES, INCLUYE MARCO, CERRADURA Y TIPO DIMENSIONES LOCALIZACION PUERTA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED Cal.18. ACABADO EN ESMALTE TIPO INTEMPERIES, INCLUYE MARCO, CERRADURA Y
SCHLAGE 0 SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE APLICACION EN PUERTAS DERECHAS 0 IZQUIERDAS Ref. B-350 ACCESORIOS. ACCESORIOS.
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OBSERVACIONES:

NOTA:
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1. Puerta Metalicas entamborada, construidas en

lamina Cold rold calibre 18, E= .04 mt, con GONZALO VELASCO VIC.
anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 e
manos. El montaje del marco metalico, se debe (CONSORGIO FABRICA FONADE 2013
realizar cuando se este ejecutando la respectiva

mamposteria. Rellenando con concreto de 3.000 WP ASD522011 57601630
PSI el vacio del mismo, para confinarlo y CONTIENE.

rigidizarlo. CP-02
DETALLE DE PUERTAS
2. Puerta en aluminio pintura electrostatica color
negro o similar, pisa vidrio, vidrio de seguridad
transparente de espesor 6mm
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2. Todos los materiales propuestos pueden ser -
similares. INDICADA

3. Ver especificaciones segun del proveedor.
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