45. BANO NINOS
3.72M2
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Mamposteria en ladrillo tolete

gran formato tierra 11.5 ver
pegado con mortero 1:4

Vigueta en Concreto enchapada

con mortero 1:4.

Persiana en Aluminio

Anjeo plastico

Teja tipo sandwich pendiente 5%

Mamposteria en ladrillo tolete

.68

gran formato tierra 11.5 ver
pegado con mortero 1:4

Vigueta en Concreto enchapada

exteriormente con Mamposteria en ladrillo
tolete gran formato tierra 11.5 ver pegado

con mortero 1:4.

Pintura Epoxica

Mamposteria en ladrillo tolete

gran formato tierra 11.5 ver
pegado con mortero 1:4

Enchapes en tableta blanca sobre

muros 20*20 cm tipo alfa o
similar, h =1.80 m

Media cafia granito pulido blanco.

incluye dilatacion metalica

Baldosin de ceramica 20 x 20 cm
antideslizante color blanco

Alistado y afinado en mortero 1:4

e:0.04m

exteriormente con Mamposteria en ladrillo
tolete gran formato tierra 11.5 ver pegado
- Grafil con epoxico ( ver plano estructural)
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1.CORTE FACHADA BARO NINOS Y NINAS

a

— Placa de cimentacion

MODULO 2

ESC. 1:10

Tt e L : //_Vigadecimentacion

—— QGrafil con epoxico ( ver plano estructural)
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Persiana en Aluminio
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Viga en concreto .
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11. ZONA
PEDAGOGICA
40.3M2

Celosia en Aluminio

—\/\—Ventana Corrediza en dos Cuerpos

en Aluminio negro con vidrio de
seguridad

Alfajia en Aluminio

Mamposteria en ladrillo tolete

.40

.20

N +0.00 /éc

gran formato tierra 11.5 ver
pegado con mortero 1:4

Media Cafia en Granito h=0.10

—— Baldosa grano Antideslizante marmol

0.30x0.30m color blanco huila o
similar (incluye destronque, pulida y
brillo de piso)
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Anjeo plastico
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2.CORTE FACHADA VENTANA AULAS

MODULO 5

ESC. 1:10
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FONDO FINANCIERO DE
PROYECTOS DE DESARROLLO

NOTA:

1. Todos los materiales propuestos pueden
ser similares.

2. Cortasol Hunter Douglas Celoscreen
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