Red MT existente

Red MT proyectada
3x2 ACSR, 15 kV

O

Punto de conexion:

LISTADO Db EQUIPOS

Norma ElectroHuila SUA.

Norma ElectroHuila S.A..

Planta de emergencia /o kVA efectl
208—=120 V, 60 Hz

OIOIONORONONG

Grupo de medida en Bl bEquipo contra incendio

Red existente en MT

S pararrayos /Zn0O

?

Poste proyectado para
transformador

l Cortacircuitos
100 A, 15 kV

Se aprobo disponibilidad Electrohuila
S.A. No.O1-DIP=0340/9-5S-2015
para 45 kVA. Se requiere solicitud
de aumento de carga a /5 kVA
para red contraincendios.

Grupo de medida en B bLquipo contra incendio

Iransferencia automdatica por contactores CDI

Iransferencia automatica por contactores BCI
lablero general de distribucion en B1 [GD

Proteccion inicial en Bl bEquipo contra incendio

vOs en lesalig

—

‘ 3 CT's
150/5 A

‘ Clase 0.5
Tipo barra
pasante

3x160A "
Reg. )
25KA -/

3#1 /0141 /041427 AWG—THHN Cu /
203" PVC—TDP

Transferencia Qutomét\'cg‘
por contactores
Centro Desarrollo Infantil

Suplencia total

12kV—=15 kA Fusible dual Ref 1,4
— Transformador trifasico
/5 kVA en poste
13200/208 V, Dynb5
/ /

341 /0+14#1 /0 AWG—THHN Cu
293" PVC—TDP

S#06+14#6 AWG—THHN Cu
292" IMC

© e

Grupo de medida en BT
‘Centro Desarrollo Infantil ‘
Norma Electrohuila

| |
]

kWh

3#1/0+141/0 AWG—THHN Cu 3#6+1#6 AWG—THHN Cu

| 3x160A |
] 25kA )
o4
FrER | |
160A 160A
ACl LUy | |
I R @ L: I

3#1/0+1#1 /0+1#2T AWG—THHN Cu /

Tablero general de distribucion en BT
o
Barraje fases: (20x3)mm?
Barraje neutro: (20x2)mm?*
‘ . O ‘*\\ Q’“\\ O’“\\ O
Barraje tierra: <W2><2>mm 3x30 A \ 3x20 A \ 3x30 A \ 3x30 A |
10kA ) 25 kA 10kA ) 10kA )
| o/ o/ o/ o/
/8Cu /8Cu /SCu /6Cu
‘ Z-S Cu 5.8 Cu Z-S Cu Z.B Cu
| /ST Cu /m Cu /WOT Cu /8T Cu
1 de 1-1/4" I de 1-1/4" 1 de 1-1/4"
| DPS
B [+11
UPS Red T-Cocina T-llum. y Tomas
regulada Médulo 1
5.0 kVA 7.9 kVA 3.8 kVA

Contactor NC é

Planta de emergencia
75 kVA efectivos en Tesalia
208—120 V, 60 Hz

]

3 CT's
25/5 A |
Clase 0.55
Tipo ventana

Crupo de medida en BT

‘ Fquipo contra incendio
Norma ElectroHuila

346146+ 148T AWG—THHN Cu

292" PVC
N I |
‘ . ‘ Transferencia automatica
50A 50A por contactores
‘ ACT ACH ‘ Equipo contra incendio
@ Suplencia total
I

L 3H6+14#6+148T AWG—THHN Cu

]

‘ Enclavamiento:
Cuando un contactor se

3x160A q\ ‘ abre el otro se cierra vy
25?(% ) viceversa.
QS |
O™ O™ Oh ‘
3x30A ) 3x30A ) 3x30 A “
10kA ) 10kA ) 10kA )
o/ o g o/ |

Zs
Q.ST Cu

8 Cu ‘
8 Cu

SRS
SN\

10T Cu ‘
I de 1-1/4 1 de 1-1/4" de 1-1/4"
T-llum. y Tomas T-Alumb. Gral. T-Bombas Reserva
Médulo 4 Exterior
7.7 kVA 1.5 kVA 7.0 kVA

Contactor NA

Proteccion inicial en BT
‘ Fauipo contra incendio

@ |

]

3x225 A
magnético

O
L

~

S 3H2H1H24+1 48T AWG—THHN Cu

T-Equipo
incendio

8,77 kVA

FONDO FINANCIERO DE
PROYECTOS DE DESARROLLO

BIENESTAR
FAMILIAR

CONSORCIO
CONSULTORES

PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA

PROYECTO:

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL C.D.I.

160 NINOS CLIMA CALIDO

No. CONVENIO:

212011

LOCALIZACION:

TESALIA

REVISIONES:
FECHA
No. MODIFICACIONES | ELABORO
d|m]|a
0 [07]10]13 [EMISION INICIAL
1 ]08[12]13 |INUEVO PREDIO
2 [31]12] 13 [NUEVO ACCESO
3 [08]01]14 [PREDIO ORIGINAL
4 30 | 10 | 15 |ENTREGA DEL PROYECTO PSA
CONVENCIONES:
OBSERVACIONES:

REALIZO - CONSULTORIA:
CONSORCIO PSA CONSULTORES

ING ALEXANDER GONZALEZ
MAT.CN205-38699 ACIEM

REVISO - INTERVENTORIA:
FABRICA INTERVENTORIA 2013

LUIS ENRIQUE JIMENEZ
MAT.CN20509849

LAMPARA LED IT 100 AQ LENS E10 SOBREPONER 31W

@ LAMPARA METAL HALIDE 400W-208V CERRADA
—— 1® LAMPARALED IT 100 AQ LENS E10 SOBREPONER 16W

® LAMPARA METAL HALIDE 250W-208V ABIERTA (IGLESIA-PISCINA)

3 MANTA LENS E13 600x600x INCRUSTAR 15.3W

LAMPARA TIPO A.P 250W-208V SODIO TIPO LTP-VC
ROYALPHA O SIMILAR CON POSTE EN CONCRETO
12Mts (Canchas Multiples) .

o—
SATURNO LG 155/180 LENS 1LED-CHIPCOB 23W

[ 10)
\Y”(G)
[saupa]@ AvisO sALIDA ILTEC 2w

(TORTUGA) ITA 112/ 1T420 LD / BALASTO INTEGRADO $I/ LAMPARAEMERGENCIA TIPO MICKY MOUSE

/b CAMPANA TIMBRE
KIO LED NW 5068 32 LED (SCHREDER) 73 WF.P 0.9

CONVENCIONES GENERALES

TUBERIA SISTEMA SEGURIDAD

sMi
SIRENA h= 30cms ABAJO DEL TECHO.

BOTON DE EMERGENCIA
DETECTOR DE HUMO
CAMARA TIPO MINIDOMO

SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR, h=10cms ABAJO DEL
TECHO O MAXIMO 2.5mts DEL PISO.

4 ® em [

SENSOR APERTURA, CONSTA DE 2 PIEZAS; UNA FIJA
g SOBRE MARCO PUERTA Y UNA MOVIL, SE FIJA SOBRE
LA HOJA DE LA PUERTA, DEBEN IR SOBRE EL COSTADO
SUPERIOR AL EXTREMO OPUESTO DE LAS BISAGRAS DE
LA PUERTA O PUERTA VENTANA.

He

SMI

SIRENA

SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR

GRUPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA EN BT

CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO EN BT
@ TOMA DOBLE MONOFASICA

Q TOMA REGULADA
R

BN

]

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOM.

OBSERVACIONES

PANEL CONTROL DE ALUMBRADO

PANEL CONTROL DE SEGURIDAD

BANDEJA 30x8 CON DIVISION Y TAPA INFERIOR.

TUBERIA DE SONIDO, TV
DIAMETRO DE 3/4”

TUBERIA DE V/D NO ESP.

SENSOR APERTURA
SENSOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR
BARRERA PERIMETRAL

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR CONMUTABLE

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

e TOMA GFCI

@ TOMA TRIFASICA
Q SALIDAT.V.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

SALIDA DATOS

SALIDA VOZ/DATOS

SALIDA VOZ

@446.

SALIDA SONIDO

|Z TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION

|Z TABLERO DE CIRCUITOS

UPS

mCAJA 0,6X0,6 m. ACOMETIDAS DE BAJA TENSION

IE' CAJA SENCILLA ACOMETIDAS DE BAJA TENSION 1X1,5 m.

EE CAJA DOBLE ACOMETIDAS DE MEDIA TENSION 2X1,5 m.

CAJA MAMPOSTERIA 30x30

EN DIAMETRO DE 3/4”

EL AISLAMIENTO DE LOS
CONDUCTORES ES THHN

SE COLOCARA PARA CADA
CIRCUITO UN NEUTRO

LOS TABLEROS TENDRAN
PUERTA Y CHAPA

TUBERIA

'/ / /| CARCAMO 30X20 cm. (ANCHO X PROFUNDO)

TUBERIA POR PISO

TUBERIA POR TECHO

TUBERIA SISTEMA REGULADO

TUBERIA SISTEMA COMPUTO-V/D
TUBERIA SISTEMA SONIDO

pal
TIERRA

NEUTRO
FASE
DEVUELTO (INTERRUPTOR)

TUBERIA SISTEMA TELEVISION

TUBERIA SISTEMA TELEFONO

TUBERIA SISTEMA EMERGENCIA

CONTIENE:

ELEC-009

DIAGRAMA UNIFILAR

ARCHIVO:

09-TESALIA DIAGRAMA UNIFILAR.dwg

FECHA:

OCTUBRE DEL 2015

ESCALA:

SIN ESC

PLANO No:
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