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Suministro de Agua Caliente 

 

Se requiere la instalación de 5 calentadores a gas de tiro forzado con capacidad de 
13 lts/min para cada uno de los puntos solicitados. 
 

 
Ilustración 1. Esquema del calentador para los puntos requeridos. 

 

Se necesitan cinco puntos los cuales son: 

 

 Calentador 1: este calentador se instalará para las duchas de los baños de 
aprendizaje del módulo 4 ubicados en el costado oriental del proyecto, la línea 
de agua hacia el calentador se deriva en un diámetro de ½” en PVC, de la línea 
de agua fría de diámetro 1-1/2” en PVC que suministra a los baños antes 
mencionados. 

 
La línea de agua caliente sale del calentador en un diámetro de ½” en CPVC, 

y suministrara para las duchas como se observa en la siguiente ilustración. 

 



 
Ilustración 2. Trazado red de agua caliente para el calentador 1 

 Calentador 2: este calentador se instalará para las duchas de los baños de 
aprendizaje del módulo 4 ubicados en el costado occidental del proyecto, la 
línea de agua hacia el calentador se deriva en un diámetro de ½” en PVC, de 
la línea de agua fría de diámetro 1-1/4” en PVC que suministra a los baños 
antes mencionados, adicionalmente suministra agua caliente para la ducha del  
baño de oficio. 

 
La línea de agua caliente sale del calentador en un diámetro de ½” en CPVC, 

y suministrara para las duchas como se observa en la siguiente ilustración. 

 
 

 
Ilustración 3. Trazado red de agua caliente para el calentador 2 

 

 Calentador 3: este calentador se instalará para las duchas de los baños de 
control de esfínter y cambio de pañales ubicados en el costado occidental del 
proyecto, la línea de agua hacia el calentador se deriva en un diámetro de ½” 



en PVC, de la línea de agua fría de diámetro 1” en PVC que suministra a los 
baños antes mencionados. 

 
La línea de agua caliente sale del calentador en un diámetro de ½” en CPVC, 
y suministrara para las duchas como se observa en la siguiente ilustración 
 

 
Ilustración 4. Trazado red de agua caliente para el calentador 3 

 

 Calentador 4: este calentador se instalará para las duchas de los baños de 
niños y niñas del módulo 5 ubicados en el costado occidental del proyecto, la 
línea de agua hacia el calentador se deriva en un diámetro de ½” en PVC, de 
la línea de agua fría de diámetro 1-1/4” en PVC que suministra a los baños 
antes mencionados. 

 
La línea de agua caliente sale del calentador en un diámetro de ½” en CPVC, 

y suministrara para las duchas como se observa en la siguiente ilustración. 

 



 
Ilustración 5. Trazado red de agua caliente para el calentador 4 

 

 Calentador 5: este calentador se instalará para las duchas de los baños de 
niños y niñas del módulo 5 ubicados en el costado oriental del proyecto, la línea 
de agua hacia el calentador se deriva en un diámetro de ½” en PVC, de la línea 
de agua fría de diámetro 1-1/4” en PVC que suministra a los baños antes 
mencionados. 

 
La línea de agua caliente sale del calentador en un diámetro de ½” en CPVC, 

y suministrara para las duchas como se observa en la siguiente ilustración. 

 

 



 
 

 

 

Para el dimensionamiento de la tubería de agua caliente de CPVC, se tuvo en 

cuenta el las condiciones de funcionamiento de los aparatos hidrosanitarios. 

 

Caudal de diseño: 

 

Para el cálculo del caudal se debe tener en cuenta una constante de simultaneidad 
K la cual está dada por el número de aparatos, cuando el número de aparatos es 
igual o menor a 2, se adopta como valor de la constante K=1. 
 

Teniendo en cuenta el caudal dado por la tabla 1.1 Condiciones de 
funcionamiento de los aparatos sanitarios del texto DISEÑOS HIDRÁULICOS, 
SANITARIOS Y DE GAS EN EDIFICACIONES, para las duchas es Q= 0.3 lps, al 
multiplicar este caudal por la constante de simultaneidad K que para nuestro caso 
es igual a K=1, obtenemos: 
 

𝑄𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝐾 ∗ 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜  
 

𝑄𝑅𝑒𝑎𝑙 = 1 ∗  0.30 𝑙𝑝𝑠 
 

𝑄𝑅𝑒𝑎𝑙 =  0.30 𝑙𝑝𝑠 

De esta forma determinamos que el caudal simultaneo es igual al caudal 
instantáneo, mirando la tabla antes mencionada notamos que el diámetro requerido 
es de ½”, este diámetro nos garantiza que las velocidades se encuentran dentro 



del rango requerido, el cual es 1 m/s< v < 2 m/s de esta forma se calcula para los 
cinco puntos requeridos con agua caliente correspondientes al calentador 1, 2, 3, 4 
y 5. 

 
Ilustración 6. Table de condiciones de funcionamiento de los aparatos sanitarios del texto DISEÑOS HIDRÁULICOS, 

SANITARIOS Y DE GAS EN EDIFICACIONES 
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