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VIGA EN CONCRETO 3000 PSI
DE 0.20X0.40 CM.

Viga en concreto 3000 PS| de 0.20x0.40 cm.

Tubo metdlico de ¢ 3" con protecion
anticorrosiva embebido en la viga a 40 cms
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DETALLE TIPICO DE CERRAMIENTO

ESC. 1:25

Tubo metélico de ¢ 3" Acabado en
pintura (segln proyecto)

Nivel de andén

,— o

St Tubo metdlico de ¢ 3" con protecion

ticgrrosiva embebido en g viga a 40
i IMeYiga en Concreto de 0.20x8.4d" cm. °M®
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Varilla de 3/8 de 0.20 cm.

2.10

Tubo metédlico de ¢ 3" Acabado en
pintura (segln proyecto)

Viga en concreto de 0.20x0.40 cm.

DETALLE DESAGUE CUBIERTA DE CIRCULACION

ESC. 1:20

30

70

35

51

250

1.00

V2
Y,
V24
2
V) 2}
V]
A
V)24
wh
V)
V)
V)2
Yk,

\

\

D

N
N

\

\
D

\

N

N

N
NN

W,
7.

N

N
\

\
N\

ANDEN: CIRCULACION DE
1.80m ZONA DURA

PISO EN ADOQUIN

DE CONCRETO

.

.40

w11-[

placa de cimentacion

viga de cimentacion J

PARQUE INFANTIL
ZONA BLANDA CESPED

Vighllo BB 390 B8 Y- 0.20x0.40 cm.

CAJA 50X50

DETALLE DE ANDEN CIRCULACIONES
ESC. 1:20

— —~——
] Pilar metalico

Rigidizadores
|

Adoquin Rectangular Mediano
Medidas: 10 x 20 x 8 cm

Recebo seleccionado B400
compactado al 90% de la
humedad éptima. De acuerdo
con las recomendaciones del
200 estudio de suelos.

- Espesor minimo = 0.28 m

Superficie en arena de sello
para colocacion de adoquin e: 2.5 cnl

Conectores segun detalle

Superficie en concreto simple
fc=21MPa e:2.5cm

Patios Centrale 0f0 Junta Contra Modulos

Geomembrana de polietileno
espesor = 30 mils (0.75 mm)

Viga de borde
Contorno de placas de contrapiso
N Concreto f'c = 21 MPa
Seccion 0.20x0.30 m
Refuerzo: 4No. 3 corrido
Nota: Revisar niveles en terreno, con el fin de mantener E;if,'ggf N%SS 2}0_15 m

nivel con la placa de llegada a los mddulos.

DETALLE CAJAS DE INSPECCION
ESC. 1:20

.3/8° om
1y=37000 pal
1083/8:1=0.65;3.85Kg
08, .
AR i sn et DA e s e e g T
Pl
o
Pafiete ;"'.'
Impermeabikizado

/_ml—m

0.37

CAJA 60X60 CAJA 80X80

BORDILLO CONTRONO FUNDIDO EN SITI0 21MPa
SECCION.-0. 10X0,30_REFUERZO CORRIDO

DETALLE ZONAS EXTERIORES
ESC. 1:20
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FONDO FINANCIERO DE
PROYECTOS DE DESARROLLO

CONSORCIO
CONSULTORES

PROPIETARIO:

PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA

PROYECTO:

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL C.D.I.

300 NINOS CLIMA CALIDO

No. CONVENIO:

212011
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DETALLES TIPO 1
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