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Certificado de Cadlibracién No.

CLIENTE

Nombre:  CRISTIAN PAZ C|C No 12.747.465

Instrumento: ESTACION TOTAL

Marca: Leica Modelo: TCRP-1205

No. de Serie: 213432

La estacion total fue revisada
rango de precisién referente
perfectas condiciones 6pticas,

y cumple con los pardmetros del fabricante Leica y se encuentra en el
a las caracteristicas técnicas para este modelo de instrumentos y en
mecanicas, electronicas y de software

FECHA DE VERIFICACION CALIBRACION: Noviembre 23 del 2013
FECHA DE VERIFICACION CALIBRACION: Mayo 23 del 2014

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION VERIFICACION RESULTADO
=== VERIFICACION DE MEDICIONES ANGULARES ------— Colimacion
horizontal: AH =5 seg. 5 seg. Cumple
Colimacion vertical: AV =5 seg. 5 seg. Cumple
Inclinacion eje: Menor que 0.02 g. 0.00g. Cumple
Compensador dobje eje: +10°C [67] Cumple
Medicion de anguib; 5s 5s Cumple
Horizontal Fase 1 090°00” 00000" Cumple
Horizontal Fase 2 1800000 179°%9'58" Cumple
Vertical Fase 1 90°00'00" 89°59'59" Cumple
Vertical Fase 2 270°00'00” 270°00'03" Cumple
*Consumo de corripnte en
modo Stand by 30mAmp 30mAmp Cumple
“Consumo de corripnte con
distancidmetro activado 250mAmp 250mAmp Cumple
meenat=-VERIFICACION DE SISTEMAS DE COMPENSACION---rveev
Verificacion Offset [1] X =0.0081
antes de impacto Y =0.0120
Verificacion Offset [2] X =0.0062
antes de impacto Y =0.0123
CARACTERISTICAS ESPECIFICACION VERIFICACION RESULTADO
menmsesnens VERIFICACION DE DISTANCIAS -<---enn
Distancia Inclinadal 1321.163 m. 1321.163 m Cumple
1321.163 m Cumple
1321.164 m Cumple
1321164 m Cumple
1321.164 m Cumple
447.860 m. 447.861 m Cumple
447.861 m Cumple
447.861 m Cumple
447.860m Cumple
447861 m Cumple
251.706 m. 251.707 m. Cumple
251.707 m. Cumple
251.707 m. Cumple
252.706 m. Cumple
251.706 m. Cumple
Exactitud modo Stahdard +- 2 mm+2 ppm +/- 3 mm. Cumple
Répido +/- 10 mm+5 ppm +/- § mm. Cumple
Exactitud modo tradking +/= 10 mm+10 ppm +~ 10 mm. Cumple
Tiempo por disparo|Standard 2.0 segundos 2.0 segundos Cumple
Rapido 1.8 segundos 1.8 segundos Cumple
Tiempo por disparo|Tracking 0.8 segundos 0.8 segundos Cumple

NOTA: Los alcances mencionados son en condiciones son en condiciones atmosféricas aceptables.

COLIMADOR: W420-3

Cria. 35 No. 18 - 51 Versalles - Pasto Narino
Teléfono: 731 13 44 - Fax 731 13 44==

Correo Electronico: plotterpazto@gmail:co _
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El presente certificado solo
ambientales y de uso en que ¢

TOPOCAD PLOTTER. no ce
en este documento.

Es responsabilidad del usuar
intervalos apropiados y hacg
encuentre midiendo dentro de
El transporte del equipo es re
La incertidumbre expresada

por efectos del transporte.

posibles cambios deben ser
patrén antes y después de su
La incertidumbre expresada €

largo plazo en la respuest
usuario, con base en los dato

Este certificado tiene validez (

Queda estrictamente prohibid

Nota: Se realizaron los prog

certificado de Calibracion No. (028

ampara las mediciones reportadas en el momento y condiciones
e realizé esta calibracion.

rtifica ninguna caracteristica del instrumento diferente de las descritas

o y/o del area de calidad de la empresa el recalibrar el instrumento en
or verificaciones periédicas para asegurarse de que el instrumento se
las tolerancias establecidas.

sponsabilidad del usuario.

en este certificado no incluye cambios en el funcionamiento del equipo
Los componentes adicionales de la incertidumbre que reflejan estos
estimados por el usuario con base en mediciones tomadas sobre el
calibracion.

n este certificado tampoco incluye posibles cambios causados por deriva a

a del equipo. Estos deben ser determinados individualmente por el
5 histéricos del equipo.

nicamente en su forma integra y original.

A la reproduccion total o parcial de este documento.

esos de prueba de acuerdo a los parametros técnicos, dando el presente

certificado de verificaciéon por

una duracion de seis (6) meses, tiempo normal optimo, en donde al final

del periodo se recomienda reTIizar un nuevo control
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Servicios de Topografia y Alquiler de Equipos Topogrdficos
Calibracioén con Colimador W420-3

Mantenimiento Preventivo

Servicio de Plofter

Matricula Mercantil No 130373-1

CLIENTE

Nombre:  CRISTIAN PAZ C.C

Instrumento: NIVEL AUTOMAT1
Marca: Next Model

El nivel automatico fue revisad
rango de precision referente
aceptables condiciones opticas,

wmermenen-C ARAC

Precision:

Compensador Automatico
Margen de inclinacio
Precisién de Estabiliz]

Aumento
Minima distancia de enfoque
el eje del instrumento

Diametro libre del objetivo
Diametro de Campo visual a
Distancia minima de punterial

Angulo de medicion
Graduacion
Intervalo de graduaci
Diametro de graduac|
Sensibilidad nivel circular
Constante de Adicion

Certificado de Calibracion No. (029

No 12.747.465

"1CO
D: N-632 No. de Serie: 226532

b y cumple con los parametros del fabricante Next y se encuentra en el
3 las caracteristicas técnicas para este modelo de instrumentos y en
mecanicas.

FECHA DE REVISION: Noviembre 23 del 2013
FECHA DE PROXIMA REVISION: Mayo 23 del 2014

TERISTICAS TECNICAS----enenx

1.5 mm por 1 Km de doble nivelacion

Rango de Trabajo +- 30

acion < 05"
24X
desde
<0.7m
40mm
00m >3.0m
0.6m

360°/ 400 gon
bn 1¢1gon
on 108 mm

10°/2 mm

0

Temperatura En operacidn rango es -20°C a 50°C
En almacenamiento es -40°C a 70°C
CARACTERISTICAS ESPECIFICACION  VERIFICACION RESULTADO
meweseneeees VERIFICACION DE MEDICIONES ----r---- En
nivelacion Doble +-1.5 mm . +-1.5 mm Cumple
Ocular estandar: 24X. 3 seg. Cumple
Tipo de compensador: Automatico. Automatico Cumple
Margen de Inclinacion : +/- 30" +/- 30" Cumple
Distancia de Enfoque 05m 0.5m Cumple
Movimiento Fino Ok Cumple
Angulo de Medicion 3609 /4009 3602 /4009’ Cumple
Sencibilidad del nivel 8/2 mm 82 mm Cumple
Temperatura de Operacion -20°C a 50° C 35°C Cumple
Temperatura de
Almacenamiento -40°C a 70°C 60°C Cumple

-------- INCERTI]

La incertidumbre de las medi

La precisién de este instrume
Desviacion estandar para un

DUMBRE DE LAS MEDIDAS------- -

as es de (+/~ 1.5 mm )

into, segun su fabricante es de ( +/- 1.5 mm)

nivelacion de doble recorrido de 1 Km COLIMADOR: W420-3

cr

Cor
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El presente certificado soélo
ambientales y de uso en que §

TOPOCAD PLOTTER. no ce
en este documento.

Es responsabilidad del usuar
intervalos apropiados y hace
encuentre midiendo dentro de

El transporte del equipo es res

La incertidumbre expresada
por efectos del transporte.
posibles cambios deben ser
patron antes y después de su

La incertidumbre expresada e

Sertificado de Calibracién No. (029

ampara las mediciones reportadas en el momento y condiciones
e realiz6 esta calibracion.

rtifica ninguna caracteristica del instrumento diferente de las descritas

o y/o del area de calidad de la empresa el recalibrar el instrumento en
r verificaciones periodicas para asegurarse de que el instrumento se
las tolerancias establecidas.

ponsabilidad del usuario.

n este certificado no incluye cambios en el funcionamiento del equipo
Los componentes adicionales de la incertidumbre que reflejan estos
estimados por el usuario con base en mediciones tomadas sobre el
calibracion.

h este certificado tampoco incluye posibles cambios causados por deriva a

largo plazo en la respuesta del equipo. Estos deben ser determinados individualmente por el

usuario, con base en los datog

Este certificado tiene validez (

histéricos del equipo.

nicamente en su forma integra y original.

Queda estrictamente prohibida la reproduccién total o parcial de este documento.

Nota: Se realizaron los proc
certificado de verificacion por|
del periodo se recomienda rez

esos de prueba de acuerdo a los parametros técnicos, dando el presente
una duracion de seis (6) meses, tiempo normal optimo, en donde al final
lizar un nuevo control
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