RECOMENDACIONES MiNIMAS DE CONSTRUCCION

Las siguientes recomendaciones minimas para la construccion, no eximen al CONTRATISTA de la
responsabilidad de la ejecucién completa del proyecto. Ademas debera cumplir con las normas tanto de
calidad como de estabilidad de construccién para llevar a cabo el objeto contractual.

APARTE DEL CONTENIDO A CONTINUACION EXPRESADO, LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN
OBRA DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y REGULACION VIGENTE APLICABLE Y SIEMPRE
BAJO LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO E INSTRUCCION DE PROFESIONALES
CALIFICADOS.

1. GENERALIDADES

Las Recomendaciones Minimas de Construccion y sus anexos (Cuadro de cantidades de referencia y
especificaciones Técnicas minimas) para la construccién de los espacios para atencidon de primera
infancia que se entregan al CONTRATISTA, tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas
constructivas relacionadas con el empleo de los materiales para ejecucion de obra.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta la topografia del lote, variables de distancia y situaciones
particulares (aislamientos, seguridad, taludes, etc) del predio en donde se va a desarrollar el proyecto y
su manejo. Estas actividades deben ser consideradas en el presupuesto y por lo tanto el CONTRATISTA
estd obligado a realizarlas.

Si con base a las condiciones de construccidon el CONTRATISTA estima conveniente alguna modificacion
a las especificaciones minimas, debe someter por escrito a consideracion de la INTERVENTORIA los planos
y estudios correspondientes. Si la modificacién es aprobada, el CONTRATISTA debe entregar los planos
respectivos, a la INTERVENTORIA, sin costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas,
el CONTRATISTA se debe sujetar a las Recomendaciones Minimas de Construccidn originales.

Las especificaciones técnicas para la construccion de todas y cada una de las obras a realizar por el
CONTRATISTA estaran dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son
aplicables a las obras objeto, las normas ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas
practicas de la construccion, los reglamentos y especificaciones de las Empresa de Servicios Publicos, la
NSR-2010y sostenibilidad. Lo relacionado a las instalaciones eléctricas de equipos y sus complementarios
por las del CODIGO ELECTRICO NACIONAL VIGENTE., Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE vigente. Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma ICONTEC vigente. Norma
TIA/EIA 568-A sobre Cableado Estructurado Lo relacionado a las instalaciones interiores de gas por la
norma ICONTEC vigente. Las condensadas en estas especificaciones técnicas y que de ellas se
desprendan. Si durante el proceso de estudios y disefios se llega actualizar alguna de las normas vigentes
para la construccion, el contratista debe realizar sus respectivos ajustes a los disefios.

El CONTRATISTA gestionard ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las
instalaciones provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la
ampliacion y los pagos durante la ejecucion de la obra

En caso de no cumplir con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo y



sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato/convenio.
2. ESPACIO PUBLICO

Las zonas de espacio publico conformadas deben ponerse al servicio de la infraestructura bajo alguna
condicidn o mejora del contexto de la misma: calidad visual, accesibilidad, area de recibo, calidad
paisajistica. En lo posible se propende por que la infraestructura conforme zonas publicas que se
relacionen con el contexto sin exponer la seguridad al interior del edificio. En caso de existir edificaciones
publicas vecinas (iglesias, colegios, etc) se debe propender por relacionarse. Los materiales utilizados en
estas zonas deben adaptarse a la norma general aplicada por la entidad territorial. Se debe evitar
materiales que deriven en costosos mantenimientos tales como el adoquin ecoldégico.

Tener en cuenta en el disefio del area destinada para el ingreso a la edificacidn (plazoleta de acceso),
diferenciar el acceso a cada uno de los respectivos usos de la misma. (Centro de Desarrollo Infantil,
Biblioteca, etc).

3. DISENO PAISAJISTICO
Vegetacion

Se debe propender por la conservacidén de aquellos drboles cuya condicidn fitosanitaria lo amerite. Se
deben utilizar especies nativas y propias de la zona segun el espacio que se quiera conformar dentro de
la propuesta paisajistica.

4. DESCRIPCION ESPACIAL DE LOS AMBIENTES
4.1. Espacios para Atencién de Primera Infancia

A continuacidn se relacionan los espacios propuestos por El ICBF para atencién a la Primera Infancia
gue se llevaran a cabo en el marco del Convenio No 068/2016 suscrito entre FINDETER, MINCULTURA
Y El DAPRE, y los cuales seran objeto de descripcidn arquitectdnica en el presente documento:

e Para areas de Centro de Desarrollo Infantil. Las especificaciones minimas de los materiales a
utilizar se relacionan en el documento anexo, las cuales deben cumplir con las caracteristicas
descritas a continuacion.

A continuacion se presenta una descripcién de los espacios arquitecténicos que componen un
Centro de Desarrollo Infantil — CDI, en términos de lo requerido para la correcta atencién de
nifios y nifias entre 0 y 5 afios. Las caracteristicas arquitectdnicas aqui descritas estan acordes a
las actividades que hacen parte de la operacién ejercida por El ICBF a través de sus operadores.

Los espacios son distribuidos y disefiados de acuerdo segun la capacidad proyectada para cada
CDL. Por lo tanto, no todos los espacios aqui descritos estan incluidos en todos los proyectos.

Los ambientes de los CDI deben construirse o adecuarse para favorecer el desarrollo, bienestar y
seguridad de los nifios y nifias, y para incentivar la exploracion de lo que les rodea. Todos los espacios
deben estar adaptados a las caracteristicas y condiciones del servicio de la educacidn inicial.



Espacio Pedagdgico para nifios y nifas
menores de 2 aiios

DESCRIPCION ESPACIO EN TERMINOS DE OPERACION:

Es un drea de descanso a nivel del piso, al explorar su entorno de
una manera auténoma y segura, donde el uso de cunas
convencionales es sélo una de las opciones. Se proponen “nidos”
como espacios calidos a nivel de piso, donde se pueden realizar
variedad de actividades motrices.

Se buscan espacios delimitados que les den al nifio y la nifia
seguridad, pero a la vez amplios que les permitan autonomia para
sus movimientos. La ventilacidn y la luz en los espacios de atencién
deben ser adecuadas en cada uno de los ambientes en que se
propician actividades para el desarrollo infantil.

Por lo anterior, los CDI son escenarios donde la atencion, el
cuidado, la proteccién y la educacién caracteristicos de estos
primeros afios de vida, estan vinculados al trabajo pedagdgico. Por
ejemplo, la rutina diaria posibilita a los nifios y nifias y nifias una
estructuracidon mental, la asimilacién del tiempo, la seguridad de
sentirse cdmodos, a la vez que permiten la satisfaccién de sus
necesidades de alimentacion, suefio, higiene personal, etc.

Se desarrollan acciones de promocidn de la préctica de la lactancia
materna en forma exclusiva en nifios y ninas y nifias menores de
seis meses de edad y en forma complementaria de los seis meses
a los dos afios de edad.

EsPaFI? Categoria Nombre Descripcién
Pedagégico
Espacio 3 a 23 meses |Area de ESPACIALIDAD: Es el espacio para los nifios y nifias mds pequefios
Pedagdgico para | (10 nifios descanso cuyas actividades se realizan sin necesidad de desplazamiento.
ninos y nifias por docente) lluminacion y ventilacion natural: Se propenderd por lograr
menores de 2 siempre ventilacién cruzada. La ventilacidon natural constante es

anos

una condicién obligada de este espacio. Puede incluir iluminacidn
cenital dispuesta de manera controlada (es decir que no llegue
directamente a la zona de trabajo con el nifio) con el fin de proveer
luminosidad, sin deslumbrar al nifio. Se debera tener en cuenta
que la proporcion de aperturas con celosias o similares, pueden
obstruir el paso de la luz, por lo que se deberd compensar con las
otras entradas de luz proyectadas. Si el clima y ambiente es
propenso a la propagacion de zancudos e insectos, se recomienda
utilizar en las zonas de celosias, un anjeo u otro sistema para su
control. De igual forma, el disefio debe prever el uso de proteccion
a la lluvia y el sol, en aquellas fachadas que tengan aperturas
totales o parciales (ventanas, vanos, celosias). La localizacién del
volumen arquitecténico y la arquitectura de las fachadas, debera
responder al manejo de la asolacion teniendo en cuenta el confort
del nifio en momento de descanso.

Altura libre interior: La altura libre minima es de 2.50m vy se
debera tener en cuenta conceptos bioclimaticos para adaptar la




volumetria a la mejor respuesta arquitectdnica segun el clima
donde se localice la construccion.

Relaciones espaciales: Se debe proyectar de manera correcta, la
relacion funcional de los diferentes espacios y actividades, con el
fin de evitar cruce de actividades y circulaciones. Se deberd tener
en cuenta el drea de aperturas y ventanas para lograr la correcta
localizacién del mobiliario opcional de cunas cuya ocupacién debe
permitir la circulacién del adulto cuidador y no debe sobrepasar el
50% del drea total. Las medidas aproximadas de una cuna es de
0.60 x 1.10 m. Una buena parte del tiempo el nifio permanece
acostado con vista al techo, por lo que se recomienda que el
espacio se proyecte ligado a su desarrollo sensorio-motriz (luz,
colores, entre otros). Se deberd propender por tener
comunicacion visual y fisica con la zona de gateo.

En este punto buscamos tener mobiliario (organizadores) que no
superen los 120cm de altura, para poder tener las herramientas
necesarias para trabajar con los nifios y nifias.

Caracteristicas: Se debe incluir una zona para estimulacién, con
piso que permita amortiguar la posible caida del nifio en etapa de
aprendizaje motor. El piso debe permitir la realizaciéon de
diferentes actividades, incluso el descanso. Se debe proveer que
en algunos casos las actividades, requieran mantener la puerta
abierta hacia el exterior; por lo tanto el vano de entrada y salida
de este espacio, debe tener un elemento que controle el paso de
los nifios y nifas (baranda, rejilla, entre otros). Estos elementos
debe cumplir con las normas de seguridad para evitar la insercidn
de la cabeza de un nifio y no debe tener menos de 1.10 cm de
altura.

ACABADOS:

- Pisos que permita amortiguar caidas. No deslizantes.

- Paredes con acabado de facil aseo.

- Cenefa sobre los muros, que puede ser un dibujo o superposicion
de un material o acabado a 1.10 m de altura, que protegera la
pintura y permitird la exhibicién de trabajos de los nifios y nifias.
Dentro de esta cenefa se localizara una superficie de espejo desde
el piso, que cumpla con todas las normas de seguridad para evitar
accidentes o cortaduras.

- Superficies vidriadas se deben proyectar bajo la norma NSR-10.
- Ventanas disefadas para evitar la intrusion de extrafios y la
manipulacion por parte de los nifios y nifias.




Gateoy
Gimnasio

ESPACIALIDAD:

Es el espacio para los nifios y nifias que ya empiezan la etapa de
aprender a caminar y necesitan un espacio amplio y seguro que se
los permita.

lluminacion y ventilacion natural:

- La localizacion del volumen arquitecténico y la arquitectura de
las fachadas, deberd responder al manejo de la asolacion teniendo
en cuenta el confort del nifio en momento de descanso.

- Se propendera por lograr siempre ventilacion cruzada. La
ventilacién natural constante es una condicién obligada de este
espacio.

- Puede incluir iluminacidn cenital dispuesta de manera
controlada (es decir que no llegue directamente a la zona de
trabajo con el nifio) con el fin de proveer luminosidad, sin
deslumbrar al nifio.

- Se deberd tener en cuenta que la proporcion de aperturas con
celosias o similares, pueden obstruir el paso de la luz, por lo que
se deberd compensar con las otras entradas de luz proyectadas.
De igual forma, el disefio debe prever el uso de protecciéon a la
lluvia y el sol, en aquellas fachadas que tengan aperturas totales o
parciales (ventanas, vanos, celosias).

- Si el clima y ambiente es propenso a la propagacién de zancudos
e insectos, se recomienda utilizar en las zonas de celosias, un
anjeo u otro sistema para su control.

Altura libre interior:

- La altura libre minima es de 2.50m y se debera tener en cuenta
conceptos bioclimaticos para adaptar la volumetria a la mejor
respuesta arquitectonica segin el clima donde se localice la
construccion.

Relaciones espaciales:

- Se debe proyectar de manera correcta, la relacion funcional de
los diferentes espacios y actividades, con el fin de evitar cruce de
actividades y circulaciones. Se deberd tener en cuenta el drea de
aperturas y ventanas para lograr la correcta localizacién del
mobiliario.

- Se deberd propender por tener comunicacion visual y fisica con
la zona de gateo.

- Se debe incluir una zona para estimulacidén con piso que permita
amortiguar la posible caida del nifio en etapa de aprendizaje
motor contard con una superficie acolchada, con mobiliario en
espuma y juegos de texturas para estimular sensorialmente a
nifios y nifas y ninas.




Caracteristicas:

- Se debe incluir una zona para estimulacién, con piso que permita
amortiguar la posible caida del nifio en etapa de aprendizaje
motor.

- El piso debe permitir la realizacién de diferentes actividades,
incluso el descanso; debe permitir actividades del nifio como
explorar, descubrir y el libre desplazamiento.

- Se debe proveer que en algunos casos las actividades, requieran
mantener la puerta abierta hacia el exterior; por lo tanto el vano
de entrada y salida de este espacio, debe tener un elemento que
controle el paso de los nifios y nifias (baranda, rejilla, entre otros).
Estos elementos debe cumplir con las normas de seguridad para
evitar la insercidn de la cabeza de un nifio y no debe tener menos
de 1.10 cm de altura.

- El disefio deberd prever que se realizaran actividades en el piso,
como gateo y motricidad en gimnasios infantiles.

- Se instalara una o dos barras fijas perimetrales en el aula a una
altura de 30 a 50 cm , ademds una superficie espejo a una altura
de 1.10 m desde el piso, que cumpla con todas las normas de
seguridad para evitar accidentes o cortaduras.

- Se debera contemplar dentro del diseiio de fachada, que el nifio
tenga relacidn visual con el exterior; esto podrd lograrse con el
antepecho de las ventanas o parte de ellas deben estar a la altura
del gateador a una altura de 0.50 m. En caso que el espacio se
localice en un segundo piso, se deberd contemplar dentro del
disefo arquitectdnico, elementos de proteccién en la fachada que
evite caidas y accidentes.

- En los casos que la actividad requiera mantener la puerta abierta
hacia el exterior, el vano de entrada y salida de este espacio, debe
tener un elemento que controle el paso de los niflos y nifias
(baranda, rejilla, entre otros). Este elementos debe cumplir con las
normas de seguridad para evitar la insercién de la cabeza de un
nifio y no debe tener menos de 1.10 cm de altura.

- En este punto buscamos tener mobiliario (organizadores) que no
superen los 120cm de altura, para poder tener las herramientas
necesarias para trabajar con los nifios y nifias y nifias.

ACABADOS:

- Pisos que permita amortiguar caidas. No deslizantes.

- Paredes con acabado de facil aseo.

- Cenefa sobre los muros, que puede ser un dibujo o superposicidn
de un material o acabado a 1.10 m de altura, que protegerad la
pintura y permitird la exhibicién de trabajos de los nifios y nifas.
Dentro de esta cenefa se localizard una superficie de espejo desde
el piso, que cumpla con todas las normas de seguridad para evitar
accidentes o cortaduras.

- Superficies vidriadas se deben proyectar bajo la norma NSR-10.
- Ventanas disefiadas para evitar la intrusion de extrafios y la
manipulacion por parte de los nifios y niias.




Entraday ESPACIALIDAD: Es el lugar en el que se recibe al nifio con sus
Recibidor pertenencias, para organizarlas de forma adecuada y lo introduce
al espacio de atencién con sus compaiieros.
Caracteristicas:
Espacio confinado con mobiliario dispuesto de manera segura
para el recibo de pertenencia de los nifios y nifias.
Sala de ESPACIALIDAD: El espacio incluye una zona para el correcto
Lactancia manejo de la leche materna y una zona para que la madre lactante

alimente al nifio. Igualmente este espacio esta disponible para que
el cuidador pueda alimentar al nifio en sus brazos y dispone de
servicios de aseo de implementos, refrigeracion y calentar
alimentos.

lluminacion y ventilacion natural:

- Se propendera por lograr siempre ventilacién cruzada.
Relaciones espaciales:

- Debera estar dispuesta de manera que permita relacion espacial
con el area de gateo y/o area de descanso.

- Debera contar con un control del paso de los nifos y nifias, para
los momentos que no vaya a ser utilizado.

- Debera estar dispuesta de manera que permita relacion espacial
con la zona de alimentacion y no deberd exponerse a cruce y
contaminacién de olores de otros espacios.

- La relacién con la zona de alimentacion podrd darse
integrandolas en un sdlo espacio, pero evitando cercania de los
lactantes a la zona de manejo de alimentos calientes.
Caracteristicas:

- Este ambiente debe proyectarse como un espacio confortable y
tranquilo, con colores relajantes, iluminacién suave y ventilacion.
- Deberd tener un meson para la ubicacién de una estufa mévil o
fija de dos fogones. Debe preverse el espacio para una nevera de
254 |t. Debe evitarse tener gaso-domésticos al interior del espacio.

ACABADOS:

- Pisos no deslizantes.

- Paredes y piso con acabado de f4cil aseo.

- Zona de preparacién de teteros de facil aseo.

- Incluye lavaplatos, cocineta y nevera de aprox. 254 It.




Zona de
Alimentacio
n

ESPACIALIDAD: Esta prevista como un area donde se realiza la
alimentacién a nifios y nifias y nifias menores de 2 afios. Se
disponen sillas de comer de bebé, que les permite estar a la altura
del cuidador y tienen la bandeja donde reposan los platos con el
alimento. Las medidas aproximadas de una silla de comer de bebe
es de 0.75x0.60x1.10 m. se calcula 0,80 m2 por nifio contando el
espacio de la silla y de la maestra en grupos de aprox. 12 nifios y
nifias (el 0.8 m2 incluyen 0.45 de la silla mds 0.36 circulacién)
lluminacion y ventilacion natural:

- Es un espacio que cuenta con iluminacion y ventilacién natural.
- Si el espacio tiene captaciéon directa de los rayos del sol, debe
contar con elementos de control del sol, tales como pérgolas,
marquesinas, persianas, entre otros.

Relaciones espaciales:

Debera estar dispuesta de manera que permita relacién espacial
con el area de gateo y/o area de descanso.

- Debera contar con un control del paso de los nifios y nifias, para
los momentos que no vaya a ser utilizado.

- Debera estar dispuesta de manera que permita relacion espacial
con la sala de lactancia y no deberd exponerse a cruce y
contaminacion de olores de otros espacios.

- La relacidn con la sala de lactancia, podra darse integrandolas en
un sdlo espacio, pero evitando cercania de los lactantes a la zona
de manejo de alimentos calientes.

Caracteristicas:

- Pisos y paredes de material lavable.

- Espacio para guardar menaje de alimentacion.

ACABADOS:

- Pisos no deslizantes.

- Paredes y piso con acabado de f4cil aseo.

- Zona de preparacién de teteros de fécil aseo.

- Hace uso del lavaplatos, cocineta y nevera de la sala de lactancia.




Transicion
al exterior

ESPACIALIDAD: Estd prevista como un drea donde se pueden
realizar actividades mientras los nifios y nifias reciben el sol,
protegidos de los rayos solares directos o de la lluvia. La
proteccion se proyectara de acuerdo al clima donde se localice la
construccion. Permite al cuidador tener un espacio alterno al aula,
ventilado e iluminado naturalmente y con relacién al exterior.
lluminacion y ventilacion natural:

- Es un espacio que cuenta con iluminacion y ventilacién natural.
- Cuenta con elementos de control del sol, tales como pérgolas,
marquesinas, persianas de techo, entre otros.

Relaciones espaciales:

- Debera estar dispuesta de manera que permita relacion espacial
con el area de gateo y/o area de descanso.

- Debera contar con un control del paso de los nifos y nifias, para
los momentos que no vaya a ser utilizado.

- Se propenderda porque tenga relacidon visual o de acceso
controlado al exterior (patio, zona verde, etc) .

Caracteristicas::

- Aqui el nifio contard ademds con barra de apoyo a una altura de
30-50 cm, sin que la misma genere escalamiento a una zona
peligrosa.

- Debe contar con una zona cubierta total o parcial, que permita
el paso del sol y no de la lluvia. Se podra proyectar, sin ser de
caracter obligatorio, un acceso a la zona exterior de manera
controlada. Debe ser una zona confinada para permitir el control
de los nifos y nifias.

ACABADOS:

- Pisos que permita amortiguar caidas, no deslizantes.

- Ventanas disefadas para evitar la intrusion de extrafios y la
manipulacion por parte de los nifios y nifias.

- Superficies vidriadas se deben proyectar bajo la norma NSR-10.




Cambio de
pafiales y
zona de
aprendizaje
control de
esfinteres

ESPACIALIDAD: En esta zona se realiza el aseo de los mas
pequefios para el cambio de pafiales y de aquellos que estan en el
proceso de aprendizaje al dejar el paial y empezar a sentarse en
la bacinilla. Para los dos casos se hace necesario, espacios de aseo
e higiene seglin edad y de almacenamiento y descarte de las
excretas.

lluminacion y ventilacion natural:

Es un espacio que cuenta con iluminacién y ventilaciéon natural
obligada o en su defecto mecdnica.

Relaciones espaciales:

- De facil acceso desde cualquiera de las zonas donde permanecen
los nifios y nifas.

- La relacidon entre cambio de pafiales y control de esfinteres,
podrd darse integrandolas en un sélo espacio, o con accesos
independientes.

La relacion puede estar definida por un muro de separacién de
una altura mdaxima de 1. 20 m.

- No debe haber contaminacion de olores con la sala de lactancia
y zona de alimentacién.

Cambio de panales:

- Debe tener un mesén para cambio de pafales, mueble de
almacenamiento de enseres de aseo de bebé.

- Indice: 1 lavacolas *con ducha tipo teléfono y disponibilidad de
agua caliente por cada 20 nifios y nifias.

- Zona de disposicion de pafiales sucios, de facil desecho a canecas
especiales dispuestas al exterior.

Control de esfinteres:

Cuenta con espacio para la disposicion de bacinillas y debe incluir
un sanitario linea infantil para la eliminacidn de excretas.

- Indice: 1 lavamanos linea infantil por cada 20 nifios y nifias.

- Comunicacién con las espacios pedagdgicos que permita el
control visual del cuidador, esto puede lograrse a través de una
apertura o ventana hacia el drea de descanso y zona de gateo.
*lavacolas: Es un elemento de caracteristicas similares a una tina
infantil, empotrada en el mesén de cambio de pafales con todas
las condiciones de seguridad y estabilidad.

Caracteristicas:

- Pisos y paredes enchapadas a minimo 1,80 m de altura. Si
existieran muros con altura menor de 1.80 m, deberan ir
enchapados en su totalidad.

- Debe haber disponibilidad de agua caliente y ducha teléfono,
evitando tener gasodomésticos al interior del espacio.

- Tomacorrientes segun exigencia RETIE.

- Espacio para guardar toallas y panales.

- Se debe tratar de tener un sistema de evacuacién rapida de los
pafiales sucios, para evitar malos olores al interior del espacio. En
lo posible este espacio estd ubicado al exterior tipo shut.




ACABADOS:

- Pisos no deslizantes, de facil aseo y desinfeccion.

- Tomacorrientes e instalaciones eléctricas segiin norma RETIE.
- Sanitario linea infantil

- Lavamanos linea infantil

Almacenami
ento

ESPACIALIDAD: El area definida en el programa arquitectdnico
para este espacio, podra distribuirse en almacenamiento en un
espacio confinado con materiales controlados por el adulto y otra
zona abierta con wunas dimensiones que permitan el
almacenamiento de material que estara a disposicién de los nifios
y nifas, siempre cumpliendo con los m2 solicitados.

lluminacion y ventilacion natural:

Es un espacio que puede contar con iluminacién y ventilacién
natural o artificial.

Relaciones espaciales:

Cuenta con un espacio confinado para los elementos que estén
Unicamente al alcance del adulto y un espacio construido o movil,
gue no superen los 120 cm de altura, para poder tener las
herramientas necesarias para trabajar con los nifios y nifias y
nifias.

Caracteristicas:

Espacio para depdsito de materiales como colchonetas, gimnasio
de bebés, juguetes, material educativo y otros. Se debe prever el
apilamiento de tantas colchonetas como nifios y nifias, con una
dimension cada una de 115X60X7cm.

ACABADOS:

Pisos durables de facil aseo, no deslizantes.
Paredes con acabado de facil aseo.
Posibilidad de iluminacidn del espacio.
Entrepafios o estanterias moviles

Espacio Pedagdgico Especializado para niiios
y nifias de 2 a 5 aiios

DESCRIPCION ESPACIO EN TERMINOS DE OPERACION:

Estos espacios estaran construidos de manera que permitan
actividades diversas de manera segura y con el espacio adecuado
y suficiente. El juego, el arte, la literatura y la exploracién del
medio son las actividades rectoras de la primera infancia, lejos de
ser herramientas o estrategias pedagdgicas, que se "usan como
medio para lograr otros aprendizajes"”, en si mismas posibilitan
aprendizajes y generan situaciones pedagodgicas que tienen lugar
en estos espacios.




Espacio
Pedagdgico
Especializado
para nifos y
nifasde2as5
afios

24236
meses (15
nifos y nifas
por
ambiente y
por docente)

37a60
meses (20
nifos y nifas
por
ambiente y
por docente)

Aulas

ESPACIALIDAD: Se definen como uno de los espacios en los que
transcurren actividades cotidianas con un enfoque pedagdgico.
Con el fin que estos ambientes puedan ser utilizados por grupos
de nifos y nifias de diferentes edades, priorizados de acuerdo a la
necesidad y poblacidn focalizada, se establece que todos tendrdn
las mismas caracteristicas y tendrdn una capacidad maxima para
acoger 20 nifos y nifas. Se caracteriza por ofrecer las condiciones
espaciales que le permitan funcionar por “rincones de interés”
(rincon de lectura canto y cuentos; rincon de roles, rincén de
ciencias; rincon de artes plasticas; rincén de construccién) o
“espacios especializados” en los que a través de la disposicion de
dotaciéon pedagodgica se logren diversas actividades de
experimentacién. Este espacio se debe proyectar permitiendo
actividades del nifio como explorar, descubrir y actividades
pedagdgicas diversas. (Tomado de la Guia para los Espacios
Pedagdgicos de la Direccion de Primera Infancia ICBF).
lluminacion y ventilacion natural:
- lluminacién y ventilacidn
idealmente.

- La luminosidad y el confort térmico, debe asegurarse,
propendiendo por la correcta localizacion respecto al sol y/o la
disposicion de elementos arquitectdnicos y la especificacion de
materiales adecuados.

- Se debera tener en cuenta que si se utiliza aperturas con celosias
o similares, se puede obstruir el paso de la luz, por lo que se
deberad compensar con las otras entradas de luz proyectadas. En
los casos de tener fachadas con celosias, se deberd asegurar la
correcta proteccién de la lluvia.

- Si el clima y ambiente es propenso a la propagacion de zancudos
e insectos, se recomienda utilizar en las zonas de celosias, un
anjeo u otro sistema para su control. De igual forma, el disefio
debe prever el uso de proteccién a la lluvia y el sol, en aquellas
fachadas que tengan aperturas totales o parciales (ventanas,
vanos, celosias).

natural, ventilacion cruzada




Relaciones espaciales:

- Facil acceso al area de bafios infantiles, los cuales deberan ser
proyectados de manera que colinden con el area pedagdgica o
estén adyacentes a la misma.

- El espacio debe ser disefiado para realizar actividades en grupo
o individuales y permitir el libre movimiento sin obstaculos que
impliquen riesgo de accidentes.

- Cuenta con un espacio confinado para los elementos que estén
Unicamente al alcance del adulto y un espacio construido o mavil,
que no superen los 120 cm de altura, para poder tener las
herramientas necesarias para trabajar con los nifios y nifias y
nifias.

- Se debe permitir la relacion visual con el exterior y propender
por tener acceso a un patio diferente al patio de juegos central,
gue de servicio al aula especificamente. Si se llegara a
implementar esta opcién de patios menores con acceso desde las
aulas, ésta area podrd ser contabilizada dentro del total de m2
requerido para zonas exteriores tratadas.

- Tener en cuenta Manual de dotacién ICBF para la distribucién de
los espacios

Caracteristicas:

- Altura libre minimo de 2.50 m,

- Espacio para depdsito de materiales de acuerdo al mobiliario de
dotacion del ICBF que permite el libre acceso del nifio al material
pedagdgico.

- El ambiente debe ser proyectado con el punto de referencia de
la escala de los nifios y nifias, teniendo en cuenta sus dimensiones
y proporciones. Se debe permitir en el area, una superficie para la
exposicién de los trabajos de los niflos y nifias a la altura de
maximo 1,20m. Este espacio se puede proyectar bien sea a través
de la arquitectura, los acabados o de la dotacién. Y puede ser
disefado en la misma ldgica de implementacidn de una cenefa
(Dibujo o superposicion de un material o acabado que se instala a
lo largo de los muros) a 1.20 m de altura.

- El espacio debe permitir que en con el complemento del
mobiliario, el nifio pueda tener rincones o nichos para que puedan
ser ellos mismos, siempre al alcance de la atencién del cuidador.
- Superficies vidriadas se deben proyectar bajo la norma de NSR-
10.

- Se deberda contemplar dentro del diseiio de fachada, que el nifio
tenga relacidn visual con el exterior; esto podra lograrse con el
antepecho de las ventanas o parte de ellas deben estar a la altura
del gateador a una altura de 0.50 m. En caso que el espacio se
localice en un segundo piso, se deberd contemplar dentro del
disefo arquitectdnico, elementos de proteccién en la fachada que
evite caidas y accidentes.




Se debe prever que en algunos casos las actividades, requieran
mantener la puerta abierta hacia el exterior; por lo tanto el vano
de entrada y salida de este espacio, debe tener un elemento que
controle el paso de los nifios y nifias (baranda, rejilla, entre otros).
Estos elementos debe cumplir con las normas de seguridad para
evitar la insercién de la cabeza de un nifio y no debe tener menos
de 1.20 cm de altura.

- Las puertas deberan abrir hacia la ruta de evacuacidn, siempre
previendo disponer de espacios nichos que eviten que al abrir la
puerta se interrumpa la circulacién.

- Las puertas deberan disefiarse de manera que permitan visual
interior- exterior a la altura del nifio y del adulto.

ACABADOS:

- Pisos durables de facil aseo

- Pisos no deslizantes,

- Vidrios segin norma NSR-10.

- Las partes moviles de las ventanas deben estar ubicadas a una
altura tal que, al momento de abrir sus hojas, no permitan la
intrusidon de personal ajeno al CDI y no permita las caida de los
nifios y nifas.

- Los tomacorrientes e instalaciones segun lo exigido por la RETIE.
- Puerta de acceso abriendo a exterior que permita facil
evacuacién con ancho no inferior a 1.00 m.

- Puertas deberan disefiarse de manera que permitan visual
interior- exterior a la altura del nifio y del adulto.

- Paredes con acabado de facil aseo.

- Paredes que se usaran para exhibicién de trabajos de los nifios y
nifias, con una cenefa (Dibujo o superposicion de un material o
acabado que se instala a lo largo de los muros) a 1.20 m de altura




Taller de
Actividades

ESPACIALIDAD: Es un espacio alterno a los espacios pedagdgicos,
gue permite tener actividades que dinamicen las actividades
cotidianas y que permita a los nifios y nifias y nifias el uso de
espacios variados durante el dia. Se utilizard para actividades con
luz natural o en la oscuridad. Permite actividades artisticas,
Iudicas, escultdricas que no se dan dentro del aula. En los casos
que el clima lo permita se podrd plantear en el drea exterior, como
una construccién tipo “kiosko”.

lluminacion y ventilacion natural:

- lluminacién y ventilacion natural o artificial.

- El espacio podra utilizarse con luz o con penumbra.

Relaciones espaciales:

- El espacio debe ser disefiado para realizar actividades en grupo
o individuales y permitir el libre movimiento sin obstaculos que
impliquen riesgo de accidentes.

Caracteristicas:

- Altura libre minimo de 2.50 m,

- Superficies vidriadas se deben proyectar bajo la norma de NSR-
10.

ACABADOS:

- Tomacorrientes e instalaciones segun exigencia RETIE.

- Divisiones bajas de h= 1.20 h, que permitan la visual del
educador; deben ser elementos duraderos; si se utilizan divisiones
metadlicas deben tener recubrimiento de proteccidn, segun la
proteccion respecto a la humedad vy salinidad, o en su defecto el
uso de acero inoxidable.




Bafios
Infantiles

ESPACIALIDAD: Las baterias haran parte del espacio pedagdgico,
conservando independencia pero con facil acceso desde el mismo.
Debera contar con una delimitacion del espacio, pero asegurando
la visibilidad del cuidador. Pueden ser contiguas al aula o estar
dentro del mismo espacio, siempre y cuando se asegura la
correcta ventilacidon evitando malos olores dentro del espacio
pedagdgico.

lluminacion y ventilacion natural:

- Deben contar con ventilacién natural eficiente para que los
olores no interfieran al espacio pedagégico.

- lluminacién natural

Relaciones espaciales:

- Deben localizarse colindando con el area pedagédgica o
adyacente a la misma.

- indice por cantidad de nifios y nifias o nifias: 2 unidades sanitarias
linea infantil por cada 20 nifios y nifias o nifias, 2 lavamanos por
cada 20 nifios y nifias o nifias, una (1) ducha por cada 40 nifios y
nifias o nifias. Opcional: Un (1) orinal por cada 20 nifios y nifias de
género masculino. Estos elementos pueden distribuirse en un solo
bloque de bafios pues se consideran banos mixtos.

- Ni las divisiones de cada aparato ni el bloque de baterias deben
tener puerta. Las divisiones de cada aparato sanitario debe tener
una altura de 1.20 m.

- El disefiador puede contemplar, la localizacién de los lavamanos,
con facil accesibilidad desde el espacio pedagdgico al desligarlo de
la bateria de bafios. Siempre y cuando se prevea en el disefio de
los acabados, que es una zona expuesta a la humedad generada
por el uso del lavamanos.

Caracteristicas:

- Espacio de facil acceso y visibilidad por parte de la maestra, pero
proyectado de tal manera que no haya interferencia de olores con
el drea pedagdgica.

- Deben contar con los accesorios tales como jaboneras, porta
papel, toalleros, espejos a la altura del nifio, accesorios de
discapacidad donde aplique.

- Uno de las unidades sanitarias debe proyectarse con mayor area
para estar disponible a ser utilizado por nifios y nifias en condicion
de discapacidad con ayuda de un adulto.

- Los bafios deberan dar servicio a las aulas y el comedor, a una
distancia que no sobrepase los 20 metros de distancia.




ACABADOS:

- Pisos y paredes enchapadas a minimo 1,80 m de altura. Si
existieran muros con altura menor de 1.80 m, deberan ir
enchapados en su totalidad.

- Debe haber disponibilidad de agua caliente y ducha teléfono

- Tomacorrientes e instalaciones segun exigencia RETIE.

- Divisiones bajas de h= 1.20 h, que permitan la visual del
educador; deben ser elementos duraderos; si se utilizan divisiones
metdlicas deben tener recubrimiento de proteccion, seguin la
proteccion respecto a la humedad y salinidad, o en su defecto el
uso de acero inoxidable.

- Debe incluirse griferia de alta durabilidad y resistencia vy
accesorios para el papel higiénico y el jabén de manos, toalleros,
accesorios de discapacidad donde aplique.

Poceta de ESPACIALIDAD: Es un espacio con grifo de agua, para el lavado de
aseo traperosy escobas.
Relaciones espaciales:
- Se encuentra cercano o dentro del bafio.
Caracteristicas:
- Esta disefiado de tal forma que se asegura que los nifios y nifias
y nifias no tengan acceso a él.
ACABADOS:
- Materiales para espacio de lavado
- Griferia que permita la manipulacién de implementos de aseo.
Almacenami | ESPACIALIDAD: Espacio para depdsito de materiales como
ento colchonetas, gimnasio de bebés, juguetes, material educativo y
otros. Buena ventilacién. Se debe prever el apilamiento de tantas
colchonetas como nifios y nifias, con una dimensién cada una de
115X60X7cm.
El darea definida en el programa arquitectdénico para este espacio,
podra distribuirse en almacenamiento en un espacio confinado
con materiales controlados por el adulto y otra zona abierta con
unas dimensiones que permitan el almacenamiento de material
gue estara a disposicidon de los nifios y nifias, siempre cumpliendo
con los m2 solicitados.
ACABADOS: Pisos durables de facil aseo, no deslizantes. Paredes
con acabado de f4cil aseo.
Zona verde |[ESPACIALIDAD: Esta prevista como un drea al aire libre, a la que
tratada de |pueden acceder los nifios y nifias desde el espacio pedagdgico y se
uso convierte en una extensién del mismo.
particular al | Relaciones espaciales:
aula - Debera estar dispuesta de manera que permita relacién espacial

con el area pedagdgica.

- Estd confinada de manera que es un espacio diferente al espacio
del parque infantil que da servicio a todo el CDI.

Caracteristicas:

- Zona en césped y otro acabado de piso, resistente a la
intemperie.




Espacio para labores Administrativas

DESCRIPCION ESPACIO EN TERMINOS DE OPERACION:

Las acciones que se desarrollan dentro del CDI, también incluyen
a las familias y cuidadores de los nifios y nifias y nifias. Segun el
Manual Operativo para el Servicio de Educacién Inicial de ICBF, el
centro debe caracterizarse por ser un espacio que se abre a la
comunidad y que se reconoce dentro del contexto social al que
pertenece. Dentro del Manual Operativo, se define que la
atencién de los nifios y nifas y nifias, estd a cargo de un equipo
interdisciplinario compuesto por un coordinador, maestros y
maestras, auxiliares pedagdgicos, profesional psicosocial
profesional de salud y nutricién, personal del area administrativa.
Los espacios que permiten que estas actividades se incluyen a
continuacién.

Administracion

Oficinas

Coordinacié
n

ESPACIALIDAD:

Acceso visual al ingreso del CDI. Posibilidad de espacio definido
por mobiliario, para la atencién de padres, de manera
personalizada. Este espacio debe contemplar un puesto para el
coordinador y un puesto para un auxiliar administrativo temporal
0 permanente.

lluminacion y ventilacion natural:

- Se debe propender por tener un espacio que cuenta con
iluminacion y ventilacién natural.

- La iluminacidn debera ser suficiente para la correcta utilizacién
de los puestos de trabajo.

- Cuenta con elementos de control del sol, tales como pérgolas,
marquesinas, persianas de techo, entre otros.

Relaciones espaciales:

- Debera estar dispuesta de manera que permita relacién visual al
area de acceso de los nifios y nifias y nifias.

- Se propenderd porque tenga relacion visual o de acceso
controlado al exterior (patio, zona verde, etc)

- Facil acceso a los bafios del drea administrativa.

Caracteristicas:

- El espacio tiene un puesto con conexion eléctrica para
computador y teléfono.

ACABADOS: Pisos durables de facil aseo, contra impacto, no
deslizantes. Se debe prever la conexién a un computador y
teléfono.




Oficina de

ESPACIALIDAD:

Atencion Este espacio se proyecta para ubicar al profesional psicosocial y
Personaliza |corresponde a una oficina cerrada para permitir privacidad de
da usuarios y funcionarios. Tiene un puesto para el profesional y dos
sillas interlocutoras. Dependiendo del tipo y dimensiones del
mobiliario utilizado, se podra incluir una silla a escala del nifio y
nifa.
lluminacion y ventilacion natural:
[luminacidn natural o artificial.
- La iluminacién debera ser suficiente para la correcta utilizacion
de los puestos de trabajo.
Relaciones espaciales:
- Debera estar dispuesta de manera que permita relacién visual al
area de acceso de los nifios y nifias y nifias.
- Se propendera porque tenga relacidon visual o de acceso
controlado al exterior (patio, zona verde, etc) .
- Facil acceso a los bafios del drea administrativa.
Caracteristicas::
- El espacio tiene un puesto con conexion eléctrica para
computador y teléfono.
- Colores neutros que no generen distraccién a sus usuarios.
Salén de ESPACIALIDAD:
trabajo El equipo de talento humano encargado de la atencién de nifios y
pedagdgico |nifias y nifias, desarrolla de manera continua el trabajo

pedagdgico que se ajusta a los contextos particulares de cada
lugar, lo que implica un trabajo diario en equipo o individual, por
lo que se requiere este espacio dispuesto para ello. Incluye
ademads espacio para mesa de reunion y lockers para guardar
pertenencias. Se contempla espacio para trabajo individual por
turnos y una zona de reunién. La proporcion aproximada de area
de puestos vs. drea de reunién es de un 70% vs. 30% del area total,
respectivamente.

lluminacion y ventilacion natural:

- Se debe propender por tener un espacio que cuenta con
iluminacion y ventilacién natural.

- La iluminacién debera ser suficiente para la correcta utilizacion
de los puestos de trabajo.

- Cuenta con elementos de control del sol, tales como pérgolas,
marquesinas, persianas de techo, entre otros.

Relaciones espaciales:

- Debera estar dispuesta de manera que permita relacién visual al
area de acceso de los nifios y nifias y nifias.

- Se propenderd porque tenga relacion visual o de acceso
controlado al exterior (patio, zona verde, etc)

- Facil acceso a los bafios del drea administrativa.
Caracteristicas::

- El espacio tiene un puesto con conexion eléctrica para
computador y teléfono.




- Espacio dispuesto para almacenamiento de objetos personales
de los docentes.

ACABADOS: Pisos durables de facil aseo.

Depdsito ESPACIALIDAD: Lugar seco y ventilado, con puerta que permita

material guardar los elementos bajo condiciones de seguridad. Cuenta con
espacio para localizar archivadores.
[luminacion artificial
Relaciones espaciales:
- Relacidon espacial con oficinas administrativas o con salén de
trabajo pedagodgico.
- Facil acceso a los bafios del drea administrativa.
Caracteristicas:
- Cuenta con puerta con seguro.
- Puede incluirse entrepafios construidos en obra, previendo el
espacio suficiente para archivadores.
ACABADOS: Pisos durables de facil aseo,. Paredes con acabado de
facil aseo.

Bafos Hombres ESPACIALIDAD: Ventilado e iluminado. Preferiblemente
Adultos ventilacién e iluminacién natural.

ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m. Accesorios
de bafio.

Mujeres ESPACIALIDAD: Ventilado e iluminado. Preferiblemente
ventilacién e iluminacién natural.
ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m. Accesorio
de bafos.

Mixto ESPACIALIDAD: Ventilado e iluminado. Preferiblemente

discapacitad
os

ventilacién e iluminacion natural. Con espacio suficiente para la
maniobra de una silla de ruedas. Con accesorios y barras de ayuda
al discapacitado

ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m. Con
accesorios y barras de ayuda al discapacitado

Atencidn
Accidentes

Area primer
respondient
e

Area de
Atencién

ESPACIALIDAD: Ventilacidn e iluminacidn natural. Ventanas altas
o con control visual desde el exterior con el fin que no haya
interferencia visual de extrafos. Lavamanos al alcance del
profesional, dentro del espacio de atencidn. Se debe plantear la
posibilidad de espacio para la atencién de una nutricionista con
aparatos de medicidn que seran provistos en la compra de la
dotacion, tales como balanza para menores de 2 afos y balanza
para mayores de 2 afios, infantometro y tallimetro.

Tener en cuenta Manual de dotacién ICBF para la distribucion de
los espacios




ACABADOS: Acabados de facil aseo y desinfeccién, bordes entre
pared y piso en media cafia. Ventilacion e iluminacién natural.

Area de
atencion
con bano

ESPACIALIDAD: Ventilacion e iluminacién natural. Ventanas altas
o con control visual desde el exterior con el fin que no haya
interferencia visual de extrafios. Se incluira dentro del consultorio,
una bateria de bafio con un sanitario y un lavamanos.

ACABADOS: Acabados de facil aseo y desinfeccién, bordes entre
pared y piso en media caia. Ventilacién e iluminacién natural.

Espacios soportes al Funcionamiento

DESCRIPCION ESPACIO EN TERMINOS DE OPERACION:

Todas las actividades que se llevan a cabo en una infraestructura
que da atencién a nifios y nifias, requieren de actividades
cotidianas de soporte, que permiten el funcionamiento de
jornadas funcionales, seguras y enriquecedoras. Los espacios que
permiten estas actividades se deben proyectar y construir de
acuerdo a las normativas vigentes de la funcionalidad particular

Servicios

Cocina

Lavado de
alimentos

ESPACIALIDAD: Se debera disefiar en el marco del funcionamiento
de las demds areas de la cocina y los procesos de preparacion y
manipulacion de alimentos. Es fundamental que no haya cruces,
entre las entradas y salidas, evitando posibles contaminaciones
entre las materias primas que entran, las basuras que salen, los
alimentos en curso de preparacién y los ya acabados.

Aislada de la zona pedagdgica, ambiente fresco, ventilacién e
iluminacidn natural. Cercano a la despensa. Condiciones de disefio
verificadas con la respectiva secretaria de salud del municipio y lo
establecido en el Decreto 3075 de 1.997 . Se podran incluir
celosias y persianas para permitir la ventilacidén continua, siempre
manteniendo el control del acceso de plagas o vectores a través
de elementos protectores como por ejemplo el anjeo. Debe tener
paso restringido a los nifios y nifias y tener acceso directo a la
despensa.

Tener en cuenta Manual de dotacidn ICBF para la distribucion de
los espacios y los aparatos de cocina.

ACABADOS: Se debe cumplir con los especificado por la norma de
la secretaria de salud del municipio y el Decreto 3075 de 1.997

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se debe cumplir con los
especificado en el Decreto 3075 de 1.997




Preparacion
de
alimentos

ESPACIALIDAD: Se debera disefiar dentro en el marco del
funcionamiento de las demds areas de la cocina y los procesos de
preparacidon y manipulacién de alimentos. Es fundamental que no
haya cruces, entre las entradas y salidas, evitando posibles
contaminaciones entre las materias primas que entran, las
basuras que salen, los alimentos en curso de preparacidn y los ya
acabados.

Aislada de la zona educativa, contigua al comedor, condiciones de
disefo verificadas por la secretaria de salud del municipio, no
deben usarse combustibles liquidos. Debe contar con iluminacion
y ventilacién, acceso directo a la despensa. Debe tener paso
restringido a los nifios y nifias. Las caracteristicas especificas del
area de preparacion de alimentos, las condiciones de
saneamiento, se regirdn por lo establecido en el Decreto 3075 de
1.997. Se deberd incluir una trampa de grasas en el sistema
sanitario y punto de lavaplatos. Area de, de facil acceso para
limpieza y mantenimiento. El drea de este ambiente serd
establecida de acuerdo a la cantidad de nifios y nifias a atender
Tener en cuenta Manual de dotacién ICBF para la distribucién de
los espacios y los aparatos de cocina.

ACABADOS: Se debe cumplir con los especificado por la norma de
la secretaria de salud del municipio y el Decreto 3075 de 1.997

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se debe cumplir con lo especificado
en el Decreto 3075 de 1.997.

Armado de
platos

ESPACIALIDAD: Se debera disefar dentro en el marco del
funcionamiento de las demds areas de la cocina y los procesos de
preparacion y manipulacién de alimentos. Es fundamental que no
haya cruces, entre las entradas y salidas, evitando posibles
contaminaciones entre las materias primas que entran, las
basuras que salen, los alimentos en curso de preparacién y los ya
acabados.

Ambiente fresco, ventilacidn e iluminacion. condiciones de disefio
verificadas por la secretaria de salud del municipio. Debe tener
paso restringido a los nifios y nifias. Las caracteristicas especificas
del area se regiran por lo establecido en el Decreto 3075 de 1.997
Tener en cuenta Manual de dotacidn ICBF para la distribucion de
los espacios y los aparatos de cocina.

ACABADOS: Se debe cumplir con los especificado por la norma de
la secretaria de salud del municipio y el Decreto 3075 de 1.997

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se debe cumplir con los
especificado en el Decreto 3075 de 1.997




Lavado de
menaje

ESPACIALIDAD: Se debera disefiar dentro en el marco del
funcionamiento de las demds areas de la cocina y los procesos de
preparacion y manipulacién de alimentos. Es fundamental que no
haya cruces, entre las entradas y salidas, evitando posibles
contaminaciones entre las materias primas que entran, las
basuras que salen, los alimentos en curso de preparacidn y los ya
acabados.

Aislada de la zona educativa, condiciones de diseno verificadas
certificadas por la secretaria de salud del municipio, no deben
usarse combustibles liquidos. Debe contar con iluminacién vy
ventilacién, acceso directo a la despensa. Debe tener paso
restringido a los nifios y nifias. Las caracteristicas especificas del
area de preparacion de alimentos, las condiciones de
saneamiento, se regiradn por lo establecido en el Decreto 3075 de
1.997. Se deberd incluir una trampa de grasas en el sistema
sanitario, punto de lavaplatos, de facil acceso para limpieza y
mantenimiento. El drea de este ambiente serd establecida de
acuerdo a la cantidad de nifios y nifias a atender.

Tener en cuenta Manual de dotacién ICBF para la distribucién de
los espacios y los aparatos de cocina.

ACABADOS: Se debe cumplir con los especificado por la norma de
la secretaria de salud del municipio y el Decreto 3075 de 1.997

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se debe cumplir con los
especificado en el Decreto 3075 de 1.997

Depodsito
Menaje

ESPACIALIDAD: Se debera disefiar en el marco del funcionamiento
de las demas areas de la cocina y los procesos de preparacion y
manipulacion de alimentos.

Aislada de la zona pedagdgica, Ambiente fresco, ventilacién e
iluminacion. condiciones de disefio verificadas .Debe tener paso
restringido a los nifios y nifias. Las caracteristicas especificas del
area se regiran por lo establecido en el Decreto 3075 de 1.997
Tener en cuenta Manual de dotacidn ICBF para la distribucion de
los espacios y los aparatos de cocina.

ACABADOS: Se debe cumplir con los especificado por la norma
de la secretaria de salud del municipio y el Decreto 3075 de
1.997

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se debe cumplir con los
especificado en el Decreto 3075 de 1.997




Despensa
diaria

ESPACIALIDAD: Se deberd disefiar en el marco del
funcionamiento de las demds areas de la cocina y los procesos de
preparacidon y manipulacién de alimentos. Es fundamental que no
haya cruces, entre las entradas y salidas, evitando posibles
contaminaciones entre las materias primas que entran, las
basuras que salen, los alimentos en curso de preparacidn y los ya
acabados.

Aislada de la zona pedagdgica, Ambiente fresco, ventilacién e
iluminacidn. condiciones de disefio verificadas certificadas por la
secretaria de salud del municipio, acceso directo a la despensa.
Debe tener paso restringido a los nifios y nifias. Las caracteristicas
especificas del drea se regirdn por lo establecido en el Decreto
3075 de 1.997.

Tener en cuenta Manual de dotacién ICBF para la distribucién de
los espacios y los aparatos de cocina.

ACABADOS: Se debe cumplir con los especificado por la norma
de la secretaria de salud del municipio y el Decreto 3075 de
1.997

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se debe cumplir con lo especificado
en el Decreto 3075 de 1.997

Almacén

ESPACIALIDAD: Se debera disefiaren el marco del funcionamiento
de las demds areas de la cocina y los procesos de preparacidn y
manipulacion de alimentos. Es fundamental que no haya cruces,
entre las entradas y salidas, evitando posibles contaminaciones
entre las materias primas que entran, las basuras que salen, los
alimentos en curso de preparacién y los ya acabados.

Aislada de la zona pedagdgica, Ambiente fresco, ventilacién e
iluminacidon. Cercano a la despensa. condiciones de disefo
verificadas certificadas por la secretaria de salud del municipio,
acceso directo a la despensa. Debe tener paso restringido a los
nifios y nifias. Las caracteristicas especificas del area se regiran por
lo establecido en el Decreto 3075 de 1.997. Acceso de servicio
independiente del acceso al CDI con dimensiones apropiada para
la entrada y salida de insumos.

Tener en cuenta Manual de dotacidn ICBF para la distribucion de
los espacios y los aparatos de cocina.

ACABADOS: Se debe cumplir con los especificado por la norma de
la secretaria de salud del municipio y el Decreto 3075 de 1.997

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se debe cumplir con lo especificado
en el Decreto 3075 de 1.997.




Servicios
Generales

Bafio Mixto

ESPACIALIDAD: Bafio que da servicios a hombres y mujeres que
hagan parte del equipo de servicios generales y manipuladores de
alimentos. Se localiza antes de ingresar al drea de cocina.
lluminacion y ventilacion natural:

- Ventilado e iluminado (natural o artificial)

Relaciones espaciales:

- Debe anteceder a la zona de acceso de servicio a la cocina.

- Tiene acceso controlado hacia la cocina.

- Relacion directa con el vestier.

Caracteristicas:

- Hace parte del espacio de servicio que antecede a la zona de
cocina.

ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m.

Vestier
Mixto

ESPACIALIDAD: Espacio que da servicio de vestier a hombres y
mujeres que hagan parte del equipo de servicios generales y
manipuladores de alimentos. Presta servicio para el cambio de
uniforme y el correcto aseo antes de ingresar al drea de cocina.
Puede distribuirse con cubiculos independientes. Cuenta con una
ducha.

lluminacion y ventilacion natural:

- Ventilado e iluminado (natural o artificial)

Relaciones espaciales:

- Debe anteceder a la zona de acceso de servicio a la cocina.

- Tiene acceso controlado hacia la cocina.

- Relacion directa con el bafio.

Caracteristicas::

- Dispone de espacio para almacenar objetos personales de los
trabajadores.

- Hace parte del espacio de servicio que antecede a la zona de
cocina

ACABADOS: Pisos y pared de facil aseo.

Servicio de
Lavanderia

ESPACIALIDAD: Espacio para el aseo y lavado de lenceria. El lavado
puede hacerse a mano o por medio de lavadoras.

lluminacion y ventilacion natural

- Cuenta con entradas de luz y ventilacidn natural en fachada o
cenitales.

Relaciones espaciales:

- Debe relacionarse con la zona de tendido y secado. Pueden
compactarse en un solo espacio.

- Se relaciona con el area de almacenamiento de aseo.

- Se relaciona con el area de lavado de dotacion.

- Acceso controlado con puerta.

Caracteristicas:

- Posibilidad de conexion a gas y eléctrico para aparatos
electrodomésticos.

- Cuenta con un lavadero.




ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m. Correctos
desaglies de piso. Materiales de facil aseo, resistentes a la
humedad.

Tendido y ESPACIALIDAD: Espacio para el aseo, lavado y secado de lenceria.
Secado El secado puede hacerse a mano o por medio de secadoras.

lluminacion y ventilacion natural

- Cuenta con entradas de luz y ventilacidn natural en fachada o

cenitales.

Relaciones espaciales:

- Debe relacionarse con la zona de lavado. Pueden compactarse

en un solo espacio.

- Se relaciona con el area de almacenamiento de aseo.

- Acceso controlado con puerta.

Caracteristicas::

- Posibilidad de conexion a gas y eléctrico para aparatos

electrodomésticos.

ACABADOS: Pisos y pared de facil aseo, resistentes a la humedad.

Entrada de luz y ventilacion natural . Correctos desagties de piso.
Lavado de | ESPACIALIDAD: Espacio para el aseo, lavado y secado de dotacion
dotaciony [y mobiliario. El secado puede hacerse a mano o por medio de
mobiliario | secadoras.

lluminacion y ventilacion natural

- Cuenta con entradas de luz y ventilacidn natural en fachada o

cenitales.

Relaciones espaciales:

- Debe relacionarse con la zona cuarto de aseo. Pueden

compactarse en un solo espacio.

Caracteristicas::

- Cuenta con lavadero o poceta de tamafio adecuado para el

lavado de elementos como mesas y sillas plasticas.
Almacenami | ESPACIALIDAD: Espacio para almacenamiento de implementos,
ento de detergentes y materiales de aseo. Debido a que puede almacenar
aseo elementos nocivos y toxicos debe contar con seguridad para evitar

el acceso de extrafios y de los nifios y nifias y nifias.

lluminacion y ventilacion artificial

- Obligatoriedad de iluminacidn que puede ser aritificial.
Relaciones espaciales:

- Debe relacionarse con la zona cuarto de aseo. Pueden
compactarse en un solo espacio.

Caracteristicas::

- Se propendera por implementar entrepafios construidos en
obra, previendo el espacio suficiente para diferentes elementos
de aseo.




Cuarto de
Aseo

ESPACIALIDAD: Espacio para el aseo de los elementos utilizados
en la higienizacion general del CDI.

lluminacion y ventilacion artificial

Relaciones espaciales:

- Debe relacionarse con la zona almacenamiento de aseo. Pueden
compactarse en un solo espacio.

Caracteristicas:

- Cuenta con lavadero o poceta de tamafio adecuado para el
lavado de elementos de aseo.

- Se propendera por implementar entrepafios construidos en
obra, previendo el espacio suficiente para diferentes elementos
de aseo.

Cuartos
técnicos

NOTA:

Las
condiciones
para el
disefioy
especificacio
nes de los
cuartos
técnicos,
deberan ser
verificadas y
corroborada
s por el
diseflador,
con las
normas
vigentes que
apliquen.

zona de
Depdsito de
basuras

ESPACIALIDAD: Se debera disefiar en el marco del funcionamiento
de las demas areas de la cocina y los procesos de preparacion y
manipulacion de alimentos. Es fundamental que no haya cruces,
entre las entradas y salidas, evitando posibles contaminaciones
entre las materias primas que entran, las basuras que salen, los
alimentos en curso de preparacion y los ya acabados.

Este espacio deberd permitir actividades de separacion,
clasificacidn y reciclaje, en el entendido que edificaciones como el
CDI, deberan marcar la pauta en torno a la practica de acciones en
torno a la pedagogia de preservacion del medio ambiente.
lluminacion y ventilacion artificial

Relaciones espaciales:

- Debe relacionarse con la zona de descomide.

- Aun cuando puede tener acceso controlado desde la cocina, se
requiere un acceso desde el exterior que permita la evacuacion de
las basuras sin contaminacidn, y con dimensiones apropiadas para
la entrada y salidas de canecas.

- Se debe evitar el cruce de posibles factores de contaminacion
con los alimentos crudos o preparados y la contaminacién por
cruce de actividades

Caracteristicas:

Se debe cumplir con lo especificado en el Decreto 3075 de 1.997
en términos de organigrama de actividades.

ACABADOS: Se debe cumplir con los especificado por la norma de
la secretaria de salud del municipio y el Decreto 3075 de 1.997

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se debe
especificado en el Decreto 3075 de 1.997

cumplir con los

Planta
eléctrica

ESPACIALIDAD: Ventilacién e iluminacién, se debe permitir
circulacion dentro del cuarto para manipulacion de equipos.
Acceso con puertas con las especificaciones definidas para este
tipo de espacio.

ACABADOS: Materiales segln la norma. Se debe cumplir con los
especificado por la norma técnica correspondiente.




Sistema
hidroneuma
tico

ESPACIALIDAD: Ventilacién e iluminacién, se debe permitir
circulacion dentro del cuarto para manipulacion de equipos.
Acceso con puertas con las especificaciones definidas para este
tipo de espacio.

ACABADOS: Materiales segun la norma. Se debe cumplir con los
especificado por la norma técnica correspondiente

Cuarto de
Gas

ESPACIALIDAD: Se implementara en aquellos casos que no haya
disponibilidad de gas natural y se requiera el uso de pipetas.

- Ventilaciéon e iluminacién segin norma vigente.

- Acceso con puertas con las especificaciones definidas por la
norma vigente.

ACABADOS: Materiales segun la norma. Se debe cumplir con los
especificado por la norma técnica correspondiente

Cuarto
eléctrico

ESPACIALIDAD: Ventilacién e iluminacidn, se debe permitir
circulacion dentro del cuarto para manipulacion de equipos.
Acceso con puertas con las especificaciones definidas para este
tipo de espacio

ACABADOS: Materiales segun la norma. Se debe cumplir con los
especificado por la norma técnica correspondiente

Espacios Complementarios

DESCRIPCION ESPACIO EN TERMINOS DE OPERACION:

Todos aquellos espacios que hacen parte del drea cubierta y que
permiten actividades alternas al espacio pedagogico y que
enriquecen el quehacer pedagdgico. Tienen estrecha relacién con
los espacios pedagdgicos especializados. Algunos de ellos, prestan
servicio a las familias y a las comunidades en general

Comedor

Alimentacio
n

Zona de
alimentacio
n

ESPACIALIDAD: Esta prevista como un area donde se realiza la
alimentacién a nifos y niflas y nifas mayores de 2 afos. Se
garantiza un puesto por cada nifilo de 0,80 m2; Puede utilizarse
dando servicio de alimentacién, en maximo dos turnos. En caso
que el espacio no sea exclusivo para comedor, se debe garantizar
las practicas adecuadas de aseo e higiene, antes y después de que
los nifios y nifias tomen sus alimentos. Para estos casos se debe
contar con espacio de almacenamiento para sillas de nifios y nifias
y/o de adultos cuando no estén en uso. Relacion visual con el
exterior a la altura de los nifios y nifias.

lluminacion y ventilacion natural:

- Es un espacio que cuenta con iluminacién y ventilacién natural.
- Si el espacio tiene captacién directa de los rayos del sol o
exposicién a lluvia, debe contar con elementos de control del sol,
tales como pérgolas, marquesinas, persianas, entre otros.
Relaciones espaciales:

- De f4cil acceso y evacuacién, iluminacidn y ventilacién natural.

- Se debe contemplar un drea dentro del mismo espacio para la
alimentacién del personal del grupo de talento humano.

- En los casos que este espacio sea utilizado como Aula Mdltiple,
debera tener relacion con el drea de almacenamiento.
Caracteristicas:




- Pisos y paredes de material lavable.

- Si el espacio es cubierto pero con fachadas abiertas al exterior,
debe contar con elementos de control de sol y lluvia.

- Se debe cumplir con la NSR -10 en el manejo de superficies
vidriadas.

ACABADOS: Pisos durables de facil aseo, no deslizantes. Paredes
con acabado de facil aseo, contra impacto. Superficies vidriadas
seguln NSR -10.

Banos
infantiles

Nifios y ESPACIALIDAD: Las baterias deben estar localizadas a una

nifias distancia maxima del comedor de 20 metros. Deben ser
independientes del drea de la zona de alimentacidn, para evitar
contaminacidn por olores. Ventilacién natural o artificial. Estos
elementos pueden distribuirse en mas o menos baterias conforme
al disefio arquitecténico del lugar y segun la implantacién pueden
ser compartidos con el Aula Multiple. indices: 1 sanitario / 20
nifios y nifias, 1 lavamanos / 20 nifios y nifias, 1 orinal / 20 nifios y
nifias. Se puede proyectar, segun indice, lavamanos en el area del
comedor para facil acceso de aseo de manos antes de la
alimentacion.
ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m
ESPACIALIDAD: Las baterias deben estar localizadas a una
distancia mdxima del comedor de 20 metros. Deben ser
independientes del area de la zona de alimentacidn, para evitar
contaminacion por olores. Ventilacidon natural o artificial. Estos
elementos pueden distribuirse en mas o menos baterias

i conforme al disefio arquitecténico del lugar y segun la
Ninas implantacién pueden ser compartidos con el Aula Mdltiple.

indices: 1 sanitario / 20 nifias, 1 lavamanos / 20 nifias. Se puede
proyectar, segln indice, lavamanos en el area del comedor para
facil acceso de aseo de manos antes de la alimentacion.
ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m.
ESPACIALIDAD: Espacio para depdsito de sillas, mesas. Lugar
seco y ventilado, con puerta que permita guardar los elementos
bajo condiciones de seguridad.
[luminacion artificial
Relaciones espaciales:

Almacen de | Relacién espacial con comedor y/o aula multiple.
- En caso que el aula multiple y el comedor estén proximos, el

Comedor

area de almacén podra ser compartida.

- Debe tener control de acceso solo a adultos.

Caracteristicas:

- Cuenta con puerta con seguro.

- Puede incluirse entrepafnos construidos en obra, previendo el
espacio suficiente para mesas y sillas.




ACABADOS: Pisos durables de facil aseo,. Paredes con acabado
de facil aseo.

Aula Multiple

Desarrollo
de
actividades

Zona de
actividades

ESPACIALIDAD: Altura minimo de 2,5 m. Espacio disponible para
exhibicidn de trabajos infantiles, proyeccién de peliculas, reunién
de comunidad o actividades pedagdgicas diversas. Se debe
proyectar un acceso independiente hacia el exterior para
reuniones comunitarias sin ingresar al resto de areas del CDI.
Espacio proyectado con control de luz con el fin de permitir la
proyeccion de videos o peliculas. Ventilacién natural o artificial.
Debe ser proyectado como un espacio versatil donde los usuarios
pueden ser adultos o niflos y nifias y nifias, por ello debe estar libre
de obstdculos para permitir distribucion de mobiliario y dotacion
de diversas maneras. En lo posible se debe tener acceso a jardines,
patios o plazas.

ACABADOS: Pisos durables de facil aseo, contra impacto, no
deslizantes. Paredes con acabado de facil aseo, contra impacto. Se
puede incluir luz cenital.

Puede existir cambio de textura en el piso.

Almacén del
Aula
Multiple

ESPACIALIDAD: Espacio para depdsito de sillas, mesas, gimnasios
y otros que ni estén tiempo completo en uso. En caso que el aula
multiple y el comedor estén préximos, el area de almacén podra
ser compartida.

[luminacion artificial

Relaciones espaciales:

- Relacién espacial con comedor y/o aula multiple.

- En caso que el aula multiple y el comedor estén préoximos, el area
de almacén podrd ser compartida.

- Debe tener control de acceso solo a adultos.

Caracteristicas:

- Cuenta con puerta con seguro.

- Puede incluirse entrepafios construidos en obra, previendo el
espacio suficiente para mesas vy sillas.

ACABADOS: Pisos durables de facil aseo,. Paredes con acabado de
facil aseo.

Bafios

Ninos y
ninas

ESPACIALIDAD: Las baterias deben estar cerca a los espacios
pedagdgicos a no mas de 20 metros del puesto mas lejano.
Ventilacion natural o artificial. Estos elementos pueden
distribuirse en mas o menos baterias conforme al disefio
arquitecténico del lugar y seguin la implantacion puede ser
compartido con el comedor. indices: 1 sanitario / 20 nifios y
nifias, 1 lavamanos / 20 nifios y nifias, 1 orinal / 20 nifios y nifias.
Se puede proyectar, segun indice, lavamanos externos. En todos
los casos se debe proyectar el espacio de tal manera que no
exista contaminacion de olores hacia el espacio de comedor y/o
aula multiple. Deben proyectarse independientes de los bafios de
adultos, sin embargo se acepta que sean contiguos volviendo
mas eficientes las instalaciones hidraulicas.




ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m.

Ninas

ESPACIALIDAD: Las baterias deben estar cerca a los espacios
pedagdgicos a no mas de 20 metros del puesto mas lejano.
Ventilacion natural o artificial. Estos elementos pueden
distribuirse en mas o menos baterias conforme al disefo
arquitecténico del lugar y segun la implantacién pueden ser
compartidos con el .comedor. Indices: 1 sanitario / 20 nifias, 1
lavamanos / 20 nifias, Se puede proyectar, segun indice,
lavamanos externos. En todos los casos se debe proyectar el
espacio de tal manera que no exista contaminacién de olores
hacia el espacio de comedor y/o aula multiple. Deben proyectarse
independientes de los bafios de adultos, sin embargo se acepta
qgue sean contiguos volviendo mas eficientes las instalaciones
hidraulicas..

ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m.

Hombres

ESPACIALIDAD: Ventilado e iluminado (natural o
artificial).Preferiblemente los bafios tendran acceso desde el
exterior del Aula multiple para el usos de visitantes que no se
encuentren dentro de la actividad dentro del espacio.

ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m.

Mujeres

ESPACIALIDAD: Ventilado e iluminado (natural o
artificial).Preferiblemente los bafios tendran acceso desde el
exterior del Aula multiple para el usos de visitantes que no se
encuentren dentro de la actividad dentro del espacio.

ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m.

Mixto
Discapacita
dos

ESPACIALIDAD: Ventilado e iluminado (natural o artificial).
Espacio suficiente para maniobra de una silla de ruedas (Area libre
e interna recomendada 2.0 x 2.20 m segun NSR - 10)
Preferiblemente los bafios tendrdn acceso desde el exterior del
Aula multiple para el usos de visitantes que no se encuentren
dentro de la actividad dentro del espacio.

ACABADOS: Pisos y pared enchapados, el acabado de piso es no
deslizante y el de pared minimo a una altura de 1,8 m. Accesorios
especiales para acceso de discapacitados.




Acceso

Zona de
Acceso

Zona de
reciboy
espera

cubierta

ESPACIALIDAD: Este espacio se proyecta como la transicidén entre
el espacio publico (andenes, plazoletas, otros) y la entrada al CDI.
Se debe prever la correcta accesibilidad para discapacitados. Es
una zona cubierta para la proteccion del nifio y cuidador en caso
de lluvia, a la entrada y salida de los nifios y nifias. Debe ser un
espacio proyectado de manera que sea una transicion amable
entre el exterior y el espacio del CDI y que permita una corta
interaccion entre el cuidador y el acudiente del nifio o nifia. Este
espacio deberd servir como el enlace con los espacios publicos del
CDlI con el sector de la ciudad.

Se puede diferenciar en un drea de acceso publico cubierta y otra
gue se encuentre dentro del drea ya controlada por los cuidadores
del CDI. Esto permite la transicién entre la entrega del nifio de
padre a cuidador. Para CDI de mas de 500 nifios y nifias o0 mas, se
deberd prever un acceso alterno para poder dividir la entrada y
salida de nifios y nifas por grupos, de manera que lleguen de
manera mas directa a sus espacios pedagdgicos.

lluminacion y ventilacion natural:

- Es un espacio que cuenta con iluminacion y ventilacién natural.
Relaciones espaciales:

- Debera estar dispuesta de manera que permita relacién espacial
con el exterior del CDI desde donde se accede.

- Debera contar con un control del acceso de los externos hacia el
CDLI.

- Se debe relacionar con el puesto del vigilante.

- Se propendera porque tenga relaciéon visual con el drea
administrativa.

Caracteristicas:

- Cubierta que protege del sol y la lluvia.

- Espacio para sillas que pueden hacer parte de la dotacién o
construidas dentro de la obra.

- Se podra localizar, especialmente en aquellas zonas urbanas
donde se identifique la necesidad, un area para guardar los coches
de nifios y nifias mientras sus padres o acudientes los recogen.




Puesto de ESPACIALIDAD: Corresponde al espacio donde el vigilante
Vigilante controla el acceso de personas al CDI, debe ubicarse sobre la zona
de acceso, de manera que permita controlar el acceso de los
usuarios. Permite tener un escritorio y una silla. Debe contar con
espacio para el almacenamiento de los enseres personales del
vigilante. Debe contar con visibilidad al exterior para un correcto
control. La altura de las ventanas, permite la visibilidad a los nifios
y nifas y adultos, hacia el exterior e interior.
lluminacion y ventilacion natural:
- Es un espacio que cuenta con iluminacion y ventilacién natural.
Relaciones espaciales:
- Debera estar dispuesta de manera que permita relacién espacial
con el area de acceso.
- Debera contar con un control del acceso al CDI.
- Se propendera porque tenga relacidon visual o de acceso
controlado al exterior (patio, zona verde, etc) .
- Relacidn espacial con el bafio de vigilante.
Caracteristicas::
- Espacio con relacion visual al exterior.
- Cuenta con espacio para locker.
Bafio de ESPACIALIDAD: Bafio que da servicios al vigilante. Se localiza
Vigilante adyacente al puesto de vigilante.
lluminacion y ventilacion:
Ventilado e iluminado (natural o artificial)
Relaciones espaciales:
Debe tener relacion con el puesto de vigilante.

Espacios Abiertos

DESCRIPCION ESPACIO EN TERMINOS DE OPERACION:

Los espacios abiertos estaran proyectados con el mismo nivel de
importancia que los espacios cubiertos. Se consideran una
extensién de los espacios pedagogicos especializados y una
oportunidad para que los nifios y nifias tengan contacto directo
con la naturaleza. Deberd preverse puntos hidraulicos cercanos y
se velard por reutilizacion de aguas lluvias Las zonas de juego
contaran con piso especial para zonas de juego. Los espacios
verdes, podrdn enriquecerse con areas parcialmente sombreadas
con elementos livianos que protejan del sol .

Exteriores no
cubiertos

Pedagdgicos |Parque
infantil

ESPACIALIDAD: De facil visibilidad y control por parte de los
cuidadores. El darea donde se localicen los juegos infantiles debe
tener un piso que amortiglie caidas, para minimizar el riesgo de
fracturas. El mddulo de columpios se debe instalar separado del
resto del aparato. El drea de la superficie, debe ser confinada para
el correcto mantenimiento del material semi-duro. Se debera
tener en cuenta el tratamiento de las areas donde se localicen los
parques, dependiendo del nimero de los mismos, definido en el
listado de dotacion. En climas calidos se debe propender por
incluir una zona de sombra para volver mas eficiente el uso de los
parques.




Tener en cuenta Manual de dotacidn ICBF para la distribucion de
los espacios

ACABADOS: Combinacién de zona dura, semi dura, y blanda.
Superficies de texturas.

Huerta

ESPACIALIDAD: Zona de actividad pedagdgica de intercambio con
la naturaleza. Se debe incluir un punto hidrdulico y disponibilidad
de almacenamiento para la dotacién (palas, regaderas, rastrillos
de uso infantil). El almacenamiento puede darse en un drea de
almacenamiento cercana

ACABADO: Eras en tierra negra, confinadas con madera, material
reciclado o material de bajo costo, instalado de tal manera que
evite accidentes o lesiones a los nifios y nifias.

Otros

Zona verde
tratada

ESPACIALIDAD: Zona exterior descubierta con cerramiento
perimetral o confinamiento con la misma edificacién o segun
disefio. Al momento de utilizar estos espacios deben estar
disponibles 2.8 m2 por nifio o nifia, como minimo, lo cual puede
implicar la organizacidon de turnos de funcionamiento. Se debe
combinar zonas duras, semi-duras y verdes acordes con las
actividades y las circulaciones. Se pueden incluir elementos
Iudicos tales como chorros de agua, bebederos, aspersores de
agua, etc. Para los casos de zonas humedas se debe cumplir con
las normas de seguridad para evitar accidentes. Si bien el horario
de uso del CDI es diurno, se deben prever un nimero minimo de
luminarias en la zona exterior.

ACABADOS: Combinacion zona dura y zona verde y superficies
texturizadas. Se puede incluir mobiliario y se deben incluir un
numero de luminarias minimo. En todos los casos se debe
contemplar la siembra de vegetacidon propia de la region y que
responda a las necesidades funcionales del disefio de esta area.

Plazoleta
Publica

Espacio opcional que serd concertado con la normatividad
territorial. Hace parte del espacio publico circundante y que se
relaciona con la zona de acceso al CDI. En este espacio se podran
localizar bicicleteros para aquellos padres o acudientes que se
movilicen en bicicleta.

Debe proveer correcto acceso a persona en situaciéon de
discapacidad

Parqueader
o

Espacio opcional que serd concertado con la normatividad
territorial

Circulacion
y muros

ESPACIALIDAD: Se debe prever la correcta accesibilidad para
discapacitados. Debe existir un adecuado control de acceso a
todas las areas. En los casos en que sea necesario se debe contar
con barandas, pasamanos, antepechos a escala y seguros para
nifios y nifias. Cuando sea necesario el uso de escalera deber tener
minimo 1.20 M de ancho y las rampas no deben sobrepasar el 8%
de pendiente con tramos de maximo 10 m, en caso de generarse
longitudes mayores se debera calcular de acuerdo a las normas de
discapacidad vigentes.




En circulaciones de poco flujo las circulaciones deben tener 1.20m
de ancho. En circulaciones de alto flujo las circulaciones deben ser
de 1.80m. Para todos los casos, las pendientes deben ser
suficientes para el desague de aguas, sin sobrepasar pendientes
maximas del 5%. La altura minima util del area cubierta en
circulaciones debe ser 2.20m. Las rampas y escaleras deben contar
con pasamanos ubicados a lado y lado ubicados a 45- 60 cm (para
nifios y nifias) siempre y cuando no den hacia un vacié, y a 90 cm
de altura del piso (para adultos). Si la circulacién colinda con un
vacio o un cambio de nivel mayor a 0,60m se debe construir
antepecho de 1,10m de alto, o una baranda no escalable de
minimo 1.20 m de altura. Los pisos de las escaleras y rampas
deben ser no deslizantes o tener recubrimientos que tengan el
mismo efecto. Las circulaciones exteriores deben ser cubiertas por
pérgolas o similares y deben prever la correcta evacuacion de las
aguas lluvias. Para los casos de construcciones en climas calidos se
debe prever materiales de cubierta o protecciones a los mismos,
gue no potencien la ganancia de temperatura debido a la
radiacion solar directa. Se cubririan los corredores que permitan
al nifio llegar a cualquier espacio del CDI sin mojarse en caso de
lluvia. Se deben proyectar el esquema de desaglies y los puntos
hidraulicos suficientes para evitar al maximo posible la evacuacion
superficial de aguas lluvias Se deberd tener en cuenta la
proyeccion del nimero de salidas de evacuacién segin la NSR 10.,

ACABADOS: Al exterior materiales resistentes a la intemperie y de
facil aseo. Cubierta en todo el recorrido.

Acceso
Secundario

ESPACIALIDAD: Es un espacio que tiene la funcionalidad de acceso
secundario para los casos de CDI de capacidad de 500 nifios y nifias
o mas. Esta entrada - salida, complementa funcionalmente, el
acceso principal, con el fin de facilitar la entrega y recibo de nifios
y nifas por grupos de edades. Si bien puede contabilizarse dentro
de las salidas de evacuacién exigidas por la NSR 2010, este debe
proyectarse dentro de los CDI de 500 nifios y nifias, con un camino
de acceso y una puerta que permita el control de entrada y salida.
El drea del camino a este acceso secundario, se contabiliza dentro
de la zona verde tratada.

Recomendaciones Generales

Se deben tener en cuenta y dar cumplimiento, para la revisién, ajustes y complementacidn de disefios y

construccion las siguientes normas:

e POT - Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique.
e Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente
e Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente




e Normas NFPA — NECy Cddigo Nacional de Incendios vigentes

e Legislacién de trénsito vehicular y peatonal vigente

e Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto
segun el tipo de obra, por la entidad competente.

e Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los
disefos aprobados vigente

e Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

e El Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

e El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente - Resolucion No. 90708 de 30 de
agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bdsico vigente, RAS— 2000, Resolucion
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica
de Colombia.

e Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cddigo Colombiano de Fontaneria

e Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

e Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

e Guia de Implementacidn de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para Centro de Desarrollo
Infantil

e RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

e NTC 4201 "Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Equipamientos. Bordillos,
pasamanos y agarraderas"

e NTC 4145 “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y espacios urbanos y rurales.
Escaleras”

e DECRETO 3075 DE 1997. Disposiciones generales manejo de alimentos — Ministerio de Proteccién

e RESOLUCION 3388 DE 2.008. Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus
componentes y accesorios.

e Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecuciéon del contrato.

En todas las zonas a las que tengan acceso los nifios y nifias menores de 5 afios, las tomas eléctricas
deben estar a la altura indicada de acuerdo a la norma RETIE vigente. Las instalaciones educativas deben
contar con un adecuado sistema de manejo de residuos. Se debe propender porque el disefio plantee el
reciclaje de agua y el ahorro de la misma. Se deben revisar los filos en paredes y pisos.

5. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, URBANISMO Y PERMISOS

El contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la
materializacién del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender y
realizar los ajustes a los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el
tramite de dichas licencias y/o permisos.

El Contratista estd obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc.
necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccién y/o de urbanismo, ante la Curaduria
Urbanay ante la entidad urbanistica competente, del mismo modo estd obligado a asistir a cualquier tipo



de reunidn que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria
Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente
Licencia de Construccién debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere
lugar.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos de
las expensas corresponderan a la Entidad Territorial; si se desistiere la solicitud por responsabilidad del
Contratista, los costos de la nueva radicacién serdn responsabilidad del Contratista.

Con el fin de obtener las licencias el contratista deberd presentar:

Firma de planos y formularios para obtencion de licencias.

Firma de memoriales de responsabilidad.

Licencia de construccién y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demas
trdmites necesarios para la construccién y puesta en funcionamiento del centro de desarrollo infantil
(CDI), ante las entidades pertinentes

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucién del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun
tipo de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista
adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal
del contrato y de las obras.

Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El CONTRATISTA debera entregar, dentro del plazo definido, todos los disefios y estudios, aprobados por
el INTERVENTOR, y las empresas de servicios publicos y demas entidades del orden municipal. Para este
efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se
cumplan totalmente estos requisitos de aprobacidn dentro del plazo estipulado en el contrato.

El CONTRATISTA deberd radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. De acuerdo con el alcance de los Estudios y Disefios, el CONTRATISTA es responsable
del seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta
obtener su aprobacion.

EI INTERVENTOR del contrato presentard por escrito su aprobacion 6 sus observaciones, a la informacién
y documentacién que le entregue el CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATISTA debera realizar las
correcciones y ajustes solicitados por interventor y/o las empresas de servicios publicos dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados
por el CONTRATISTA en su programacioén, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y
diseios, debidamente revisados y aprobados por el INTERVENTOR, dentro del plazo de ejecucién del
contrato.

Todos los costos y gastos que se generen durante la etapa de estudios y disefios correrdn por parte del
CONTRATISTA.

6. GESTION SOCIAL
Se requiere acompafiamiento constante durante la ejecucién del Proyecto, tanto en la etapa de

elaboracion de disefios como de ejecucién de obra, con el fin de llevar a cabo un analisis social de la
ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.



Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran
a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.

7. MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente
se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto
producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacién, de
tal forma que se oriente todo el proceso a la proteccién, la conservacién y el mejoramiento del entorno
humano y bioldgico, tanto en las dreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

El CONTRATISTA estd en la obligacién de realizar todas las actividades pertinentes a permisos
ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar.

8. SALUD OCUPACIONAL

El CONTRATISTA acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que
labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucién de las
mismas, acatando la resolucién 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad
social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccién.

9. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo
gue permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra

Previo a la ejecucién de cada actividad se llevara a cabo una “REUNION DE INICIO” entre EL CONTRATISTA
y EL INTERVENTOR. En ella se leeran las especificaciones y se acordaran todos los parametros de
ejecucioén, la metodologia constructiva y el control de la actividad. Las observaciones y aclaraciones que
sean del caso, se deben dejar registradas en la bitacora de la obra.

El CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre los requisitos particulares de instalacidn de cada uno
de los materiales de acabado final. Debe coordinar con cada uno de los subcontratistas las condiciones
de acabado previo, las condiciones de manejo durante la construccidon y las condiciones de uso,
conservacién y mantenimiento de los materiales instalados.

10. MATERIALES

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion de las obras, deberan ser aportados por
EL CONTRATISTA y puestos en el sitio de las obras.

El CONTRATISTA debera suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipacion a su utilizacion en la
obra, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL
CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podra ordenarle el descubrimiento de las
obras no visibles; los gastos que tal operacién demande seran por cuenta de EL CONTRATISTA.



Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR, no exoneran al CONTRATISTA de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o remplazar
por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones.

EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que
sea necesario reponer por dafios, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por
cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitird en cada caso un concepto al respecto.

Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explicitamente, deberdan cumplir
totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operacién, incluyendo
la mas adversa y satisfacer las ultimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este
documento. Todos los elementos que realicen la misma funcidn y presenten la misma especificacidn,
deberan ser idénticos en manufactura y disefo, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a
ninguna adaptacién o modificacidn.

El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan
exigencias de resistencia, uso severo, larga vida util y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben
advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo
soluciones acordes.

11. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y dptima ejecucion de las obras
deberan ser suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberan estar incorporados dentro de
sus costos (directos o indirectos), NO seran objeto de pago independiente.

Deberan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar. La reparacion y
mantenimiento serd por cuenta del CONTRATISTA, quien deberd asumir todos los riesgos por pérdida,
dafio o deterioro.

La entidad contratante por ningin motivo, asumira responsabilidad por tales elementos; aun en el
evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberan ser retirados
de la obra.

El CONTRATISTA estd obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para
suministro de maquinaria o equipos.

12. TRANSPORTES

EL PROPONENTE debe estudiar la incidencia de las condiciones de accesibilidad del sitio de la obra, de
los recorridos horizontales y verticales dentro de la obra, de materiales, equipos, herramientas, mano de
obra y todo aquello que sea necesario para el cabal desarrollo del proyecto, e incorporar dentro de sus
costos (directos o indirectos) partidas para atender este rubro.

El transporte NO serd objeto de pago independiente.

13. PRUEBAS Y ENSAYOS



La calidad de los materiales y equipos se verificara mediante pruebas y ensayos, y en su defecto por las
especificaciones certificadas por los proveedores, fabricantes o representantes de equipos y materiales.
Si las cantidades de obra a ejecutar de alguna actividad, no alcanzan los minimos establecidos por la
norma para la realizacidn de las pruebas y ensayos, CONSTRUCTOR e INTERVENTOR deben pactar, antes
de iniciar las actividades, un procedimiento claro que permita establecer un control de la obra ejecutada.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta los ensayos de control de calidad, Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistente, NSR-10.

EL INTERVENTOR dentro del programa de control de calidad le aprobara a EL CONTRATISTA la frecuencia
de toma de muestras y el nimero de ensayos que debe realizarse en un laboratorio o laboratorios
previamente aprobados por él. EL INTERVENTOR debe realizar una interpretacion de los resultados de
los ensayos realizados, definiendo explicitamente la conformidad con las normas técnicas exigidas. Como
minimo deben realizarse los ensayos que determina el cédigo NSR 10 y las normas complementarias
mencionadas en él.

14. ESPECIFICACIONES MINIMAS RECOMENDADAS DE CONSTRUCCION

Hacen referencia a las especificaciones anexas al presente documento y que se complementan con las
relacionadas a continuacion:

14.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
14.1.1. Iniciacion

El CONTRATISTA e INTERVENTOR deberdn levantar un acta de vecindades antes de la iniciacién de la
obra, en la cual se harad una inspeccidn ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras
vecinas y estado actual del area a intervenir.

14.1.2. Campamento

El CONTRATISTA levantara en el sitio de la obra una construccidn provisional que relna los requisitos de
higiene, comodidad, ventilacién y ofrezca proteccidn, seguridad y estabilidad. Este item serd calculado
dentro de los gastos de Administracién del Proyecto.

Estas obras provisionales estardn previstas de seis sitios muy bien definidos:

Zona de oficina: Las oficinas se utilizardn primordialmente para la Direccion e Interventoria.
Zona para personal: La zona para personal sera el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el
cual puedan refugiarse de los cambios atmosféricos.

Zona de almacén: El almacén serd el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados
Zona de patio: El sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos
etc.

Contara con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento y/o instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto.



El tamafio del campamento serd minimo de 60 m2, los materiales con que se construya el campamento,
centros de almacenamiento y casino seran de libre eleccion del CONTRATISTA, siempre y cuando se
garantice su funcionalidad, la interventoria no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a lo
construido.

En ningln momento se permitird la ocupacién del espacio publico para la construccién de estas
estructuras o el almacenamiento de materiales.

Estas estructuras temporales se ubicaran en sitios de facil drenaje con aprobacién de la INTERVENTORIA,
donde no ofrezcan peligros de contaminacidn con aguas negras, letrinas y demas desechos. Cuando ello
no sea posible se construird un pozo séptico adecuado, cuyo disefio sera sometido a la aprobacién de la
INTERVENTORIA y que cumplan con lo exigido por la Autoridad Competente.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberan quedar
debidamente cubiertas.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el
almacén, las estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demoleran para restaurar
las condiciones que existian antes de iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitecténico de
la obra.

14.1.3. Celaduria

El CONTRATISTA proveerd la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el
almacenamiento de combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él
construidas y en general para todos los elementos que estén dentro de la obra y que han sido
inventariados al inicio de la obra, los cuales quedaran a cargo del CONTRATISTA y bajo su responsabilidad.
Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto.

Todos los elementos inventariados seran entregados por el CONTRATISTA al Interventor al final de la
obra, en las mismas condiciones en las que las recibié y deberd responder a su costo por los dafios o
pérdidas que dichos elementos presenten.

El Contratante no responderd por ninglin elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningin
reclamo por este concepto.

14.1.4. Servicios Publicos Provisionales
El CONTRATISTA gestionard ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las
instalaciones provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la
ampliacion, y los pagos que se generen por la anterior. Este item sera calculado dentro de los gastos de

Administracion del Proyecto.

Se deberdan tener en cuenta los siguientes parametros:



El Contratante no efectuard el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente
los respectivos paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de
suspension de la provisional de obra para el parque objeto del contrato.

Toda conexidn fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) serd responsabilidad del
CONTRATISTA, el cual pagara las multas generadas por esta.

14.1.5. Cerramiento Provisional de obra

La zona a intervenir deberd aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construird un
cerramiento provisional de acuerdo con el disefio que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA.

Deberd tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria
para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de
igual forma deberd realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la
ejecucioén de la obra. Estos costos serdn asumidos por la administracién del Proyecto.

Durante la ejecucion de la obra el CONTRATISTA deberd estar pendiente del mantenimiento y reparacién
del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en éptimas condiciones.

El sistema para que se logre este propésito sera de libre eleccion del CONTRATISTA el cual debera
garantizar la estabilidad del cerramiento durante el transcurso de la obra.

14.1.6. Aseo de viasy obra

El CONTRATISTA proveerd el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles
y andenes vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las
obras correspondientes. Este item sera calculado dentro de los gastos de administracion del Proyecto.

El aseo general de la obra, disposicién temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso
constructivo ordenado es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velara por que
asi se cumpla, de lo contrario podra ordenar a terceros la ejecucion de estas labores cuyos costos seran
a cargo del CONTRATISTA.

14.1.7. Localizacién y replanteo

La parte de la obra especificada en esta seccion consiste en la ejecucion de las labores de topografia
necesarias para la localizacién y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales
y equipos requeridos. Incluye la elaboracién de los planos de obra construida, planos record,
arquitecténicos y de redes eléctricas e hidrosanitarias. Se incluye la instalacion del cerramiento
preliminar y campamento.

Descripcion y Método

Se entiende como localizacién y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el
CONTRATISTA para determinar la ubicacién exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de
acuerdo con los planos aprobados y/o las instrucciones recibidas de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA
deberd comunicar a la INTERVENTORIA antes de iniciar los trabajos sobre cualquier irregularidad



encontrada durante las labores de localizacién y replanteo. Los trabajos se realizaran cifiéndose a los
planos topograficos y de localizacién de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM existentes en
el terreno. Los ejes localizados se referenciaran mediante mojones que se localizardn fuera de las areas
de construccién. EIl CONTRATISTA ejecutara la localizacidn, replanteo y nivelacién de la construccién en
planta y nivel, utilizando para ello todos los instrumentos de precisién que fuesen necesarios, empleando
los servicios de un topdgrafo matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA. Durante el periodo de
construccion el CONTRATISTA realizara el levantamiento de redes eléctricas, telefdonicas, de sonido, de
TV, de datos, hidraulicas, de acuerdo con su localizacién definitiva y elaborara los respectivos planos de
obra construida, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA.

14.1.8. Valla Informativa de la Obra

Instalar Dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucidn y otra en el sitio indicado
por el INTERVENTOR, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas
vallas deberdn actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecuciéon
del contrato de obra.

La valla informativa serd como minimo en lona con soporte en estructura metdlica; sus dimensiones
seran 10 m de ancho por 4 m de alto y el disefio de la misma serd acordado con la supervisién del
proyecto, la cual ird en un lugar visible al publico y contendra la siguiente informacién: Nombre del
Proyecto, Localizacién, Nombre del CONTRATISTA, Nombre del Interventor, Valor total del proyecto,
Empleos directos e indirectos generados con la obra. Este item sera calculado dentro de los gastos de
Administracion del Proyecto.

La valla de la Licencia de construccidén se debe instalar de acuerdo a la normatividad de la curaduria u
Oficina de Planeacidn que expidié la respectiva licencia.



