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Suministro de Agua Caliente

Se requiere la instalacion de un calentador a gas de tiro forzado con capacidad de
13 Its/min para cada uno de los puntos solicitados.
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llustracion 1. Esquema del calentador para los puntos requeridos.

Se necesitan tres puntos los cuales son:

e Calentador 1: este calentador se instalara para las duchas de los bafios
ubicados en el costado occidental del proyecto, la linea de agua hacia el
calentador se deriva en un diametro de 2" en PVC, de la linea de agua fria de
diametro 3/4” en PVC que suministra a los bafios antes mencionados

La linea de agua caliente sale del calentador en un diametro de 2" en CPVC,
y suministrara para las duchas como se observa en la siguiente ilustracion.
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llustracion 2. Trazado red de agua caliente para el calentador 1

Calentador 2: este calentador se instalara para las duchas de los bafios
ubicados en el centro del proyecto, la linea de agua hacia el calentador se
deriva en un diametro de 2" en PVC, de la linea de agua fria de didametro 1” en
PVC gue suministra a los bafios antes mencionados

La linea de agua caliente sale del calentador en un diametro de 2" en CPVC,
y suministrara para las duchas como se observa en la siguiente ilustracion.
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llustracion 3. Trazado red de agua caliente para el calentador 2

Calentador 3: este calentador se instalara para las duchas de los bafios
ubicados en el costado oriental del proyecto, la linea de agua hacia el
calentador se deriva en un diametro de 2" en PVC, de la linea de agua fria de
diametro 3/4” en PVC que suministra a los bafos antes mencionados.

La linea de agua caliente sale del calentador en un diametro de 2" en CPVC,
y suministrara para las duchas como se observa en la siguiente ilustracion.



llustracion 4. Trazado red de agua caliente para el calentador 3

Para el dimensionamiento de la tuberia de agua caliente de CPVC, se tuvo
en cuenta el las condiciones de funcionamiento de los aparatos
hidrosanitarios.

Caudal de disefio:

Para el célculo del caudal se debe tener en cuenta una constante de
simultaneidad K la cual esta dada por el nUmero de aparatos, cuando el
namero de aparatos es igual o menor a 2, se adopta como valor de la
constante K=1.

Teniendo en cuenta el caudal dado por la tabla 1.1 Condiciones de
funcionamiento de los aparatos sanitarios del texto DISENOS
HIDRAULICOS, SANITARIOS Y DE GAS EN EDIFICACIONES, para las
duchas es Q= 0.3 Ips, al multiplicar este caudal por la constante de
simultaneidad K que para nuestro caso es igual a K=1, obtenemos:

Qrear = K * Quaiserio
Qrear = 1* 0.30 Ips

Qrear = 0.30 Ips



De esta forma determinamos que el caudal simultaneo es igual al caudal
instantaneo, mirando la tabla antes mencionada notamos que el diametro
requerido es de %", este diametro nos garantiza que las velocidades se
encuentran dentro del rango requerido, el cual es 1 m/s<v <2 m/s de esta
forma se calcula para los tres puntos requeridos con agua caliente
correspondientes al calentador 1,2 y 3.

Tabla 1.1
Condiciones de funcionamiento de los aparatos sanitarios
Uso privado
Aparatos Qmin. Qrecom. Presion  Presion upc Diametro
(Ips) (Ips) minima recom. alimentacion
(m.c.a} {m.c.a.)
Bahera 0.3 0,35 20 7.0 1,5 a/q"
Bebedero 0.1 0,15 2.5 7.0 1 /2"
Bidet 0.1 0,15 3,0 7.0 0.8 1/2¢
Calentador eléctrico 0.3 0,45 2.0 7.0 34
Ducha 0.2 0.3 1,5 7.0 1,5 12"
Inodoro de tanque 0.3 0,35 2.0 7.0 3.0 /2"
Lavadero 0,2-0,3 0,3-0,45 2,0 7.0 1.5 1/2"
Lavamanos 0,2 0.3 2.0 7.0 0,8 102"
Lavaplatos 0.25-0,3 04-045 2.0 7.0 2.0 1/2*
Manguera de jardin 0.25 0.4 10,0 10,0 2.5 1/2*
Manguera de jardin 0,3 0,45 10,0 10,0 3,0 34
Crinal sencillo 0,15 0,25 20 7.0 3,0 12"
Vertedero 0.2 0.3 2,0 7.0 2,0 12"

Lavadora 0.25-003  0,4-0,45 2,0 7.0 2,0 12"

Uso puablico

Bebadero 0.1 0.15 2.5 7.0 1 12"
Ducha 0.2 0,3 1,5 7.0 1.5 12"
Inodor de fluxidmetro 1-2-2,5 Taild 14.0 6,0 1%1/4"-1 1/2"
Lavamanos 0,2 0.3 2,0 7.0 1.5 112"
Lavaplatos 0,25-0.3 0,4-045 2.0 7.0 2.0 1/2*
Crinal fluxdmetro 1 a2 o 5a10 10,0 5.0 1S
Vertedero 0,2 0.3 20 7.0 2.0 if2"

lustracion 5. Tabla de condiciones de funcionamiento de los aparatos sanitarios del texto DISENOS HIDRAULICOS,
SANITARIOS Y DE GAS EN EDIFICACIONES
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