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CDI Potosi/ Lista de luminarias

MANTA LENS E13 600x600x70 INCRUSTAR de la luminaria en
CON MARCO 2LED-LINE2R 15.3W nuestro catalogo de
N° de articulo: luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 3555 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4224 Im
Potencia de las luminarias: 36.1 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 46 78 95 100 84
Lampara: 88 x LED LINE 2' 2R (Factor de
correccién 1.000).

ILUMINACIONES TECNICAS 240403 - 3006 IT Dispone de una imagen
100 AQ LENS E10 1260x120x82 SOBREPONER  de la luminaria en
2LED-LINE1R 31W nuestro catalogo de
N° de articulo: luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 6806 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 7499 Im

Potencia de las luminarias: 73.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cédigo CIE Flux: 45 76 94 100 91

Lampara: 88 x LED line 1R 2' 30.8w (Factor de

correccion 1.000).

ILUMINACIONES TECNICAS 240403 - 3017 IT Dispone de una imagen
100 AQ LENS E10 1260x120x82 SOBREPONER  de la luminaria en
2LED-LT8 14.5W nuestro catalogo de
N° de articulo: luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 2480 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2480 Im

Potencia de las luminarias: 29.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 96

Cadigo CIE Flux: 41 71 91 96 100

Lampara: 2 x LED 14.5W 4' T8 frosted diffuser

(Factor de correccion 1.000).
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CDI Potosi

Departamento de Disefio

Proyecto elaborado por

23.09.2015

lluminaciones Tecnicas S.A

Cl16 #12-29 Teléfono (57-2) 884 55 55
Cali, Valle Fax (57-2)883 16 06
e-Mail diseno@iltec.co
ILUMINACIONES TECNICAS 240403 - 3017 IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82
SOBREPONER 2LED-LT8 14.5W / Hoja de datos de luminarias
Emision de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
75% 75°
60° 60°
450 450
30¢ 152 0° 159 302
cd 2480 Im
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 96 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 41 71 91 96 100
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
b Paredes 50 | 30 50 30 30 | 50 30 50 | 30 30
p Suelo 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de ldmpara
2H 2H| 161 175 165 178 181 | 157 171 161 174  17.7
3H| 176 189 180 192 196 | 175 187 179 191 195
4H | 182 194 186 197 201 | 183 195 187 198 202
6H | 186 197 190 200 204 | 190 201 194 205 209
8H | 187 197 191 201 205 | 192 203 197 207 211
12H | 187 197 191 201 206 | 195 205 199 209 213
4H H| 167 179 174 182 186 | 164 175 168 179 183
3H| 184 194 188 198 202 | 184 194 188 198 202
4H | 194 200 195 204 209 | 193 202 198 207 211
6H | 196 204 201 208 213 | 201 209 206 214 219
8H | 198 205 203 21.0 215 | 205 212 210 217 222
12H | 198 205 204 210 215 | 208 214 213 219 225
8H 4H | 194 202 199 206 211 | 19.6 204 201 208 214
6H | 204 207 206 212 2.8 | 206 213 212 218 223
8H | 204 209 209 214 220 | 211 216 216 222 227
12H | 206 210 211 216 222 | 215 220 221 225 231
12H 4H | 195 201 200 206 212 | 197 203 202 208 214
6H | 202 208 208 213 219 [ 207 213 213 218 224
8H| 205 210 211 215 221 | 21.2 217 218 222 228
Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=10H +0.4 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / 0.3
S=20H +0.5 / -0.5 +0.3 / 0.5
Tabla esténdar BK06 BK07
Sumando de 35 43
correccidn & Z
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 2480Im Flujo luminoso total
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ILUMINACIONES TECNICAS 240403 - 3006 IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82

SOBREPONER 2LED-LINE1R 31W / Hoja

Emision de luz 1:

de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 1050

catalogo de luminarias.
90° 90°
75° 750
60° 600
45° 45°
30° 152 0° 159 302
cd/kim n=91%

C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:

Cddigo CIE Flux: 45 76 94 100 91

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

3H| 217 229
4H | 221 233
6H | 224 235
8H | 224 235
12H | 224 234

4H 2H | 207 219
3H| 223 233

4H | 229 238

6H | 23.2 240

8H | 233  24.0

12H | 234 240

8H 4H | 231 238
6H | 23.6 242

8H | 23.7 242

12H | 238 243

12H 4H | 231 238
6H | 23.6 241

8H | 238 243

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de ldmpara
2H 2H [ 20.2 21.6 20.5 21.8 221 19.7 211 20.0 21.3 21.6

220 232 235 | 210 223 214 225 228
25 236 239|215 227 219 230 233
227 238 241 219 230 223 23.3 23.6
228 238 241 220 231 224 234 237
228 238 241 22.1 231 24 24 237

21.1 222 2.5 20.3 215 207 218 221
227 237 240 | 218 228 222 23.2 235
23.3 241 245 22.5 234 229 237 241
236 244 248 | 229 237 234 241 245
237 244 249 | 231 23.8 235 242 246
238 244 249 | 232 238 236 243 24.7

235 242 247 | 227 235 232 239 243
240 246 250 | 233 239 238 244 248
242 247 252 | 236 241 240 245 250
24.3 248 253 237 242 242 246 251
236 242 246 | 227 234 232 238 243
24.1 246  25.1 234 239 239 244 248
24.3 247 252 | 236 241 241 24.6 25.1

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

correccién

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +03 / -0.4 +03 / -0.4

S =2.0H +0.6 / -0.8 +0.6 / -0.8
Tabla estdndar BKOS BKOS
Sumando de 6.2 58

fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 7499Im Flujo luminoso total
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ILUMINACIONES TECNICAS (023902 - 3000) MANTA LENS E13 600x600x70

INCRUSTAR CON MARCO 2LED-LINEZ2R 15.3W / Hoja

Emision de luz 1:

de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 1050

catalogo de luminarias.
90° 90°
75° 750
60° 600
45° 45°
30° 152 0° 159 302
cd/kim n=84%

C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:

Cadigo CIE Flux: 46 78 95 100 84

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

3H| 172 185
4H | 17.8 189
6H | 182 19.2
8H | 183 19.3
12H | 184 194

4H 2H | 166 17.7
3H| 182 19.2

4H | 189 197

6H | 19.4 202

8H | 19.6 203

12H | 19.7  20.3

8H 4H | 193  20.0
6H | 20.0 205

8H | 20.2 207

12H | 204 209

12H 4H | 193 20,0
6H | 20.1 206

8H | 204 20.8

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de ldmpara
2H 2H [ 158 17.2 16.1 17.4 17.6 16.3 17.7 16.6 17.9 18.1

17.6 187  19.0 18.0 193 18.4 19.5 19.8
18.1 192 195 188 200 19.2 20.3 20.6
18.5 19.5 199 194 205 198 208 211
18.7 19.6 200 19.6 207 200 21.0 213
18.8 19.7 200 19.7 207 201 210 214

16.9 18.0 183 17.0 18.1 17.3 18.4 18.7
18.6 19.5 19.8 18.9 19.9 193 20.2  20.5
19.3 20.1 205 19.8 207 202 21.0 214
19.8 205 209 | 206 213 210 217 221
200 207 211 208 215 213 219 223
20.1 207 212 | 21.0 216 214 220 225

19.7 204 208 | 20.1 20.8  20.5 212 216
204 210 214 | 210 216 215 220 225
207 212 217 | 214 219 219 223 22.8
209 213 218 | 216 220 221 225 230
19.8 204 208 | 20.1 208 206 212 216
206 210 215 | 211 216 216 220 225
209 213 218 | 215 219 220 224 22.9

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

correccién

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +03 / -0.4 +02 / -03

S =2.0H +04 / -0.7 +03 / -05
Tabla estdndar BKO06 BK07
Sumando de 25 39

fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4224Im Flujo luminoso total
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Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor
mantenimiento: 0.90

Kk
23.09.2015

lluminaciones Tecnicas S.A
(57-2) 884 55 55
(57-2) 883 16 06
diseno@iltec.co

Salon Multiple / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:249

Superficie p [%0] E,, [IX] Ein [IX] Emax X Enin/ En
Plano util / 275 88 356 0.320
Suelo 20 238 87 296 0.366
Techo 70 55 36 73 0.665
Paredes (10) 30 146 48 347 /
Plano util:
Altura: 0.750 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.300 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
ILUMINACIONES TECNICAS 240403 -
1 28 3017 IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 2480 2480 29.0
SOBREPONER 2LED-LT8 14.5W (1.000)
Total: 69447 Total: 69447 8120
Valor de eficiencia energética: 4.12 W/m2 = 1.50 W/m#/100 Ix (Base: 196.97 m?)
Y
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Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor
mantenimiento: 0.90

Superficie
Plano til
Suelo
Techo
Paredes (4)

Plano util:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

2.05

p [%]
/

20
80
50

0.750 m

16 x 16 Puntos

0.600 m

Lista de piezas - Luminarias
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lluminaciones Tecnicas S.A
(57-2) 884 55 55

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax (57-2) 88316 06
e-Mail diseno@iltec.co
Direccion / Resumen
T3.75m
13.15
To.60
~0.00
2.65m
Valores en Lux, Escala 1:49
E,, [IX] Ein [X] E nax [IX] Enin/ Em
469 400 504 0.853
294 209 353 0.712
103 71 133 0.690
231 101 500 /
UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Pared izq 16 16
Pared inferior 17 18

(CIE, SHR = 0.25.)

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
ILUMINACIONES TECNICAS (023902 -
3000) MANTA LENS E13 600x600x70
1 2 INCRUSTAR CON MARCO 2LED-LINE2R 3555 4224 36.1
15.3W (1.000)
Total: 7110 Total: 8448 72.2
Valor de eficiencia energética: 7.26 W/m2 = 1.55 W/m?#/100 Ix (Base: 9.94 m?)
ke,

Péagina 10



oI Potos) L

Departamento de Disefio Proyecto elaborado por
Teléfono

Cl16 #12-29
Cali, Valle Fax
e-Mail

lluminaciones Tecnicas S.A
(57-2) 884 55 55
(57-2) 883 16 06
diseno@iltec.co

eseraraes
seeednes
il g

23.09.2015

Direccion / Rendering (procesado) en 3D

r
Pagina 11



eseraraes
** a0

A lll i
23.09.2015

CDI Potosi
Departamento de Disefio Proyecto elaborado por lluminaciones Tecnicas S.A
Cl 16 # 12-29 Teléfono (57-2) 884 55 55
Cali, valle Fax (57-2) 883 16 06

e-Mail diseno@iltec.co

Direccion / Rendering (procesado) de colores falsos

400 480 550 650 Ix

100 200 250 330

80

Y

Pagina 12



CDI Potosi

Departamento de Disefio
Cl16 #12-29
Cali, Valle

Proyecto elaborado por

Kk
23.09.2015

lluminaciones Tecnicas S.A
(57-2) 884 55 55
(57-2) 883 16 06
diseno@iltec.co

Teléfono
Fax
e-Mail

Cunas y Gateo / Resumen

[565m
L 200 200\ s
200 i~~~ \/240
- 0\
2'80 280
280 /
\280 280
- 240 200
200 “o40
240 240
280\
/ 0 240
)
240 282 280
240\2//240
N\ 200 200~
To30
, .~ 0.00
0.00 7.35m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:73
mantenimiento: 0.90
Superficie p [%0] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ En
Plano util / 239 138 304 0.576
Suelo 20 187 109 233 0.585
Techo 70 43 30 55 0.684
Paredes (4) 30 121 39 212 /
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.750 m Pared izq 20 21
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 20 20
Zona marginal: 0.300 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
ILUMINACIONES TECNICAS 240403 -
1 6 3017 1IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 2480 2480 29.0
SOBREPONER 2LED-LT8 14.5W (1.000)
Total: 14882 Total: 14882 174.0
Valor de eficiencia energética: 4.19 W/m2 = 1.75 W/m2/100 Ix (Base: 41.53 m?)
Y
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Departamento de Disefio Proyecto elaborado por lluminaciones Tecnicas S.A

Cl16 #12-29 Teléfono (57-2) 884 55 55

Cali, Valle Fax (57-2) 883 16 06

e-Mail diseno@iltec.co

Zona Pedagogica - Tipo 1/ Resumen

16.40m
. 500'\500/“600 500 610
600’\/
\
T Ofﬁoo
/700
600
700'
600 6007600 __
500 600 600
% ~6007 \_
/700\700\/700 600
700 /700 )
\ 700 600
N\ 500~ 500—— /]
To0.30
, .~ 0.00
0.00 470 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:83
mantenimiento: 0.90
Superficie p [%0] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ En
Plano util / 626 346 807 0.553
Suelo 20 468 267 576 0.571
Techo 70 81 57 94 0.700
Paredes (4) 30 268 58 562 /
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.750 m Pared izq 24 23
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 24 23
Zona marginal: 0.300 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
ILUMINACIONES TECNICAS 240403 -
1 4 3006 IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 6806 7499 73.0

SOBREPONER 2LED-LINE1R 31W (1.000)
Total: 27224 Total: 29997 292.2

Valor de eficiencia energética: 9.71 W/m2 = 1.55 W/m2/100 Ix (Base: 30.08 m?)
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Zona Pedagogica - Tipo 1/ Rendering (procesado) en 3D
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Zona Pedagogica - Tipo 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

550 650 Ix
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80 100 200 250
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CDI Potosi

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Departamento de Disefio
Cl16 #12-29
Cali, Valle

Kk
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lluminaciones Tecnicas S.A
(57-2) 884 55 55
(57-2) 883 16 06
diseno@iltec.co

Zona Pedagogica - Tipo 2/ Resumen

T791m
7.51
/550\440
/-550\ 550 /
440 ;% Bsg 550 440 T5.05
55 550
660" > ~—550
NN 550 440
440 550 (6 )
/550\550 550 660 1
~__ 550 274
550
\ 660 / 440
550 550 /.
To.39
L i 'l i OOO
0.00 234 6.30 8.68 m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor
mantenimiento: 0.90

Superficie p [%0] E,, [IX] E i [IX]
Plano util / 510 209
Suelo 20 392 187
Techo 70 67 45
Paredes (4) 30 211 49
Plano util:

Altura: 0.750 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valores en Lux, Escala 1:102

Emax [IX] Emin / Em
729 0.411
498 0.477

79 0.674
447 /

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
ILUMINACIONES TECNICAS 240403 -
1 4 3006 IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 6806 7499 73.0
SOBREPONER 2LED-LINE1R 31W (1.000)
Total: 27224 Total: 29997 292.2
Valor de eficiencia energética: 7.31 W/m2 = 1.43 W/m?#/100 Ix (Base: 39.98 m2)
Y
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Zona Pedagogica - Tipo 2/ Rendering (procesado) en 3D
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Cocina/Resumen
16.40m
- 6.10
|4 550/\550 660
660 '660_/770 ~770 \
770
660 ~770 /
6607
\ 660_— 660
550 550 \
660 \660 660
660/ e N
770 660
550——/’_\550_/\550
N A |1
1030
, . 0.00
0.00 8.05m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:83
mantenimiento: 0.90
Superficie p [%0] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ En
Plano util / 604 307 829 0.508
Suelo 20 480 255 613 0.531
Techo 70 83 60 97 0.718
Paredes (4) 30 259 63 494 /
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.750 m Pared izq 24 24
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 24 23
Zona marginal: 0.300 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacién (Factor de correccion)
ILUMINACIONES TECNICAS 240403 -
1 6 3006 IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82

SOBREPONER 2LED-LINE1R 31W (1.000)

Valor de eficiencia energética: 8.51 W/m2 = 1.41 W/m%/100 Ix (Base: 51.52 m?)

® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
6806 7499 73.0

Total: 40836 Total: 44996 438.2

Y

Péagina 22



teonaner
“avae-
23.09.2015

lluminaciones Tecnicas S.A

CDI Potosi

Departamento de Disefio Proyecto elaborado por
Cl 16 # 12-29 Teléfono (57-2) 884 55 55
Cali, valle Fax (57-2) 883 16 06

e-Mail diseno@iltec.co

Cocina/ Rendering (procesado) en 3D

Y

Pagina 23



eseraraes
** a0

A lll i
23.09.2015

CDI Potosi
Departamento de Disefio Proyecto elaborado por lluminaciones Tecnicas S.A
Cl 16 # 12-29 Teléfono (57-2) 884 55 55
Cali, valle Fax (57-2) 883 16 06

e-Mail diseno@iltec.co

Cocina/Rendering (procesado) de colores falsos

400 480 550 650 Ix

100 200 250 330

80

r
Pagina 24



CDI Potosi N it
23.09.2015

Departamento de Disefio Proyecto elaborado por lluminaciones Tecnicas S.A

Cl16 #12-29 Teléfono (57-2) 884 55 55

Cali, Valle Fax (57-2) 883 16 06

e-Mail diseno@iltec.co

Circulacion General / Resumen

557) 11325m
Nt
120
120~
A
\120
120\
@%
120
120{| 1
7T~ z L
12 A\ )\ \\ 160 1.87
k0 )20 164D oo 220 A0) 120 AP oo 2oL ) oo S B éé’o .
, , " 0.00
0.00 23.78 26.48 m
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:190
mantenimiento: 0.90
Superficie p [%0] E, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Plano util / 158 78 259 0.495
Suelo 20 118 62 159 0.524
Techo 70 37 19 157 0.526
Paredes (6) 30 94 33 767 /
Plano util:
Altura: 0.750 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.300 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
ILUMINACIONES TECNICAS 240403 -
1 10 3017 IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 2480 2480 29.0
SOBREPONER 2LED-LT8 14.5W (1.000)
Total: 24803 Total: 24803 290.0

Valor de eficiencia energética: 3.25 W/m2 = 2.06 W/m2/100 Ix (Base: 89.35 m?)
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