CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL POTOSI
(Potosi - Narino)

CALCULO OCUPACION CABLEADO POR TUBERIA

Para la seleccién de la tuberia, se toman como base la Tablas C3, C4 y C9 de la NTC 2050. Sin embargo, a manera de demostracion
se presenta el cdlculo para la acometida general en BT desde el tfransformador hasta el grupo de medida en BT.

1. CONDUCTORES INSTALADOS
La acometida tendida por canalizacién, corresponde al framo comprendido entre el tfransformador y el grupo de medida en baja
tension.
Acometida 3#4/0+1#4/0 AWG-THHN Cu
Para nuestro andlisis se considera que cada grupo de conductores (3F + 1N) va por una canalizacién diferente.

1.1. Caracteristicas conductor 4/0 AWG

No.conductores 4
Didmetro 16,3 mm
Didmetros totales 65,2 mm
Seccion transversal 2088 mm? Tomado de Tabla 5, cap. 9 NTC 2050

Seccién transv. Total 8352  mm?

| Ocupacién fotal 8352  mm? |

2. DUCTERIA
En el disefo propuesto, la fuberia en cuenstion es tipo PVC subterrdnea, de 3" de didmetro, banco de dos (2) ductos, en la cual una
se encuentra como reserva. Por cada acometida, en nuestro andlisis se considera solamente un (1) ducto:

Didmetro 3"
Sccién fransversal 4156  mm? Tomado de la Tabla 4, Capitulo 9 de la Norma NTC 2050.

Debido a que la tuberia va a ser ocupada por cuatro (4) cables, se debe tener en cuenta que el maximo porcentaje de ocupacion
de acuerdo a la Norma deberd ser del 40%. Por lo que se tendria una seccidn transversal disponible de:

| Sccién transversal disponible 1662 mm? | Equivalente al 40% de la seccidén transversal total del ducto.

En conclusién, como la seccién transversal disponible del ducto es mayor que la seccién transversal ocupada por los conductores, se
puede concluir que cumple con el porcentaje mdéximo permitido por la NTC 2050.
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