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TRANSFORMADOR\TRIFASICO
75 KVA. 13,2/(0,'208-0,120)
k=3 \\ 9

/ /\3X4/OF ASCR, 15 KV. ACOMETIDA M.T

/
/

1- DESDE LA RED EXISTENTE SE HA PROYECTADO LA RED DE MEDIA /

TENSION PARA LA ALIMENTACION DEL TRANSFORMADOR DEL PROYECTO
CDI EL DONCELLO. LOS POSTES PROYECTADOS SON DE 12m Y UNA /
CARGA DE ROTURA DE 510 Kg. PARA EL CASO DE LOS ARMADOS SE

REQUERIRAN ARMADOS DE ANGULO DE 90° (UTILIZADO PARA CAMBIO DE /
DIRECCION DE LA RED EN UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE 60° Y 90°) Y /

ESTRUCTURAS DE FIN DE LINEA y/O DE PASO CON SUS RESPECTIVAS
RETENIDAS. EL CONSTRUCTOR COORDINARA EN OBRA LA DISPOSICION /

MAS ADECUADA DE LA POSTERIA CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS
EXIGIDOS POR EL OPERADOR DE RED E@

TRANSFORMADOR MONOFASICO EXISTENTE. SE PLANTEA LLEVAR A ESTE PUNTO TRES
LINEAS DE MEDIA TENSION (R,S,T) PARA ALIMENTAR TRANSFORMADOR DE CDI EL
DONCELLO. ESTA OPCION SERA VALIDADA POR EL OPERADOR DE RED. LAS
ADECUACIONES COMO SON: INSTALACION DE CRUCETAS, AISLADORES Y ELEMENTOS
DE CONEXION PARA REALIZAR ESTA OPERACION SERAN INTEGRADOS DENTRO DEL
ALCANCE DEL PROYECTO ELECTRICO DEL CDI DEL DONCELLO
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Value Investment Colombia S.A.S.
Calle 79B # 7 - 59 Piso 2
Teléfono: (57-1) 249 3585
Bogota, Colombia

INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
CARRERA 60 No73-05. BOGOTA D.C
TEL. 3119845 CELULAR 310 323 0763
E-mail: actroning@hotmail.com
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DETALLE ACOMETIDA, SPT Y MEDIDA. ESCALA: 1:50

Nota General

El conjunto de paneles solares
(Generador fotovoltaico) se conecta
a un inversor hibrido de 12 KW
cuya tension de red nominal es sde
208/120 V a 60 Hz. Igualmente se
conecta al inversor la red de B.T
que proviene del transformador. La
instalacion de los paneles y la
infraestructura correspondiente se
coordinard en obra.

CONVENCIONES

RED DE MEDIA TENSION. ESCALA: 1:100

CAJA DE INSPECCION PARA PUESTA A TIERRA

RED OPERADOR DE RED

CORONA DE ATRAQUE EN
CONCRETO —9—EXT.60Cms

TAPON ROSCADO PVC.

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

NIPLE DE PVC 94"

SISTEMA UPS
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b Y,
. -
GCROUND ROD -
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BARRAJE

TRATAMIENTO QUIMICO ' ‘

GROUND ROD

TIERRA VEGETAL 307% VARILLA COPPERWELD
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GENERADOR FOTOVOLTAICO
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TABLERO PRINCIPAL
TOMAS NORMALES

208-120v,3F, 5H

3x150 A
25 kA PLANTA DE EMERGENCIA
50 KVA EFECTIVOS

208-120 v, 60 Hz

UPS 3¢
3 KVA
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L= 15,357 m

OV

TABLERO REGULADO

N

3x20A

[»
/]

3x10F+1X10N+1x10T

\Y
TOMAS REGULADAS
2,4 KVA

[»
A

3x10F+1X10N+1x10T
1L=35,562

TABLERO BOMBAS

3x20A

>
/]

3x10F+1X10N+1X10T

Vi
BOMBAS HIDRAULICAS
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