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CU—-06. Pérgola en estructura metadlica pintada vy listones
para sombra en tubulares metdlicos, vidrio y polisombra —
Pintura color Blanco Papiro RAL 9018 o similar.

CU—04. Panel metalico para cubiertas tipo sandwich
Glamet Techmet Metecno o similar inyectado con
poliuretano expandido de alta densidad y ambas caras

en lamina de acero galvanizada pre—pintada de color

Rojo en su cara exterior. Espesor de 50mm.

CU—-06. Pérgola en estructura metalica pintada vy listones
para sombra en tubulares metalicos, vidrio y polisombra —
Pintura color Blanco Papiro RAL 9018 o similar.

T
By

| O i

Wi

i 8 14 IR s J\Ilu M

A R

NN SN
SAV N NN N NN NN

O\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\

7 Y
AR

DR R
AR ETARAN

FACHADA NORTE

MP—01. Persiana en tubulares rectangulares cold rolled
38x/6 H=1.00m. Orientados 90° distanciados 8 cms.
Pintados en horno con pintura electroestatica. Colores RAL
2012, 9003 y 3014. .

metdlicas HEA 200. Color por definir.

MU—-02. Antepecho h= Tm en bloque de arcilla No. 5
pafetado y pintado en vinilo para exteriores tipo Koraza
de Pintuco o similar. Color Gris Basalto.

ES—00 — Estructura principal en columnas vy vigas

|
|
|
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MU—03. Panel metalico tipo sandwich Glamet Techmet
Metecno o similar inyectado con poliuretano expandido de
alta densidad y ambas caras en lamina de acero
galvanizada pre—pintada de color Rojo en su cara exterior.
Espesor de 17mm.

MP—01. Persiana en tubulares rectangulares cold rolled
38x/6 H=1.00m. Orientados 90° distanciados 8 cms.
Pintados en horno con pintura electroestatica. Colores RAL
2012, 9003 y 3014.

ES—00 — Estructura principal en columnas vy vigas
metdlicas HEA 200. Color por definir.

MU—-02. Antepecho h= 1m en bloque de arcilla No. 5
pafietado y pintado en vinilo para exteriores tipo Koraza
de Pintuco o similar. Color Gris Basalto.

MU—-02. Antepecho h= 1m en bloque de arcilla No. 5
pafietado y pintado en vinilo para exteriores tipo Koraza
de Pintuco o similar. Color Gris Basalto.

Vanos para vista de los nifos al exterior. Dimension de
25x25cm. De 3 a 5 unidades por cada Aula y por cada
Area de Extension Exterior construidos a alturas
variables y posiciones variables.

ES—03. Premarco e=8cm para vanos de ventanas en
concreto a la vista, prefabricados en obra o con
prefabricadores tipo Indural o similar.
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MU—-03. Panel metdlico para cubiertas tipo sandwich Glamet
Techmet Metecno o similar inyectado con poliuretano expandido
de alta densidad y ambas caras en lamina de acero galvanizada
prepintada de color Rojo en su cara exterior. Espesor de 17mm.

N.A.+4.75
-

N.A.+3.85

—v

N.A.+1.00
-

N.A.0.00

CU—-04. Panel metdlico para cubiertas tipo sandwich Glamet

Techmet Metecno o similar inyectado con poliuretano expandido
de alta densidad y ambas caras en l@émina de acero galvanizada
prepintada de color Rojo en su cara exterior. Espesor de 50mm.

ES—03. Premarco e=8cm para vanos de ventanas en
concreto a la vista, prefabricados en obra o con
prefabricadores fipo Indural o similar. |

\

\ CM—09. Ventanalen aluminio levadiza a 2 cuerpos con riel vertical. \
Cuerpo en persigna horizontal en lamina de aluminio distanciadas a 8cm.

| g Pere
H=1.24m, ancho variable segln vanos de premarcos prefabricados. Co\l}r

| anodizado naturdl. En aulas. |

‘ CM—=03. Reja fijg con estructura y persiana vertical en ‘
perfiles de acero laminado en frio de 4x4cm Cal. 20.

| Pintura anticorroksiva acabado con pintura electrostéatica. |

p

‘ Colores RAL ZOWg, 90035 y 3014.
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ﬁCMfOS. Persiana fija en apertura de cubierta. léminas de {

o . CM—04. Persiana perimetral fija horizontal en aluminio
— aluminio con un ancho de 12cm con un largo variable

para ventilacion. Color anodizado natural.

ES—-02. Entrepafios de concreto fundidos en sitio
anclados a muro. Acabado pintura color gris.

MU—-03. Panel metdlico para cubiertas tipo sandwich Glamet

Techmet Metecno o similar inyectado con poliuretano expandido
de alta densidad y ambas caras en ldmina de acero galvanizada
prepintada de color Rojo en su cara exterior. Espesor de 17mm.

& CM—04. Persiana perimetral fija horizontal en o\umimo‘
Ll para ventilacion. Color anodizado natural.
358

;CUfO# Panel metalico para cubiertas tipo sandwich

=51 Glamet Techmet Metecno o similar inyectado con |

iy~ poliuretano expandido de alta densidad y ambas caras| en
[Gmina de acero galvanizada prepintada de color Rojo en

_ su cara_exterior. Espesor de 50mm. |

CM—06. Estructura en cercha para saldén de actividades en
tubular 4x4 cms. Pintado electroestatica colores blanco
papiro RAL 9018 vy azul pastel RAL 5024.
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PR—04. Puerta reja baja de 2 cuerpos corredizos con
estructura y persiana vertical en perfiles de acero laminado en
frio de 4x4cm Cal. 20. Pintura anticorrosiva acabado con
pintura electrostatica colores RAL 2012, 9003 y 3014.
Vanos para vista de los nifios al exterior. Dimension de
25x25cm. De 3 a 5 unidades por cada Aula y por cada
Area de Extension Exterior construidos a alturas
variables y posiciones variables.

MU—05. Muros de cerramiento h=3.00m en bloque de
arcilla No. 5 pafietado y pintado en vinilo para exteriores
tipo Koraza de Pintuco o similar, en perimetro del
proyecto. Color por definir.

CM—=09. Ventana en aluminio levadiza a 2 cuerpos con

.
riel vertical. Cuerpo en persiana horizontal en lamina de

( P2 ) ( P3 ) ( P4 ] aluminio distanciadas a 8cm. Color anodizado natural.

> — ~_ — ~_

( 01 ) ES—03. Premarco e=8cm para vanos de ventanas en

— concreto a la vista, prefabricados en obra o con

prefabricadores tipo Indural o similar.

PR—-03. Puerta reja baja de 1 cuerpo fijo y 1 cuerpo abatible
estructura y persiana vertical en perfiles de acero laminado en
frio de 4x4cm Cal. 20. Pintura anticorrosiva acabado con pintura
electrostatica. Colores y dimensiones especificados en planos.
Cerradura Yale institucional Aula/Bafio color aluminio satinado.

MU—02. Antepecho h= Tm en bloque de arcilla No. 5
pafietado y pintado en vinilo para exteriores tipo Koraza
de Pintuco o similar. Color Gris Basalto.

MU—06. Muro en bloque de arcilla No. 5 pafietado vy
pintado en vinilo para interiores tipo Viniltex de Pintuco
o similar. Color blanco.
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