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CM—05. Persiana fija en apertura (tragcluz) de cubierta.

— L7

Cubierta en UPVC 2.5mm sobre cubiertas

inclinadas.

Tipo Arkos o similar.

CU-01.

3\2 CU—07. Cieloraso en Superboard Madera 8mm tipo

> Skinco o similar
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TANLER PE
ACTIMDADES

20.

Pintura anticorrosiva acabado con pintura electrostatica.
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En aulas.

— Pintura color Blanco Papiro
Espesor de 50mm.

Sin vidrio.

RAL 9018 o similar.
de acero galvanizada pre—pintada de color

jo en su cara exterior.

CM—=03. Reja fija con estructura y persiana vertical en
CU—08. Pérgola en estructura metdlica pintada vy
listones para sombra en tubulares metalicos y
CU—-04. Panel metalico para cubiertas tipo sandwich
Glamet Techmet Metecno o similar inyectado con
poliuretano expandido de alta densidad y ambas caras

perfiles de acero laminado en frio de 4x4cm Cal.

Colores especificados en planos.

polisombra.

en lamina
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N.A.0.00

Y

EXTENSION AL

listones para sombra en tubulares metalicos, vidrio vy
polisombra — Pintura color Blanco Papiro RAL 9018 o
N.A.+4.75
N.A.+3.85
N.A.+1.00

CU—-06. Pérgola en estructura metalica pintada vy

similar.

EXTERIOR

AULAS

Color Naranja RAL 2003 o similar.
I
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AS—05. Lavamanos en concreto fundido en sitio

acabado en Corian.
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En aulas, comedor y sala cuna.
i

Color gris nube. Con estructura

en perfiles galvanizados segln especificaciones del

pintado en pintura Viniltex de
fabricante y el disefiador estructural.

Afinada e impermeabilizada.

Tipo Arkos o similar.
de aluminio con profundidad de 12cm con un

Cubierta en UPVC 2.5mm sobre cubiertas
largo variable segln geometria y rotadas 43°. Color

En aulas, comedor y sala cuna.

la vista.

CORREDOR | DE
ACCESO

CM—05. Persiana fija en apertura (tragaluz) de cubierta.

CU—07. Cieloraso en Superboard Madera 8mm tipo

CuU-01.

inclinadas.

Skinco o similar

Pintuco o similar.

Ldminas

anodizado natural.
[

de aluminio con profundidad de 12cm con un

largo variable segln geometria y rotadas 43°. Color

- ZZ 1 Ml MNNDIIiHrrodY"R;

D;E

inferior a

FJE
—CIRO

CU—02. Cubierta en placa de concreto aligerada con

anodizado natural.

L&dminas
torta

Color Naranja RAL 2003 o similar.
20. Pintura anticorrosiva acabado con

estructura y persiana vertical en perfiles de acero laminado en

frio de 4x4cm Cal.
pintura electrostatica colores RAL 2012, 9003 y 3014.

AS—05. Lavamanos en concreto fundido en sitio
PR—04. Puerta reja baja de 2 cuerpos corredizos con

acabado en Corian.
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Con estructura

> en perfiles galvanizados seqgln especificaciones del
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dor estructural.

DESQA
GATE

pintado en pintura Viniltex de

Color gris nube.
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polisombra — Pintura color Blanco Papiro RAL 9018 o

listones para sombra en tubulares metalicos, vidrio vy
similar.

CU—-06. Pérgola en estructura metdlica pintada vy

fabricante y el disefhador estructural.
Colores

Pintuco o similar.
- concreto en zona de comedor y aula mdltiple.
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& £S—04. Cerchas metdlicas de soporte para cubierta en
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especificar el dise
%
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distanciados 8cm.

1.85m. Orientados 40°
Pintados en horno con pintura electroestatica.

especificados en planos.

MP—02. Persiana en tubulares rectangulares Cold Rolled

38x76 H

ANDEN

-

PUBLICO

ENVANRENANRENENENANRENAN

N

Espesor de 17mm.

N.A.0.00

N

N.A.+4.70
N.A.+3.85
N.A.+1.00

+
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CORTE C

de acero galvanizada pre—pintada de color

ANDEN

Glamet Techmet Metecno o similar inyectado con
Rojo en su cara exterior.

poliuretano expandido de alta densidad y ambas caras

—~

PUBLICO

MU—=03. Panel metalico para cubiertas tipo sdandwich

en lamina

N.A.+4.75
N.A.+3.85
N.A.+1.00

Colores

MP—02. Persiana en tubulares rectangulares Cold Rolled
distanciados 8cm.

38x76 H=1.85m. Orientados 40°
Pintados en horno con pintura electroestatica.

especificados en planos.

CORTE D
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