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CU=01. Cubierta en UPVC 2.5mm sobre
cubiertas inclinadas. Tipo Arkos o similar.
Proyeccion cubierta en corredor de acceso.

N\

MU—01. Muro en bloque de arcilla No. 5
pafietado y pintado en vinilo para
exteriores tipo Koraza de Pintuco o
similar. Color Gris Basalto.
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EX=01. Cerramiento en mamposteria en
bloque No. 5 confinada acabado en pafete

ES—03. Premarco e=8cm para vanos de
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Proyecto

CDI - Belén de Los Andaquies

Localizacion

Belén de Los Andaquies
Caqueta

Arquitecto

@ ViR S

Carolina Echeverri Burckhardt
Mat. No. 25700-49868

a la vista pintado con vinilo para ventanas en concreto a la vista, ) o VO. BO. VIC
exteriores tipo Koraza de Pintuco o prefabricados en obra o con prefabricadores ( K () J ) [ | |
similar. Color Gris Basalto. tipo Indural o similar. -~ NN ~
MU—01. Muro en blogue de arcilla No. 5 MU—-03. Panel metdlico para tipo sandwich Glamet Techmet Metecno MP—02. Persiana en tubulares rectangulares Cold Rolled
pafietado vy pintado en vinilo para o similar inyectado con poliuretano expandido de alta densidad y 38x/6 H=1.85m. Orientados 40° distanciados 8cm.
exteriores tipo Koraza de Pintuco o ambas caras en lamina de acero galvanizada pre—pintada de color Pintados en horno con pintura electroestatica.
similar. Color Gris Basalto. Rojo en su cara exterior. Espesor de 17/mm. Colores RAL 2012, 9003 y 3014. Junta Estructural Mat NO_

MU—02. Antepecho h= T1m en bloque de arcilla No. 5
pafietado y pintado en vinilo para exteriores tipo Koraza
de Pintuco o similar. Color Gris Basalto.

CM—=13. Persiana alta horizontal en aluminio en Iamina de

aluminio vy alfajia en aluminio de 12cm. Con angeo. Color
anodizado natural. Area cambio pafiales y bafio porteria.

MU—02. Antepecho h= 1m en bloque de arcilla No. 5
pafietado vy pintado en vinilo para exteriores tipo Koraza
de Pintuco o similar. Color Gris Basalto.

PR—05 Puerta reja de emergencia en sala cuna. 1 Cuerpo con estructura en angulo

de 22" y entramado en tubulares rectangulares Cold Rolled 38x76 H=2.85m. Orientados 40°

distanciados 8cm. Pintura anticorrosiva y acabado en horno con pintura electroestatica.
Colores especificados en planos. Cerradura antipanico.

Arquitectos colaboradores

Juan Sebastian Rocha R.
Mat. No.A41242014-1019020756
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07. Puerta reja con estructura en angulo de 2%2" vy
% N AO m} 2 - ‘Q m} - 50 tical en tubulares rectangulares Cold Rolled 38x76 m Q & .‘Q Mat NOA4112017-1018411009
= = s s a 90" y distanciados 8cm. Pintura anticorrosiva s
% & % & % & : pintura electrostatica. Colores y dimensiones % & .
i o ’ o ’ en planos. Manijas en varillas de acero lisas ’ v .
%ﬁ\fdﬁ% N o MU—=01. Muro en blogue de arcilla No. 5 pafietado @%ﬁ o ¢ N o on ojal para candado y cerrojo de seguridad o Observaciones
- — pintado en vinilo para exteriores tipo Koraza de Pintu - - - - Yale Institucional color aluminio satinad Nk . -
- similar. Color Cris Basalto. h h h
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MP—02. Persiana en tubulares rectangulares Cold Rolled
38x/6 H=1.85m. Orientados 40° distanciados 8cm.
Pintados en horno con pintura electroestatica. Colores
especificados en planos.

MU—-02. Antepecho h= 1m en bloque de arcilla No. 5
pafietado y pintado en vinilo para exteriores tipo Koraza
de Pintuco o similar. Color Gris Basalto.
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CM—=01/CM—=02. Persiana alta horizontal en aluminio en
l[amina de aluminio vy alfajia en aluminio de 12cm. Con
angeo. Color anodizado natural. En cocina y cuarto de

basuras.

ES—03. Premarco e=8cm para vanos de ventanas en
concreto a la vista, prefabricados en obra o con

prefabricadores tipo Indural o similar.
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P—-01. Puerta entamborada en lamina Cold Rolled con
pintura anticorrosiva acabado en color RAL 9003 Gris
Claro. Cerradura y Cerrojo de Seguridad Yale institucional
Aula/Bafio color aluminio satinado.

MU—=01. Muro en bloque de arcilla No. 5 pafetado y
pintado en vinilo para exteriores tipo Koraza de Pintuco
o similar. Color Cris Basalto.

P—-01. Puerta entamborada en lamina Cold Rolled con
pintura anticorrosiva acabado en color RAL 9003 Cris
Claro. Cerradura y Cerrojo de Seguridad Yale institucional
Aula/Bafio color aluminio satinado.
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