
TRATAMIENTO QUÍMICO

TIERRA VEGETAL 30%

SOLDADURA CADWELD

CORONA DE ATRAQUE EN

CONCRETO -Ø-EXT.60Cms

50Cms

GROUND ROD

GROUND ROD

Ø 5/8"x 8" ( 2.4 m )

VARILLA COPPERWELD

VARILLA COPPERWELD

Ø 5/8"x 8" ( 2.4 m )

TAPON ROSCADO PVC.

NIPLE DE PVC Ø4"

CAJA DE INSPECCION PARA PUESTA A TIERRA

0.40cm.

CS 274

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

45 KVA. 13,2/(0,208-0,120)KV

k=3

 3x4/0F+1x4/0N+1x2T THHN (VIENE DE TRANSFORMADOR [B.T]), 1 ø 2 1/2" PVC

3x1/0F ASCR, 15 KV. ACOMETIDA M.T
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CS 274

CAJA 60X60

CAJA 60X60

 3x4/0F+1x4/0N+1x2T THHN (VIENE DE TRANSFORMADOR [B.T]), 1 ø 3" PVC

 3x4/0F+1x4/0N+1x2T THHN (VIENE DE TRANSFERENCIA), 1 ø 3" PVC

 3x4/0F+1x4/0N+1x2T THHN (VIENE DE TRANSFORMADOR [B.T]), 1 ø 3" PVC

 3x4/0F+1x4/0N+1x2T THHN (VIENE DE TRANSFERENCIA), 1 ø 3" PVC

2(3x10F+1x10N+1x12T THHN (TABLERO BOMBAS), 1 ø 1" PVC)

3x10F+1x10N+1x12T THHN (TABLERO REGULADO), 1 ø 3/4" PVC)
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3x150 A

25 kA

VIENE DE RED DE M.T

        13,2 KV

TOMAS REGULADAS

2,4 KVA

K=3

CORTACIRCUITO

DE    CAÑUELA

3x300A, 15 KV

208-120V,3F,5H

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

45 KVA. 13,2/(0,208-0,120)KV

DYN. Uz= 3%

UPS 3ø

3 KVA

TABLERO REGULADO

3x20A

3x10F+1X10N+1x10T

3x10F+1X10N+1x10T

L= 35,357 m

BOMBAS HIDRÁULICAS

AGUA POTABLE 3,315 KVA

AGUAS TRATADAS 3,315 KVA

TABLERO BOMBAS

3x20A

3x10F+1X10N+1X10T

3x10F+1X10N+1x10T

L=35,562

GENERADOR FOTOVOLTAICO

(34 PÁNELES SOLARES)

GENERACIÓN 12 KW

INVERSOR HÍBRIDO

TRIFÁSICO

208 V, 60 Hz

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

POR CONTACTORES

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

BELÉN DE LOS ANDAQUÍES.

TABLERO PRINCIPAL

TOMAS NORMALES

3x125 A

25 kA

KWh

KVArh

3x4/0F+1x4/0N+1x2T

1 ø 3"

L = 67,5 m

ZnO

12 KV, 10 KA

3x4/0F+1x4/0N+1x2T

1 ø 3"

CIRCUITOS

TOMAS NORMALES

CIRCUITOS

TOMAS ESPECIALES

CIRCUITOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

CIRCUITOS

ILUMINACIÓN EXTERIOR

CIRCUITOS

ILUMINACIÓN EMERGENCIA

3x4/0F+1x4/0N+1x2T

1 ø 3"

L = 43,5 m

PLANTA DE EMERGENCIA

50 KVA EFECTIVOS

208-120 V, 60 Hz

3x4/0F+1x4/0N+1x2T

1 ø 3"
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CONVENCIONES

RED DE MEDIA TENSIÓN. ESCALA: 1:100

DIAGRAMA UNIFILAR. ESCALA: S.E

DETALLE ACOMETIDA, SPT Y MEDIDA. ESCALA: 1:50

1- DESDE LA RED EXISTENTE SE HA PROYECTADO LA RED DE MEDIA
TENSIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DEL TRANSFORMADOR DEL PROYECTO
CDI BELÉN DE LOS ANDAQUÍES. LOS POSTES PROYECTADOS SON DE 12m Y
UNA CARGA DE ROTURA DE 510 Kg. PARA EL CASO DE LOS ARMADOS SE
REQUERIRÁN ARMADOS DE ÁNGULO DE 90° (UTILIZADO PARA CAMBIO DE
DIRECCIÓN DE LA RED EN UN ÁNGULO COMPRENDIDO ENTRE 60° Y 90°) Y
ESTRUCTURAS DE FIN DE LÍNEA y/O DE PASO CON SUS RESPECTIVAS
RETENIDAS. EL CONSTRUCTOR COORDINARÁ EN OBRA LA DISPOSICIÓN
MÁS ADECUADA DE LA POSTERÍA CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS
EXIGIDOS POR EL OPERADOR DE RED

NOTAS

PC 1/1

INDICADAS

PROYECTO DE CONEXIÓN
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Nota General El conjunto de páneles solares  (Generador fotovoltaico) se conecta a un inversor híbrido de 12 KW cuya tensión de red nominal es sde 208/120 V a 60 Hz. Igualmente se conecta al inversor la red de B.T que proviene del transformador. La instalación de los páneles y la infraestructura correspondiente se coordinará en obra.
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