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CABEZAL DE PRUEBA
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ISOMETRICO GENERAL PRIMER PISO
RED DE INCENDIO
BLOQUE UNO

CONVENCIONES

V.C =VALVULA DE CORTE
C.N =CAMBIO DE NIVEL

SAN =SANITARIO

ORI = ORINAL

LM =LAVAMANOS

LP =LAVAPLATOS

LRO =LAVADERO

LRA =LAVADORA

NRA =NEVERA

CAL =CALENTADOR

DUC =DUCHA

AF. AGUA FRIA

Al AGUA INCENDIO

A.C. AGUA CALIENTE

C.AF.S = COLUMNA DE AGUA FRIA
SERVICIOS

C.AF= COLUMNA DE AGUA FRIA

C.AF.AP.= CAF. ALTA PRESION

C.A.F.B.P.= C.AF. BAJA PRESION

AF. ==
A.C. —=

Al ===

ALCANCE DE
MANGUERA

ACOMETIDA

. DIRECCION DE
FLUJO

NOTA 1:

PLANO NO VALIDO PARA CONSTRUCCION.
PENDIENTE POR COORDINAR CON ESTRUCTURA.

NOTA 2:
VER DETALLE PLANTA DE TRATAMIENTO EN

ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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