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DETALLE INSTALACION DE PUNTAS TIPO FRANKLIN Y MALLA DE DETALLE DE PUNTA TIPO FRANKLIN PARA
PROTECCION EN CUBIERTA. APANTALLAMIENTO
ESC: 1: 100 ESC: 1: 20
PUNTA PARARRAYOS
7 DIPOLO- CORONA PUNTA DIPOLO
/
E— ARILLO EQUIPOTENCIAL
<l
CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CALIBRE 1/0 AISLAMIENTO NYLON
AWG PARA APANTALLAMIENTO TUERCA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" SOLDADA A LA é% Q = TIROIDE EXCITADOR
TR o~
TORRE PARA FIJACION DE TIRANTES DE ACERO \ ;@/BARRA OF DESCARGA
< GRAPAS DE ACERO PARA ADAPTADOR CONCENTRICO ]
o CABLE DE g 1/4" | ConecTon Nombre archivo
PUNTA DIPOLO CORONA \ < 7
/ ‘w CDI
TORRE TRIANGULAR A CLEMENCIA
LONGITUD 3m ><
CABLE ACERADO DE g 1/4" Contenido
/ TORRE TRIANGULAR DE 3 m SISTEMA APANTALLAMIENTO
NOTAS GENERALES
1-LA ALTURA DE LA PUNTA FRANKLIN ES DE 3m DE
ACUERDO AL  ANALISIS CON EL  METODO
ELECTROGEOMETRICO PARA EL APANTALLAMIENTO DE
LA CONSTRUCCION.
$ 2-LA INSTALACION DE LAS TORRES TRIANGULARES EN
> ABRAZADERA TIPO U BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA, CON 3 ESTRUCTURA , METALICA Y PUNTAS DIPOLO SE
L EN ACERO GALVANIZADO TORNILLOS SALIENTES (0,5x0,5x0,15 m.) COORDINARAN EN OBRA PARA EL EMPLAZAMIENTO EN
‘; LAS CUBIERTAS EN PLACA DE CONCRETO EN LAS QUE SE Fecha Escala
ABRAZADERA\TIPO U PROYECTO SU INSTALACION.
E ACERO GALVANIZADO
T TENSOR MEDIANO DE @ 3/8" 3-TENIENDO EN CUENTA EL ANALISIS DE NIVEL DE RIESGO, 28/09/2017 1:150
| DASEPARATORRE - \ PARA LA ZONA DEL CDI CLEMENCIA SE PRESENTA UN
¢ NIVEL CERAUNICO DE 40. EN EL DISENO DE .y
“STECHO EN PLACA DE CONCRETO APANTALLAMIENTO SE ESTIMA UN NIVEL DE RIESGO IIl, Plano No. Version
POR TANTO, EN EL ANALISIS DE LA ESFERA RODANTE, SE
PRESENTA UN RADIO DE LA ESFERA DE 50 m
CONECTOR TIPO GLANDULA . S OL6 LoC S PR 1/2 2
- CONDCUTOR DE ALUMINIO DESNUDO 1/0 PARA TUBERIA EMT o 17 4- LAS PUNTAS DIPOLO LOCALIZADAS EN LA PARTE
TIERRA FISICA PARA PARARRAYOS AWG) ) SUPERIOR DE LAS TORRES METALICAS SE CONECTAN AL
TECHO EN PLACA DE CONCRETO SISTEMA DE  APANTALLAMIENTO  MEDIANTE  UN
CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG
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