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DETALLE INSTALACION DE PANELES SOLARES EN CUBIERTAS
ESC: 1:25
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Panel solar fotovoltaico
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NOTAS GENERALES

]-LA INSTALACION DE LOS PANELES SOLARES SE SISTEMA FOTOVOLTAICO

REALIZARA EN LAS CUBIERTAS DESIGNADAS. VER
UBICACION DE PANELES EN PLANO. LA SEPARACION
ENTRE CADA PANEL SERA DE 0,15m, SIN EMBARGO ESTA

VISTA LATERAL INSTALACION LDETEi\A':’g:EAS\:LCJ:E(?l\EIS\{QJRg\T?)RDE ACUERDO AL CRITERIO DE

PANEL SOLAR ( ‘
2-LAS DIMENSIONES DE LOS PANELES SOLARES ES DE 1m O N V E N IO N ES
DE ANCHO Y 2M DE LARGO. LA POTENCIA DE CADA

PANEL ES DE 320 W. LA CONEXION DE ESTOS SERA EN
SERIE COMO SE INDICA EN EL PLANO (SE AGRUPARAN

DOS PANELES COMO GRUPOS DE CONEXION); £
POSTERIORMENTE SE CABLERA HASTA EL REGULADOR DE o TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR
TENSION Y EL INVERSOR HIBRIDO QUE SE ENCUENTRA EN ‘ : CONTACTORES

Fecha Escala
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EL CUARTO ELECTRICO.

3-LOS DUCTOS UTILIZADOS PARA LA CANALIZACION DE
LOS CONDUCTORES DESDE LOS PANELES SOLARES HASTA
EL REGULADOR SERA TIPO EMT DE 1/2" EN CUBIERTAS Y
_ . ) AREAS EXPUESTAS. EN EL TRAYECTO BAJO SUELO SERA
=l baonco de baterfas se instalard @ ypq pye DPE 1/2. EXCEPTO DONDE SE INDQUE LO

Soporte para panel solar
Ducto en tuberia tipo EMT
de 1/2" (DUCTO BAJA POR
MURO)

PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
POLICRISTALINO 320 WP

Nota: Instalacion de equipos

Plano No. | Version

nivel del suelo, por tanto, el CONTRARIO.

inversor hibrido podrd instalarse a ,

una altura superior manteniendo las  |4- EL CONDUCTOR PARA LAS CONEXIONES DEL SISTTEMA TUBERIA POR TECHO SF 1/1 1
distancias de seguridad FOTOVOLTAICO SERA CABLE  SOLAR 6mm?2 (

Corregpomd‘\emtegv MULTICONTACT . EXCEPTO DONDE SE INDQUE LO TUBERIA POR PISO

CONTRARIO. X TUBERIA QUE BAJA
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TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA POR CONTACTORES

AutoCAD SHX Text
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 320 WP
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TUBERÍA POR TECHO
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TUBERÍA POR PISO

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA QUE BAJA
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Nota: Instalación de equipos El banco de baterías se instalará a nivel del suelo, por tanto, el inversor híbrido podrá instalarse a una altura superior manteniendo las distancias de seguridad correspondientes.
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