
PROYECTO: DISEÑO No: 248

FECHA: CLASE DE TUBERÍA: PVCP C 145

RUTA CRITICA PRESIÓN RESIDUAL 8,00

TIPO EDIFICACIÓN: PUNTO CRITICO

USO 1 AF VELOCIDAD PERDIDA PERDIDA PRESIÓN

1 PRIV 2 AC PROPIAS ACUM m/s UNITARIA TOTAL EXTREMO 

2 PUB 3 AF+AC (M/M) (M) FINAL (MM)

9 8 2 1 4,0 4,0 0,39 1/2 0,653 1,807 2,46 0,50 2,96 0,243 0,719 8,719

8 7 2 1 16,0 20,0 0,88 1 1,188 1,237 8,90 0,80 9,70 0,060 0,582 9,302

7 6 2 1 20,0 40,0 1,44 1 1/4 1,502 1,262 23,16 1,10 24,26 0,047 1,149 10,450

6 5 2 1 40,0 80,0 2,38 1 1/2 1,719 1,586 15,27 1,30 16,57 0,062 1,024 11,474

5 4 2 1 40,0 120,0 3,10 2 2,149 1,323 15,27 1,70 16,97 0,034 0,578 12,052

4 3 2 1 40,0 160,0 3,65 2 2,149 1,558 31,69 1,70 33,39 0,046 1,538 13,589

3 2 2 1 86,0 246,0 4,42 2 2,149 1,889 27,09 1,70 28,79 0,066 1,894 15,483

2 1 2 1 28,0 274,0 4,60 2 2,149 1,967 6,87 1,70 8,57 0,071 0,607 16,090

1 MED 2 1 0,0 274,0 4,60 2 2,149 1,967 1,00 1,70 2,70 3,050 3,050 19,140

MED 0 1 1 0,0 274,0 4,60 2 2,149 1,967 1,00 1,70 2,70 0,071 0,191 19,332

SUMAS 274,0 4,60 11,332

TUB. ACCES. TOTAL

LONGITUD

RUTA CRITICA AGUA FRIA

TRAMO

UNIDADES GASTO 

LT/SEG

DIÁMETRO 

NOMINAL 

PULG.

DIAMETRO 

REAL PULG.

AGUA FRIA

COMERCIAL DUCHAS MEZCLADOR

CLEMENCIA

18/09/2017

CALCULO INSTALACIONES HIDRÁULICAS AGUA POTABLE



MED

m
3
/h

m
3
/h

mca

AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB

9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 MED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAVAPLATOS LAVADERO LAVADORALAVAMANOS  

LLAVE

LLAVEMANGUER

A

DUCHA 

MEZCLADOR

FREGADERO 

COCINA

NEVERA COCINA BIDET

TRAMO
INODORO 

FLUXOMETRO

INODORO 

TANQUE

ORINAL 

FLUXOMETRO

ORINAL  LLAVE

TIPO UNIDADES TANQUE

APARATOS SUMINISTRO

CAUDAL NOMINAL 30,00

PERDIDA EN MEDIDOR 3,05

DIAMETRO MEDIDOR 2

CAUDAL DISEÑO 16,57



PROYECTO: DISEÑO No: 248

FECHA: CLASE DE TUBERÍA: PVCP C 145

RUTA CRITICA PRESIÓN RESIDUAL 3,00

TIPO EDIFICACIÓN: PUNTO CRITICO

USO 1 AF VELOCIDAD PERDIDA PERDIDA PRESIÓN

1 PRIV 2 AC PROPIAS ACUM m/s UNITARIA TOTAL EXTREMO 

2 PUB 3 AF+AC (M/M) (M) FINAL (MM)

14 13 2 1 5,0 5,0 0,42 1/2 0,653 1,956 1,36 0,50 1,86 0,281 0,523 3,523

13 12 2 1 5,0 10,0 0,58 3/4 0,860 1,550 3,57 0,70 4,27 0,133 0,567 4,090

12 11 2 1 4,0 14,0 0,70 3/4 0,860 1,880 1,02 0,70 1,72 0,190 0,326 4,417

11 10 2 1 4,0 18,0 0,83 1 1,188 1,154 7,06 0,80 7,86 0,053 0,415 4,831

10 9 2 1 14,0 32,0 1,23 1 1,188 1,716 1,09 0,80 1,89 0,110 0,208 5,040

9 8 2 1 4,0 36,0 1,34 1 1/4 1,502 1,169 22,61 1,10 23,71 0,041 0,974 6,014

8 7 2 1 36,0 72,0 2,21 1 1/2 1,719 1,474 15,27 1,30 16,57 0,054 0,893 6,907

7 6 2 1 36,0 108,0 2,90 2 2,149 1,239 15,27 1,70 16,97 0,030 0,512 7,419

6 5 2 1 36,0 144,0 3,44 2 2,149 1,472 30,95 1,70 32,65 0,041 1,354 8,773

5 4 2 1 102,0 246,0 4,42 2 2,149 1,889 22,90 1,70 24,60 0,066 1,618 10,391

4 3 2 1 4,0 250,0 4,45 2 2,149 1,901 5,07 1,70 6,77 0,067 0,450 10,841

3 2 2 1 49,0 299,0 4,75 2 1/2 2,601 1,387 4,43 2,00 6,43 0,030 0,191 11,032

2 1 2 1 4,0 303,0 4,78 2 1/2 2,601 1,394 2,00 2,00 4,00 0,030 0,120 11,152

1 MED 2 1 0,0 303,0 4,78 2 1/2 2,601 1,394 1,00 2,00 3,00 1,183 1,183 12,336

MED 0 2 1 0,0 303,0 4,78 2 1/2 2,601 1,394 1,00 2,00 3,00 0,030 0,090 12,426

SUMAS 303,0 4,78 9,426

UNIDADES LONGITUD

TUB.

DIAMETRO 

REAL PULG.

TRAMO
TOTAL

18/09/2017

CALCULO INSTALACIONES HIDRÁULICAS AGUA TRATADA

CLEMENCIA

COMERCIAL

AGUA FRIA

INODORO DE TANQUE

GASTO 

LT/SEG

RUTA CRITICA AGUA FRIA

DIÁMETRO 

NOMINAL 

PULG.
ACCES.



MED

m
3
/h

m
3
/h

mca

AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB AC-AF COMB

14 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 9 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 7 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 5 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 0 0 16 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 MED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERDIDA EN MEDIDOR

TIPO UNIDADES TANQUE

LAVADORAINODORO 

TANQUE

ORINAL 

FLUXOMETRO

LAVADERO  LLAVE RIEGO DUCHA 

MEZCLADOR

FREGADERO 

COCINA

NEVERA COCINA

TRAMO

2 1/2

APARATOS SUMINISTRO

TINA         LLAVEINODORO 

FLUXOMETRO

ORINAL  LLAVE BIDET LAVAPLATOS

1,18

DIAMETRO MEDIDOR

CAUDAL DISEÑO

CAUDAL NOMINAL

17,20

50,00



PROYECTO:

FECHA: 

CONTIENE:

TIPO EDIFICACIÓN:

DISEÑO No: 

ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR:

NIVEL PUNTO CRITICO 2 mts

NIVEL DE DESCARGA -2 mts

ALTURA ESTÁTICA 4 mts

PRESIÓN REQUERIDA PUNTO CRITICO 8,00 mca

PERDIDA EN EL MEDIDOR 3,05 mca

PERDIDAS EN LA TUBERÍA 11,33 mca

PRESIÓN A LA DESCARGA 26,38 mca

CABEZA DE SUCCIÓN 0,6 mca

PERDIDAS EN LA SUCCIÓN 0,96 mca

C. D. T. 27,94 mca

No. UNIDADES DE HUNTER 274 UND

CAUDAL AGUA FRIA 4,60 lt/seg

POTENCIA UNIDAD 1 2,37 HP

POTENCIA UNIDAD 2 2,37 HP

EFICIENCIA (M) 50%

No. DE UNIDADES

CAUDAL UNIDAD 1 3,2 lt/sg 70%

CAUDAL UNIDAD 2 3,2 lt/sg 70%

NSPH 8,49 mca

HIDROACUMULADOR 279 lts

APROXIMANDO 1 UN 300 lts c/u

VELOCIDAD SUCCIÓN 1,44 m/sg

DIÁMETRO SUCCIÓN 2 pulg

VELOCIDAD DESCARGA 1,96 m/sg

DIÁMETRO DESCARGA 2,5 pulg

11

CALCULO: REVISO:

William Guerrero

CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN DE 

SUMINISTRO POTABLE VELOCIDAD 

VARIABLE

CLEMENCIA

18 de septiembre de 2017

CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN DE SUMINISTRO

COMERCIAL

248

68 m.s.n.m.

CABEZA DINÁMICA TOTAL

POTENCIA

2

Q*H*a



PROYECTO:

FECHA: 

CONTIENE:

TIPO EDIFICACIÓN:

DISEÑO No: 

ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR:

NIVEL PUNTO CRITICO 1 mts

NIVEL DE DESCARGA -2 mts

ALTURA ESTÁTICA 3 mts

PRESIÓN REQUERIDA PUNTO CRITICO 3 mca

PERDIDA EN EL MEDIDOR 1,18 mca

PERDIDAS EN LA TUBERÍA 9,43 mca

PRESIÓN A LA DESCARGA 16,61 mca

CABEZA DE SUCCIÓN 0,6 mca

PERDIDAS EN LA SUCCIÓN 3,55 mca

C. D. T. 20,76 mca

No. UNIDADES DE HUNTER 303 UND

CAUDAL AGUA FRIA 4,78 lt/seg

POTENCIA UNIDAD 1 1,83 HP

POTENCIA UNIDAD 2 1,83 HP

EFICIENCIA (M) 50%

No. DE UNIDADES

CAUDAL UNIDAD 1 3,3 lt/sg 70%

CAUDAL UNIDAD 2 3,3 lt/sg 70%

NSPH 5,90 mca

HIDROACUMULADOR 243 lts

APROXIMANDO 1 UN 300 lts c/u

VELOCIDAD SUCCIÓN 2,37 m/sg

DIÁMETRO SUCCIÓN 1,5 pulg

VELOCIDAD DESCARGA 2,03 m/sg

DIÁMETRO DESCARGA 2,5 pulg

CALCULO: REVISO:

William Guerrero

68 m.s.n.m.

CABEZA DINÁMICA TOTAL

POTENCIA

2

CLEMENCIA

CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN DE 

SUMINISTRO AGUA TRATADA

248

COMERCIAL

CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN DE SUMINISTRO

18 de septiembre de 2017

Q*H*a



PROYECTO: CLEMENCIA

FECHA: 18/09/2017

CONTIENE: CALCULO ACOMETIDA

TIPO EDIFICACION: COMERCIAL

DISEÑO No: 248

CLASE DE TUBERIA: PVCP

CAUDAL

Ñ: Consumo total diario: 3,40 m3

T: tiempo reposicion consumo: 10 Horas 

Q = Ñ 3400 0,09 lt / seg

T 36000

J = H-estatica

1.5 * long. Total

H-estatica  1 mca

Longitud tuberia 45 mts

Longitud equivalente 2,28 mts

Longitud total 47,28 mts

Perdidas permisibles 0,014 mts/mts

Diametro de acometida 1/2 Pulgadas

DIAMETRO

DESPEJANDO HAZEN WILLIANS

Q = 0,09 lt / seg

J = 0,021 m / m

D = 1/2 Pulgadas

VELOCIDAD = 0,75 < 2 m / seg

CALCULO: REVISO:

William Guerrero

CALCULO ACOMETIDA


