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POCETA DE ASEO EN GRANITO

PULIDO

REMATE SUPERIOR PREFABRICADO EN

CONCRETO PARA MURO DE FACHADA

FLASHING EN LAMINA

GALVANIZADA CAL 22

(LONGITUD DE

DESARROLLO 30 CM).

PAÑETE IMPERMEABILIZADO

INTEGRALMENTE  (ITEM

9.1.1)+PINTURA ACRÍLICA

LAVABLE

CALADOS EN CONCRETO

P-2

P-1

SANITARIOS DE TANQUE. COLOR BLANCO

TIPO CORONA O SIMILAR.

MANTENIMIENTO DE DIVISIONES

EXISTENTES

BORDILLO FUNDIDO EN SITIO

E=10

ANDEN DE CONCRETO DE 2500 PSI

BORDILLO FUNDIDO EN SITIO

E=10  (

BANCAS PREFABRICADAS EN

CONCRETO

ANDENES EN CONCRETO

BORDILLO FUNDIDO EN

SITIO E=10

.
1
8

N.+5.84

CUBIERTA TRAPEZOIDAL (TIPO

ARKOS O SIMILAR ESTRUCTURA

UPVC Y ALMA PVC COLOR A

DEFINIR CON SUPERVISION SEGUN

PROVEEDOR E=2,5 MM

LUDOTECA BIBLIOTECA
ADMINISTRACION

PATIO

5 4 3 2 1

2
.
2
2

.
1
5

3
.
0
8

.
5
6

1
.
4
8

2
.
2
2

N.+0.00

N.+0.20

A

2
.
4
1

2
.
2
7

.
1
5

.
1
5

.
8
2

2
.
2
1

.
2
0

1
.
5
9

2
.
8
6

.
0
7

2
.
4
1

.
2
0

BANCAS PREFABRICADAS EN

CONCRETO

BORDILLO FUNDIDO EN SITIO

LOSAS MACIZAS HASTA

H=0,15 F'C=4000 PSI.

CANTO RODADO DIAMETRO 5CMS.

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE

DE CUBIERTA, LIMPIEZA DE CORROSION,

APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA

PARA EXTERIRORES. SEGÚN CRITERIO DE

INTERVENTORIA

PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA MUROS EXTERIORES,

2 MANOS  (INC. FILOS Y DILATACIONES)

BORDILLO FUNDIDO EN SITIO

E=10

BANCAS PREFABRICADAS EN

CONCRETO

ANDEN DE CONCRETO DE 2500

PSI

ANDENES EN CONCRETO

PRADIZACION

BORDILLO FUNDIDO EN

SITIO E=10

.
1
8

N.+5.84

CUBIERTA TRAPEZOIDAL (TIPO

ARKOS O SIMILAR ESTRUCTURA

UPVC Y ALMA PVC COLOR A

DEFINIR CON SUPERVISION SEGUN

PROVEEDOR E=2,5 MM

LUDOTECA

PATIO

HALL

BAÑOS

MUJERES

BAÑO

DISCAPACITADOS

ABCD

BC
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MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE

DE CUBIERTA, LIMPIEZA DE CORROSION,

APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA

PARA EXTERIRORES. SEGÚN CRITERIO DE

INTERVENTORIA

PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR

PARA MUROS EXTERIORES, 2

MANOS  (INC. FILOS Y

DILATACIONES

BAÑOS

HOMBRES

SANITARIOS DE TANQUE.

COLOR BLANCO TIPO CORONA

O SIMILAR.

MANTENIMIENTO DE LAS

DIVISIONES EXISTENTES

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA

EXISTENTE DE CUBIERTA, LIMPIEZA

DE CORROSION, APLICACIÓN DE

ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA

EXTERIRORES. SEGÚN CRITERIO DE

INTERVENTORIA

PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA

MUROS EXTERIORES, 2 MANOS  (INC.

FILOS Y DILATACIONES)

CUBIERTA SANDWICH DECK EN ALUMINIO Y ALUZINC

CON INYECCIÓN EN POLIURETANO 50 MM DE ESPESOR,

TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE DE

CUBIERTA, LIMPIEZA DE CORROSION, APLICACIÓN DE

ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA EXTERIRORES.

N.+5.84

CAÑUELAS

AGUAS LLUVIAS

PREFABRICADAS EN

CONCRETO

CUBIERTA TRAPEZOIDAL (TIPO

ARKOS O SIMILAR ESTRUCTURA

UPVC Y ALMA PVC COLOR A

DEFINIR CON SUPERVISION SEGUN

PROVEEDOR E=2,5 MM

ABCD

BC

N.+0.00

N.+2.22

REMATE SUPERIOR PREFABRICADO EN

CONCRETO PARA MURO DE FACHADA

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE

DE CUBIERTA, LIMPIEZA DE CORROSION,

APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA

PARA EXTERIRORES. SEGÚN CRITERIO DE

INTERVENTORIA

CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA

CAL 20 D/0.60 mts

N.+5.84

CUBIERTA TRAPEZOIDAL (TIPO

ARKOS O SIMILAR ESTRUCTURA

UPVC Y ALMA PVC COLOR A

DEFINIR CON SUPERVISION SEGUN

PROVEEDOR E=2,5 MM

ABCD

BC

N.+0.00

N.+2.22
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MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE

DE CUBIERTA, LIMPIEZA DE CORROSION,

APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA

PARA EXTERIRORES. SEGÚN CRITERIO DE

INTERVENTORIA

CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA

CAL 20 D/0.60 mts

BANCAS PREFABRICADAS EN

CONCRETO

N.+5.84

CALADOS EN

CONCRETO

CUBIERTA TRAPEZOIDAL (TIPO

ARKOS O SIMILAR ESTRUCTURA

UPVC Y ALMA PVC COLOR A

DEFINIR CON SUPERVISION SEGUN

PROVEEDOR E=2,5 MM
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REVISION PLANO Nº PLANCHA Nº

DE
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DE

CONTENIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

ESCALA:

NOTAS:

-No tomar medidas directamente sobre el plano.

-No hacer modificaciones a los planos sin la autorización de

los arquitectos encargados.

-Este plano anula a los anteriores a esta fecha.

-Verificar y confrontar las medidas en obra.
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