
Características

ipo tensión PdC (Icn)
(V) CA (A)

1P
2,3,4P

tipo tensión PdC (Icu)
(V) CA (kA)

1P

2,3,4P

Peso
tipo 1P 2P 3P 4P
C60H

Conexión

tipo In referencia  ancho en
(A) curva   pasos

B C D de 9 mm
1P - 24900 25171

- 24968 25152
- 24969 25155
- 24970 25157
- 24971 25158
24643 24972 25159
24644 24973 25160
24646 24974 25161
24647 24975 25164
24648 24976 25165
24649 24977 25166
24650 24978 25167
24651 24979 25168
24652 24980 25169

3P - 24906 -
- 24994 25196
- 24995 25197
- 24996 25198
- 24997 25199
24738 24998 25200
24739 24999 25201
24740 25000 25202
24741 25001 25203
24742 25002 25205
24743 25003 25207
24744 25004 25208
24745 25005 25209
24746 25006 25210

2P - 24902 25172
- 24981 25183
- 24982 25184
- 24983 25185
- 24984 25186
24725 24985 25187
24726 24986 25188
24727 24987 25189
24728 24988 25190
24729 24989 25191
24730 24990 25192
24731 24991 25193
24732 24992 25194
24733 24993 25195

4P - 24908 -
- 25007 25211
- 25008 25212
- 25009 25213
- 25010 25214
24751 25011 25215
24752 25012 25216
24753 25013 25217
24754 25014 25218
24755 25015 25219
24756 25016 25220
24757 25017 25221
24758 25018 25222
24759 25019 25223

Referencias
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3 polos 
protegidos

4 polos 
protegidos

Funciones

Descripción

1

2
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4

1

2

1 polo 
protegido

2 polos 
protegidos

Principales aplicaciones

Interruptores C60Hinterruptores 
automáticos
termomagnéticos

24646

24727

24740

24753


