1. ITEM No0202007 2. Acero de refuerzo f'y=240 Npa

3. UNIDAD DE MEDIDA kg - Kilogramo

4. DESCRIPCION A
Suministro, transporte, corte, figuracion, amarre e instalacion del refuerzo de acero de 240 MRa,
para elementos en concreto reforzado segun las indicaciones que contienen los Planos i
Estructurales. El refuerzo y su colocacion deben cumplir con la norma NSR 98 y las mstrucmones
impartidas por la Interventoria.
Las barras se refuerzo seran suministradas por el Contratista libres de defectos. dobladuras y
curvas que no puedan ser enderezadas. Se usaran barras de seccion transversal mrcular :
(corrugadas) con un limite de fluencia de 240 MPa (2400 kg/cm2).
No se aceptara como material de refuerze estructural el acero proveniente de demohmones No se
podran doblar barras parcialmente embebidas en concreto, salvo cuando asi lo mdlquen los planos
o lo autorice la Interventoria.
Las barras de acero de refuerzo se colocara en la posicion indicada en los planos estructurales y
debera ajustarse con alambre para evitar se deslicen al momento del vaciado del concreto. No
debera utilizarse soldadura para el amarre de las varillas, salvo que asi lo indiquen los planos. La
separacion entre las barras de refuerzo y la formaleta debera mantenerse usando pequefnos
bloques de mortero prefabricado, tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la
Interventoria.
La separacion minima entre las barras de acero seran las dadas por la NSR-98. Las ‘as
refuerzo deberan estar libres de oxido excesivo, tierra, escamas, aceites, pintura grasas
general de cualquier sustancia que reduzca la adherencia con el concreto. Es ondm@&%
ser verificada previamente por la Interventoria.
Salvo que aparezca indicado en los planos. no se deberan dejar eless nto que afl
sobresalgan de los elementos de concreto reforzado, si asi se permitie coloca{$e
capa de anticorrosivo o procederse de acuerdo con las espe _:ficam% ' en i%plénos
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PAR B =

s Consultar refuerzos de acero en Plapgs EStru‘C’TU‘(

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION {{\ s
e Almacenar el acero de refuerzo protegido d lga :
deformaciones. s %8
e Verificar medidas, cantldadesydespleges -‘j
» Notificar a la Interventoria las inconsistenciagy e Toie ‘{%3:,&5 o
cugp &2 flgura |

e Cumplir con las especificaciones de los :"~'*
longitud, traslapos, calibres y resistencias ---ﬂ"l'g -
o Colocar y amarrar el acero de refuerzo por med 'a@é\ aﬁh e negr
e Proteger el acero de refuerzo contra sustancias\gd '—."s‘-* 295
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barrg, gle |
o Verificar la correspondencia del acero de refuer®0 colocado con los despieces de"
elementos estructurales, por lo gue debe estar ceclocado en su sitio con 24 horas deE
anticipacion al vaciado de concreto.

!
7. ALCANCE !
e Matenales descritos en el numeral 10
« Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
e Desperdicios y mano de obra.
= Transportes dentro y fuera de la obra.




8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancias para colocacion del refuerzo. NSR 98
e Diametros minimos de doblamiento. NSR 98.

9. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 - ASTM A370). &
e Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

s e S S

10. MATERIALES
e Barras de acero para refuerzo. (NTC 2283 — ASTM A 7086).
o Alambre negro No 18.

11. EQUIPO
e Herramienta menor

I 13. MANO DE OBRA

llnctuida B si (=] No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES ' , i : '
e Norma NSR 98.

12. DESPERDICIOS
Incluidos X si [ No

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibidos :
a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuard sobre los Planos Estructurales y los !

pesos se determinaran de acuerdo con la norma NSR 10.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye.

e Materiales descritos en el numerail 10
e Equipos descritos en el numeral 11
e Mano de Obra
s Transporte dentro de l2 obra. Incluido dentro del costo del material.

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformldad con estas especmcamones durante su ejecucion 6 a su termin

del contrato.

i
I
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1. ITEM No 0202007 2. Acero de refuerzo f'y=420 Mpa

3 UNIDAD DE MEDIDA kg - Kilogramo

4. DESCRIPCION

Suministro, transporte, corte, figuracion, amarre e instalacion del refuerzo de acero de 420 MPa
para elementos en concreto reforzado segun las indicaciones que contienen los Plangs
Estructurales. El refuerzo y su colocacion deben cumplir con la norma NSR 98 y las instrucciones
impartidas por la Interventoria. ;,f

Las barras se refuerzo seran suministradas por el Contratista libres de defectos. doblqduras y
curvas que no puedan ser enderezadas. Se usaran barras de seccion transversal cwcplar
(corrugadas) con un limite de fluencia de 420 MPa (4200 kg/cm2).

No se aceptara como material de refuerzo estructural el acero proveniente de demollcmnes No se

podran doblar barras parcialmente embebidas en concreto, salvo cuando asi lo indiquen los planos |

o lo autorice la Interventoria.

Las barras de acero de refuerzo se colocara en la posicion indicada en los planos estructurales y
debera ajustarse con alambre para evitar se deslicen al momento del vaciado del concreto. No
debera utilizarse soldadura para el amarre de las varillas, salvo que asi lo indiquen los pianos La
separacion entre las barras de refuerzo y la formaleta debera mantenerse usando pequefios
blogues de mortero prefabricado, tensores, siiletas de acero u otros dispositivos aprobados por la
Interventoria.

La separacion minima entre las barras de acero seran las dadas por la NSR-98. Las barras de
refuerzo deberan estar libres de oxido excesivo, tierra, escamas, aceites, pinturas. grasas y en
general de cualquier sustancia que reduzca la adherencia con el concreto. Esta condicion debera
ser verificada previamente por la Interventoria. :
Salvo que aparezca indicado en los planos, no se deberan dejar elementos metalicos que afloren o

capa de anticorrosivo o procederse de acuerdo con las especificaciones dadas en los planos

|
|
sobresalgan de los elementos de concreto reforzado; si asi se permitiera debera colocarse una i
]

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
e Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION i
¢ Almacenar el acerc de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y |
deformaciones. i

o Verificar medidas, cantidades y despieces.
e Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones ;
e Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura |
longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. :
e Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. i
o Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del :
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. '
e \Verificar la correspondenc.m_%de refuerzo colocado con los despieces de
elementos estructurag:s or lo que debe esar .-"- a0 errau snh *cnmgoras de

7. ALCANCE
e Materiales descntos n el nt;gé"elal*a%,i

e Equiposy herramler%as des a;toé. %p eI

e Desperdicios y man st iy . W, ;
e [
%S E %f"ﬁu - |

e Transportes dentro
rﬁri Al

{ e | :-‘e;vuo dé Edicacion Hacional

s

anticipacion al vaciad {elmf ,“ ~ I
TyECios ;y [




S

S s et

8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
o Tolerancias para colocacion del refuerzo. NSR 10 ,
e Didmetros minimos de doblamiento. NSR 10 R

8. ENSAYOS A REALIZAR e L
* Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370).
e Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370)

10. MATERIALES ' P

e Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 — ASTM A 706) : i
e  Alambre negro No 18. i

11.EQUIPO
e Herramienta menor

12. DESPERDICIOS
Incluidos K si O No | 13- MANO DE OBRA

Incluida X si il No
14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 3 G '
e Norma NSR 98

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por kilogramos (kg} de acero de refuerzo debidamente colocado y recibidos .
a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara sobre los Planos Estructurales y los !
pesos se determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. [
é El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: |

e Materiales descritos en el numeral 10
e Equipos descritos en el numeral 11
e Mano de Obra

e Transporte dentro de l2 obra Incluido dentro del costo del material

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su gjecucion 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento. el constructor debers
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor |
del contrato. !

| Proyestos Ley 21
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'4.DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra materiales y herramientas necesarios para la instalacion
de la tuberia PVC alcantarillado de 6" y las conexiones de empate y accesorios de |a tuberia,
su alcance en medida incluye desde el interior de la edificacion, hasta su entrega en las cajas
de inspeccion, teniendo en cuenta que la que va enterrada solo incluye su instalacion. la
excavacion y el relleno se pagan por separado.

7. ALCANCE

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

o Verificacion de las caracteristicas de las instalaciones de acuerdo con los planos de
diseﬁo y construccibn para instalaciones sanitarias

| 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

o Consultar planos de instalaciones sanitarias

« Consuitar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la empresa de acueducto y
alcantarillado

e Consultar planos de detalles
e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante

e Instalar la tuberia y los accesorios especificados en los planos alcantarillado y descritos
en las cantidades de obra

o Materiales descritos en el numeral 10

o Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
« Desperdicios y mano de obra

o Transporte dentro y fuera de la obra

8. ENSAYOS A REALIZAR

e Prueba de flujo y estanqueidad
e Prueba de desagies
s Prueba de suministro

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Red sin fugas
s Tuberia con pendientes adecuadas
10. MATERIALES

\
%
2 ;
1. ITEMS £ ] i ‘
s - o
0303004 2 ‘ ; 'éhﬁfi\mum‘éts‘ﬁ z.{‘,.ﬂﬂa
S - PESES e
3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metro Lineal |




s Tuberia en PVC para alcantarillado de 6" [

° ccesorios de union y empate de tuberias. '.

s Soldadura PVC i

e Limpiador PVC
11. EQUIPO

e Herramienta Menor e W
12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA i

|
rciuides X8I T | |NO |incluides | X |si
|

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o RAS 2000
o Especificaciones del fabricante
o Norma NTC 382

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por Metro Lineal (ML) de Suministro e instalacién tuberia PVC de
alcantarillado de 4" debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por
la interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 10
» Egquipos descritos en el numeral 11
e Mano de Obra
= Transporte dentro y fuera de la obra
16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
termlnacaon las obras se con51deraran como mal ejecutadas En este evenio el con JaereTOr

)
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0303001 2. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

3. UNIDAD DE MEDIDA M3- METRO CUBICO N : 4

4. DESCRIPCION W BAIDUASSIOT B [

Excavacion manual en material heterogéneo de 0.0-2.0 mts, bajo cualquier grado de humedac.
incluye: Roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35m*. Medido en sitio.
Movimiento de lierras en volumenes y a la profundidad necesaria para la ejecucion de zapatas, '_ i
vigas de amarre, vigas de rigidez y otro. Incluye el corte. El material proveniente se dispondra |
en un lugar especifico a un costado de la excavacion, para luege ser dispuestos los

sobrantes unicamente en los botadores autorizados por la entidad competente del

Municipio de Ibagué.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM
_ Consuitar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

@ _ Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.

_ Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales

_ Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estruct 5.‘ : 4 W
a ¥ 1 »

g
' 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION . \*7 A £y, ooy b
AR
_ Realizar cortes verticales para excavaciones de la mmenta e sobr’e ter(egs‘os;;ﬁrmés o ; \
‘Y PN T ' SF
sobre materiales de relleno. ] RS e D :

_ Realizar cortes inclinados para mayores profundidades y sobge
”
_ Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un

de la excavacion.

de excavacion. i

_ Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
_ Verificar niveles finales de cimentacion, I
7. ALCANCE ' =
e Materiales descritos en el numeral 10 1
» Equipos y herramientas descritos en el numeral 11

» Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
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8. ENSAYOS A REALIZAR

_ Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

_ Verificar niveles finales de cimentacion.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

_ Las excavaciones deben tener las dimensiones especiﬁcadas en los planos de construccion.

10. MATERIALES P?'Cﬁ‘ ’”{\ ?f’* é ﬁl\j ’}

R

11. EQUIPOS

e Herramienta menor
e \olgueta 6m3

‘Incluidos | X |[S1 | |[NO -

12. DESPERDICIOS

do £ ~agidn ‘*ia

700 PSS e o

%18

'15.MEDIDA Y FORMADE PAGO

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones del Estudio de Suelos.

Los volumenes de excavacion se mediran en metros cubicos (M3) en su sitio, de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones ¢
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y Ia
Interventoria. No se mediran ni se pagaran volumenes expandidos.

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye

»_ Materiales descritos en el numeral 10.

o_Equipos descritos en el numeral 11.

¢_ Mano de obra.

¢_ Transportes dentro y fuera de la obra.

e_Carga y retiro de sobrantes.

El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deshzamientos. alteraciones y en

general por cualquier excavacion suplementaria cuya causa le sea imputable Las obras

adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno 6 el aumento de la profundidad y !

de las dimensiones de |a cimentacion correran por cuenta del Constructor



16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su lerminacion. Ias obras

se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y
sin :

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo‘y en el valor del contrato. | '1‘
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1. ITEMS
0303005 2. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4"

3. UNIDAD DE MEDIDA ~ ML- Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra materiales y herramientas necesarios para la instalacion |
de la tuberia PVC alcantarillado de 4" y las conexiones de empate y accesorios de la tuberia,:_,:' |
su alcance en medida incluye desde el interior de la edificacion, hasta su entrega en las cajas
de inspeccidn, teniendo en cuenta que la que va enterrada solo incluye su instalacion, la i
excavacion y el relleno se pagan por separado.

"5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM
e Verificacion de las caracteristicas de las instalaciones de acuerdo con los planos de

disefo y construccion para instalaciones sanitarias
e Localizacion y trazado de redes.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

o Consultar planos de instalaciones sanitarias

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentocs de la empresa de acueducto y
alcantarillado

e Consultar planos de detalles

o Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante

e Instalar la tuberia y los accesorios especificados en los planos alcantarillado y descnlos a

en las cantidades de obra

"7.ALCANCE

Materiales descritos en el numeral 10
» Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
o Desperdicios y mano de obra

o Transporte dentro y fuera de la obra

8. ENSAYOS A REALIZAR

e Prueba de flujo y estanqueidad
e Prueba de desaglies
e Prueba de suministro

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Red sin fugas
o Tuberia con pendientes adecuadas
"10. MATERIALES

e Tuberia en PVC para alcantarillado de 4"
= Accesorios de unidon y empate de tuberias i
¢ Soldadura PVC i
e Limpiador PVC '

T ESliP0 : e e o ey T : |

o _Herramienta Menor it s L
' 12. DESPERDICIOS | 13. MANO DE OBRA
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Incluidos I X ‘ ] I'N'b' & "ﬁélﬁﬁg"" |x [ Si T I'No
S YL SINEN N B PSP p— = Lty Pl H - -
14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
s RAS 2000
¢ Especificaciones del fabricante

e Norma NTC 382
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagaré por Metro Lineal (ML) de Suministro e instalacion tuberia PVC de
alcantarillado de 4" debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por
la interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados. '

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

o Materiales descritos en el numeral 10

e Equipos descritos en el numeral 11

e Mano de Cbra

o Transporte dentroy fueradelaobra =
16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.

002173



1. ITEM

0303011 2. CAJA DE INSPECCION 0,80 x 0,80 m

'3.UNIDAD DE MEDIDA ~ Un-Unidad
| 4. DESCRIPCION

Las cajas de inspeccion de 0,80 x 0,80 m. seran construidas en ladrillo recocido sobre una
placa de fondo de 10 Cm. de espesor de concreto de 210 Kg/iCm2. Las paredes seran
revestidas interiormente con 2 Cm. de mortero 1'2 impermeabilizado integralmente; en el fondo 4
de la caja se haran cafiuelas con mortero 1:2 impermeabilizado integralmente y afinado con -
llana metalica; la profundidad de las cafiuelas sera igual a los 2/3 del diametro del tubo L

saliente. Las tapas seran de concreto reforzado de 210 Kg / Cm- de 8 Cm. de espesor con
marco en angulo de hierro de 2" x 2" x 1/8"

Para la localizacion de las cajas en que el acabado del piso cubra la tapa, se dejara una placa
circular en bronce de 2 cm. de didametro. a ras con el piso y localizada en el centro de la caja.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

e Consultar planos de instalaciones hidrosanitarias.
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la empresa de acueducto y
alcantarillado. i

&k e " |

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION !

e Consultar planos de instalaciones hidrosanitarias.
¢ Consultar y cumplir con especificaciones y regiamentos de Ia eMpIEsa-Seget
alcantarillado ;

e Ladrillos segin Norma ATM- i :

+  Cubrir el fondo con ung capa de rec bb SR e%

* Las cajas de inspecci % Sredigdsieh do sobre una,placa dé
] 7 k /

fondo de 15 cms de espes r ‘ 4 la mé&dida
indicada en los planos. 4 I?‘ CER B R
¢ Las paredes serén revegtidas int %% \édn morf'e @,,‘f- umetros de &

espesor impermeabilizado integ médo con lian fehgail
hara una cafuela circulak d cas d»evenlr‘é‘q beaia
mortero 1:3 impermeabil% menté da rof
a los 2/3 del diametro del i a l:g- 1 g\ 4
s Las tapas seran en concrét 1G @fﬁﬂi\é rbt &ng SOf
con marco en Angulo de et ,lme anclado CONREEREIsH
tapas deberan soportarse ¢ ’T{ﬁ'ﬁ‘auc 0 que trabajaa cessesEffiermético, con el fin
de evitar salida de malos OlOFES .. < maeess®
e Revision, pruebas y aceptacion.

o0 sera menor

[7.ALCANCE

e Materiales descritos en el numeral 10
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 11

o Desperdicios y mano de obra
o Transporte dentro y fuera de la obra, incluido en del valor del material

8. ENSAYOS A REALIZAR

e Prueba de desagies 3
Sl



W

i
Y
e Que tengan cafiuelas con pendientado liso y suficiente para evacuacion de agu’as

servidas

10. MATERIALES

S w el Rl

Concreto de 21 MPA

s Pf@\fﬁams Leyz -

o Mortero 1:3 Eﬂm ’.

e Acero para tapas de inspeccién i i a‘.ai

2 IR ﬁ Ej i-
2] o ]

| 2 .% A

Soldadura eléctrica E
k4
Winisterio de Ed"f:acm hc.ClOﬂ?

Anticorrosivo

FoRACE

e Herramienta Menor EheAb s

o Compresor |, el
e Equipo de soldadura = s SRS AT
12. DESPERDICIOS [13. MANO DE OBRA

Incluidos ~ [X [sI [NO Jincluidos  }x [si | ‘NO
14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos hidraulicos y sanitarios.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por Unidad (Un) de Caja de inspeccion 0.80x 0,80 En mamposteria
debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye

¢ Materiales descritos en el numeral 10
e« Equipos descritos en el numeral 11
« Mano de Obra
= Transporte dentro y fuera de la obra
16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor
debera reconstruirias a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato. |

,1ik;ﬁg8é:

ey
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1. ITENM 0303012 2. CAJA DE INSPECCION 60 x 60

3. UNIDAD DE MEDIDA i "UN- Unidad
4. DESCRIPCION

Comprende las construcciones en mamposteria de todas las cajas previstas enel disefio de
desagiies de dimensién 0,60 x 0,60m. Se podran construir las cajas de mamposteria para Ios_ :
casos en que queden sentadas sobre el terreno natural y se garantice que no se afectaran por

asentamientos de la estructura. Adicionalmente se deben cumplir las recomendaciones y el
procedimiento de construccion mencionados en el item 6.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONS{D?P?"E 3? %gkéz?flﬁr ?

o Verificacion de las caracteristicas de %atenales y ones de acuerdo con la
normas, exigencias vy plﬁms d¥ eggoz‘_fw a tEcione
hidrosanitarias de las cajas de ins,z)ec(;?2 By *.‘;' Ma» gd ﬁ ,;«

¢ localizacion de cajas de inspeccion d'e*acu do ean el t?a a

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIOQ el .,,\' m% wn‘;. ;
ON 5%

ff N \ uﬂ
e Consultar planos de Jnstalacu:g \&iﬁﬁa |tarla

e Consultar y cumplir con espegificdaigt@s y r an! mpresa

alcantarillado. ,:?;:::m;:;.l ‘?%mul :?g‘%fﬂ? &S&{'ﬁ] ﬁ%@% éfi

e Ladrillo comun para paredes S ,‘

e Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 15 cm.

s Las cajas de inspeccion seran construidas en ladrillo comun sobre una placa de fondo
de 0,05 cm de espesor en concreto de 210 kg/cm?2 (3000 psi), las cuales tendran la
medida indicada en los planes.

e lLas paredes seran revestidas interiormente con mortero 1:3 de arena Iavada de 2
centimetros de espesor impermeabilizado integralmente y afinade con llana metalica.
En el fondo se hara una cafuela circular desde las bocas de entrada hasta Ia boca de
salida, con mortero 1:3 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no
sera menor a los 2/3 del diametro del tubo de salida. b

e Las tapas seran en concreto reforzado de 210 kg/cm2 (3000 psi), de 8 centimetros de
espesor con marco en Angulo de hierro de 2" *2" * 1/8", debidamente anclado con
pernos. Las tapas deberan soportarse en un caucho que trabajara como sello
hermético, con el fin de evitar salida de malos olores Se deben preveer pases de
tuberia de %" para instalar manijas de tipo removible de varilla de %"

» En las zonas de calzadas, patios, parqueaderos, jardines. eic. Las tapa,s podran
dejarse a la vista. .,

 En zonas donde exista un acabado especial este se pasara por encima de la tapa
y se dejara centrada sobre ella una placa de identificacion en bronce o al&mlnlo de
por lo menos 2.5 cm de didmetro con las iniciales: C.I. :

*__Revision, pruebas y aceptacion.

7. ALCANCE

o Materiales descritos en el numeral 10

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 11

o Desperdicios y mano de obra

« Eltransporte se pagara con el item 21 1 2 Transporte.
8. ENSAYOS A REALIZAR

o Prueba de desagies
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

¢ localizacion segun ejes.
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| Dmensmr{és_y niveles sedhn'especeflcacnorjres *
10. MATERIALES i‘"'r q,a. ﬁ

s Concreto de 21 MPA {3000 psi)
o Material de recebo
e Ladrillo comun.
o Mortero 1:3 arena lavada
e Impermeabilizante integral para morteros
e Acero 60000 psi para tapas de inspeccion.
e Soldadura E7018
e Anticorrosivo

11. EQUIPO

JFDHADU | yp v s o 3 24
T e AF“}&'TTT ;,_--.-G {? &1 ‘J%CSUW I\

e triwid
sl LBt

Lt e N -e g

g

¢ Herramienta menor AL o5
e Equipo de soldadura B TF S
12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA

Inciuidos | X isu W '['}né'mi'ads ‘x |§|’ 2 i | | NO
'14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Planos hidraulicos y sanitarios

| 15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por Unidad (UN) de Caja de inspeccion de 0.60 x 0.60 m debidamente
ejecutada de acuerdo a los pianos de detalle y aceptados por la interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion
y de los requisitos minimos de acabados

La medida se hara sobre |la obra realmente ejecutada. El valor seré el precio unitario estipulado
dentro del contrato y su costo incluye:

o Materiales descritos en el numeral 10
e Equipos descritos en el numeral 11
» Mano de Obra,

| 16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.

i
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= CAPITULO 04
MAMPOSTERIA
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1. ITEM 0404001
2. Suministro de materiales y construccion de muros en bloque de arcilla

2. 0404002 liso y estriado con mortero de pega M. 1:4 color gris.

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - Metro cuadrado

4. DESCRIPCION
Suministro de materiales y construccion de muros en bloque de arcilla, liso y estriado de 15x20x30 con

mortero de pega M. 1:4 color gris Incluye la ejecucion de uniones entre elementos estructurales y no
estructurales.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
e Verificacion de las especificaciones técnicas de los planos Arquitectonicos y de detalle.
e Consultar norma NSR 98
e Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
o Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
o Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Limpiar bases y losas y verificar niveles..
o Correcta localizacidn en planta para lograr coincidencia con el centro de las celdas verticales
del bloque
e Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
e Instalar boquilleras, guias e hilos.
e Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos con cemento gris.
o Esparcir morteros en areas de pega. .
Sentar blogues sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.
Colocar refuerzos horizontales con el fin de resistir esfuerzos cortantes.
Instalar refuerzos verticales de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
Instalar anclajes, chazos, etc.
e Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales y no
estructurales.

o Verificar niveles, plomos ya!meam:entos
o Limpiar superficies de muros.

7. ALCANCE
s Materiales descritos en el numeral 10. 1
s Equipos y herramientas descritos en el numeral 1
e Desperdicios y mano de obra.
. Transportes dentro y fuera de la obra.
‘8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Espesores minimos de paredes para bloqu st K
e Tolerancias constructivas para muros de ng m
9. ENSAYOS A REALIZAR

E1"R %m0 do EC oackin N

(i
wmmn et

Supdrrant.

t.ClOﬂB‘ |

e Para morteros de pega y unidades de mamn@’@lﬁua_ﬂ r NSR 98 T n--"”

P

e Evaluacion y aceptacion de mamposteria.
e Verticalidad del muro.

10. MATERIALES
e Bloque de arcilla.

e Arena de pefia.

« Cemento gris

= Cal

e Tache en varilla corrugada 5/8"

e Tubode 2x5¢m B : g ;
11.EQUIPO |

e Cortadora de ladrillo

e Herramienta menor
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12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA
Incluidos X si 0 No |iIncluida X si O No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 98

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de muro ejecutado y debidamente aceptado por la
interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias
para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos. Se fpediran muros
planos, curvos 6 quebrados, de cualquier altura y longitud (muretes, remates, antepechos etc.). No se
mediran y por consiguiente no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucion de
juntas entre elementos estructurales y no estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro
del contrato y su costo incluye:

@

Materiales descritos en el numeral 10
Equipos descritos en el numeral 11
Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de |a obra.

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 0 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM 0404006 2. MESONES EN GRANITO PULIDO

3. UNIDAD DE MEDIDA 7ML — Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Se construiran mesones en granito pulido, fundidos en sitio en concreto de 21 MPA de 51cm
de espesor, de acuerdo a lo expresado en planos arquitectonicos. No incluye refuerzo

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

s Consultar Planos Arquitectonicos.
e Consultar NSR 98.
e Estudiar y definir formaletas a emplear.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

» Colocar los soportes de perfil metalica buscando que al vaciar concreto quede en :
contacto con el mismo. ;

e Armar la formaleta

e Vaciar el concreto

e Desencofrar formaleta.

7.ALCANCE

e Materiales descritos en el numeral 10§ n‘&
s« Equipos y herramientas descritos en el

o Desperdicios y mano de obra
» Transporte dentro y fuera de la obra Irﬁlmdos

f_;“: "‘ s":*' el \*tz- __‘ 3

‘det matenaﬁ_,,ne;a‘ '3’""’

%

8. ENSAYOS A REALIZAR

s Ensayos para concreto (NSR 98)
« Ensayo de estabilidad.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

o Medidas y formas mostradas en los planos
e Tolerancia elementos no estructurales en concreto — NSR 98
= Recubrimientos del refuerzo

'10. MATERIALES

Cemento gris

Puntilla de 2

Grano de marmol tipo jaspe No 2
Cemento blanco

Morterc de pega 1:4

Alambre negro No 18

11. EQUIPO

e Herramienta menor
| e Formaleta en madera o equivalente

06217

Y,



12. DESPERDICIOS "“""‘|13.MAN0 BEGERA | % ... .|

“Incluidos iiTS| i "'_'i' “INO | incluidos ixi sl [ !No
Ny e DR R e ! SAaad i el o
14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES :
o NormaNSRO8. ... . . . -
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO ' %

Se mediré y se pagara por Metro Lineal (Ml) mesones en concreto debidamente ejecq';gada dezfz" j
acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificacion dé._'q'@s 3
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los-1.
requisitos minimos de acabados. £

La medida sera el resultado de la verificacién en obra conjuntamente con la interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 10

« Equipos descritos en el numeral 11

s Mano de Obra

o Transporte dentro y fuera de la obra- incluidos en el costo del material.

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.) Eheoisesll + |

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
constructor debera reconstruirias a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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S CAPITULO 05
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1ITEM 0505001 |2. Suministro y colocacion de pafiete liso sobre muros, mortero 1 4
0505002 incluye filos y dilataciones. e=0.02 m -

3. UNIDAD DE MEDIDA T "M2- Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro y colocacién de recubrimientos sobre muros con capas de mortero 1'4, definiendo las
superficies de los mismos. a ser acabadas en enchapes de ceramica de acuerdo a lo senalado en , |
los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM

Consultar Planos Arguitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 98.

Definir y localizar en los Plenos Constructivos los muros a ser enchapados en
ceramlca

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Ejecutar prolongaciones hidraulicas e instalaciones eléctricas.

L]
-]
L]
L]

e Instalar incrustaciones de mamposteria.

e Definir en la totalidad de la mamposteria las caras a panetar.

e Retirar brozas y resaltos significativos.

e Realizar nivelacion y plomada de muros a pafnetar.

e Elaborar lineas maestras cada 3 m maximo.

e Definir los plomos finos.

s Preparar el pafiete en proporciones indicadas — Mortero 1:4 con arena de Peiia.

¢ Arrojar con firmeza la mezcla al muro

e |Instalar boguilleras y guias.

e Mantener los plomos de muros a escuadra formando angulo recto entre ellos TN '

e Retapar y alisar el pafiete con llana de madera. y

e Ejecutar juntas de control, de construccion y umon d 0s e% tu%@ ytnp 4
estructurales. ik

e Moldear los filos. ’f whr ‘ “‘\l %\ 5

e Verificar niveles. plomos y ailneamlenlss “\‘1 e A\s w‘ ‘:w <

e Curar el panete.

e Limpiar superficies de muros.

«__Proteger muros contra la intemperie. %

7. ALCANCE

o Materiales descritos en el numeral 10.  # — .\
e Equipos y herramientas descritos en el num ar | A7

e Desperdicios y mano de obra. \::‘_j
= Transportes dentro y fuera de la obra. :Gnn C"-

1“1

8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION »\.1 ey
 Acabado segun especificaciones de los planéﬂs"‘éno arquitectonico
e Localizacion y nivelacion segun planos arquitecténicos.

9. ENSAYOS A REALIZAR
e Pemmeabilidad.
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r’fc ‘
10. MATERIALES

o Mortero 1:4 de cementio y arena de pena ﬁ
® j: : \i; =
11. EQUIPO

e Herramienta menor.

e -

e
FORARY fng

’ A
;I ....a-: g_‘é’ .\,;s " :
E“"*g jé{%ﬁi ﬁZ% g :!e
T E 5
B 'u
TN
A,

il o i g

e

incluida i a1 A Ng

e Seccion de andamio. Incluye tablone

12. DESPERDICIOS

Incluidos X si O No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
¢ Norma NSR 98.

e Normas NTC y ASTM _
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de pafete liso sobre mamposteria, ya sea sobre
superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas & muretes y cualquiera que sea su
altura y longitud. Los filos, dilataciones y goteras que necesiten ejecutarse deberan incluirse dentro
del valor de metro cuadrado de panete. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria,
previa aceptacion de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados soBre Planos Arquitectonicos. No se medira y
por tanto no se pagara ningdn tipo de elemento por metro lineal, asi como tampoco se pagaran las
aberturas y/o vanos para puertas y ventanas.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

» Materiales descritos en el numeral 10
» Equipos descritos en el numeral 11

« Mano de Cbra

s Transporte dentro y fuera de la obra_

16 OTROS (Imagenes, esquemas, No conforrmdad etc }
En caso de no conformidad con estas especificaciones. durante su ejecucion ¢ a su terminacion,

las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificacicnes y/o adiciones en el plazo y en el valor

del contrato.
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e CAPITULO 06
ESTRUCTURAS

002183



4. CONSTRUGCION Y EJECUCION COLUMNAS EN CONCRETO
1ITEM No 0608001 REFORZADO DE 4.000 PSI
3. UNIDAD DE MEDIDA W3 — Mefroreiibico

4. DESCRIPCION

Construccion y ejecucion de columnas en concreto reforzado de 4.000 psi, con acabado de formaleta
metalica, con bordes achaflanados segun localizacion y dimensiones expresadas en los Planos
Arquitecténicos y Planos Estructurales. Ei concreto debe ser fluido para acabado arquitecténico con
asentamiento de 6" 6 +/- 1”. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto fluido a la vista,
Incluye: Disefio de mezclas, preparacion, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocacion. proteccion,
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y
resistencia de disefio. Se deben realizar los minimos empates o uniones posibles en la formaleteria, en
caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar practicamente invisibles para
poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metalicos y de madera.
vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y
todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla. segun
disefio. No incluye refuerzo.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

e Verificacion de especificaciones técnicas, recomendaciones del Disefio estructural y planos
arquitectonicos.
Consultar Planos Arguitecténicos.
Consultar Planos Estructurales.
Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
e Consultar NSR 98. e
@ 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Colocar refuerzos de acero.

o \Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos, ejes, flejes
o Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
o Levantar y acodalar formaletas.
Verificar plomos y dimensiones.
Vaciar y vibrar el concreto.
Utilizar concreto fluido para acabado arquitectonico con un asentamiento de 6" +/- 1"
Desencofrar columnas
s Curar concreto.
= Verificar plomos y niveles para aceptacion.

[7.ALCANCE
° Matgriales descri{ps en el numera! 10. oy
o Equipos y herramientas descritos eW‘l’, -

!

° Desperdiciow@g&b@wﬂ“ s xi}

e TransportesTden royfueia de lg 0?5%(} l‘}-\ dt ¢ .N;'»}
e 24 1‘ o :

15 SUPST—— ?‘PTO%%I‘J}}; L = 0

; . ¥
R
l"\l" nt ;
b Be B
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8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancia elementos en concreto NSR 10 [
¢ Recubrimientos del refuerzo NSR 10 '
e Verificar verticalidad de la columna.

9. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayos resistencia ala compresion para concreto (NSR 98)

10. MATERIALES
e Concretc de comun de 4.000 psi premezciado fluido para acabado arquitectonico con un

asentamiento de 6" +/- 1"

Distanciador p/ columna 35 mm

Puntilla 2" C.C

Polietileno C4 (KG=10.66 M2)

Desencofrante

Curasel

Epotoc

Antisol Blanco o equivalente

Puntilla 2" cc

138 Sobrecosto fluido 6

11. EQUIPO

Herramienta menor

Vibrador a gasolina

Formaleta metalica

Andamio seccién tubular

e @ o © o & @ & @

?‘*@%\DL}
Minsiero de & f‘w‘acm Hacona

9 Paral plano con pasador FOHALY “,
Mordaza platina 3"X1/4X0.75 MT ;ﬁ_".‘i‘.‘.---'l"

12. DESPERDICIOS

Incluidos X si [J No 13. MANO DE OBRA

Incluida R si (=] No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 98.
[-]
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y se pagard por metro cubico (M3) de columnas en concreto debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

. Materiales descritos en el numeral 10

e« Equipos descritos en el numeral 11

« Mano de Obra

e Transporte dentro y fuera de la obra.
16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion. las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento. el constructor debera reconstruirlas a su costo y
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato
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1. ITEM
0606002

3. UNIDAD DE MEDIDA M3-METRO CUBICO.
4. DESCRIPCION
Construccién de Vigas aéreas en concreto a la vista 4.000 psi con acabado de formalsta de
entrepiso, con dimensiones segln Planos Estructurales. El concreto debe ser fluido para
acabado arquitecténico con asentamiento de 6" 6 +/- 1". Incluye suministro y transporte de
|_materiales. QL) e ¢ Pl
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM
o Verificacion de especificaciones técnicas, recomendaciones del Disefio estructural y
planos arquitectonicos.
e  Consultar Planos Arquitectonicos.
o Consultar Planos Estructurales.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
o« Replantear ejes, verificar niveles.
o« Levantar y acodalar formaletas.
o Colocar refuerzos de acero.
o Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
o Realizar pases de instalaciones técnicas.
o Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
» Vaciar el concreto en una sola etapa.
o« Utilizar concreto fluido para acabado arquitectonico con un asentamiento de 6" +/- 1"
e Vibrar concreto.
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4. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS AEREA EN 28 MPa

Desencofrar vigas.
Curar concreto.

% 7. ALCANCE L
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
» Desperdicios y mano de obra
o Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material
8. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayo a la compresion NSR98 M o .a, £iy,
- WO odE T .

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION NP
o Tolerancia elementos en concreto (NSR 10)- A
e Recubrimiento del refuerzo (NSR 10)

10. MATERIALES ¢ TG
e Concreto de 4.000 psi premezclado™
Distanciador para columna 35 mm

(-]

¢ Desencofrante

e Curasel

e Epotoc

o Puntillade 2" c.c
11. EQUIPO

e Herramienta Menor
¢ Vibrador a gasolina
+ Juego Formaleta entrepiso
e Juego de andamios

12. DESPERDICIOS ] 13.MANO DE OBRA i
incluidos | X_[SI____| [NO [incluidos |X ]Sl | I'nO
14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 98 ‘.1!5



15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por Metro Cubico (m3) Vigas aéreas. Debidamente ejecutada de acuerdo a
los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos.

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

s Materiales descritos en el numeral 10

e Equipos descritos en el numeral 11

¢ Mano de Obra

e Transporte dentro y fuera de la obra

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En casec de no conformidad con estas especificaciones, durante su gjecucion ¢ a su terminacion,
las obras se consideraran como mal gjecutadas En este evento, el constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
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