1.ITEM 1212041 2. TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3F (Nomal) :
i

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad ?§

4. DESCRIPCION
Suministro, transporte e instalacion de tablero genera! de baja tension.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar planos electricos, para ubicacion. 2
e Consultar las normas vigentes de la empresa de energla Io e
o Consultar recomendaciones del fabricante. :
e Utilizar tableros y accesorios segun plano elé : deb \%lai*se de ta!{ﬁﬁfmagq ;

parte inferior quede a 1.2 m. por encima-dél piso @‘eﬁ.l @ebe}an B %
nivelados y se coordinara el espesoriel ido fipal cfé_,% paxe‘ﬂg,
que el tablero quede exactamente g%.‘ pared ﬁﬁ:ier’o sera tipo_Pegs
puerta y barraje. Tendran en la part per‘for reuptor. genera Rlizk
amperaje indicado en los planos. Tendran pue %aé”y ?:hapa cen ‘a;ar; B, 52
y un acabado en pintura electrostatica. Bn la fap talacamn‘a pl e identificacig
acrilico, en fondo negro y letra en blanco ‘Q{ -ng.. b

e Utilizar interruptor o breaker de protecciéni: t

3 y £\
o Todos los conductores instalados en los tablérgsGefferan tener emgg@ Hidos adra.
con Iongitudes suficientes equivalentes a medig\peris &%‘u 62!}5 con res piast:cos

Alumbrado, los conductores deberan estar ide $ifi
o A la salida de cada circuito el conductor=s -'- tener con anillos p#asticos (clips de |
marcacion) la indicacion del nimero de circuito que esta alimentando i
o A la salida de los paneles, el conductor debera tener con etiquetas de auto-
laminacion el nombre del recinto cuyo alumbrado esta controlando.
o Cada neutro debera estar identificando el circuito al cual pertenece.
< Cada conductor de linea de tierra debera indicar el circuito al cual pertenece.
o En las cajas de paso o de halado de cables se utilizard identificador para
conductores, que sera impresos con boligrafo de tinta indeleble y sujeto a los|
_cables con amarres plasticos.
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Cumplir con las normas eléctricas vigentes, el Retie y los procedimientos de ejecucion
determinados en el numeral anterior. No se aceptaran tableros golpeados ni interruptores o

breakers reutilizados o en mal estado & o (S ) .

7. ENSAYOS A REALIZAR PRUEBAS |
Verificar el correcto funcionamiento y realizar las correcciones de ser necesarias i
Comprobar que las conexiones de los cables a los tableros eléctricos sean firmes y gue tengan las |
borneas adecuadas. Comprobar la resistencia de aislamiento entre fases y fase y neutro de cada,
una de las acometidas. Este valor no debe ser inferior 2 1 Megohmio, medido con un equipo der
250 Voltios como minimo, a fin de garantizar la integridad de los conductores instalados [
Se verificara la carga de cada una de las fases de cada tablero y deberad hacer los cambios '
necesarios para que su desequilibrio no exceda del 10% con la totalidad de la carga conectada
8. MATERIALES
= Tablero de 24 circuitos con espacio para totalizador
9. EQUIPO

o Herramienta menor.
'10. DESPERDICIOS
Incluidos X si

0O N 1[‘11. MANO DE OBRA .
] Incluida [ si ] No
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES ~ ' ' |
e  Cumplir con los requerimientos de la norma NTC — 2050
» Normas de Electrohuila S.A. ESP y Recomendaciones de fabricantes. |
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(13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO ~~~ ~ s
Se medira y pagara por unidad (UN) de suministro, e instalacion de los elementos negégérios que

configuran instalacion del tablero. El precio unitario al que se pagara sera el consigﬁado enel|”

contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipo descrito en el numeral 8.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
Verificar y confrontar las medidas en obra.

14. OBRA INACEPTABLE : ' ;
En caso de incumplimiento con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su términacion, |
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera:!
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adicicnes en el plazo y en el valor |
del contrato. g N |
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1.ITEM 1212044 2. Salida bala incandescente

3.UNIDADDEMEDIDA  ~~~~~ ~ UND-Unidad ~

4. DESCRIPCION o
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la

instalacién de tuberias, adaptador terminal, cajas de conexidén y alambre en cada punto
donde van salidas de alumbrado, como se muestra en planos.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM_ ..

e Todos los equipos seran instalados en total acuerdo con las instrucciones de los
fabricantes. El contratista debera obtener esas instrucciones y tales documentos__ seran |-

considerados como parte de estas especificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

¢ El contratista ejercera especial cuidado en la coloc
manera que se permita dar un acabadg. e entr lag. R
aparatos y las superficies finales de: cabado

7. ALCANCE (g\i»
e Materiales descritos en el numera!‘m“ ) = &y e
¢ Equipos y herramientas descritos en el num %:é }
o Desperdicios y mano de obra. §.".' %ﬁr’« S

« Transporte dentro y fuera de la obra, esta i Hd&n ei cgsgafelg
= Transporte de retiro del campamente@ e‘sraqﬂc& : Y-’ {’

8. ENSAYOS A REALIZAR i :?"
¢ Protocolos de pruebas: informes escritod dé-z
eléctricas segun lo establecido en estas)e
e Se medira la resistencia de aislamiento?e
una de las acometidas y de los circuitos raffiales

-.'

= Se medira con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a}uerra en caso !
de que esta prueba indique una resistencia mayor de 5 ohmios, €l conﬁ‘atlsta instalara |

electrodos adicionales hasta obtener un valor de resistencia no mayor dé lo anotado.

e El contratista comprobara que la carga de cada fase de los tableros no sefale un
desequilibrio mayor del 10% con respecto a ofras fases. Esta comprobamon se
realizara con la totalidad de la carga conectada.

e Para la puesta en marcha de los motores se determinara su correcto ahneamuenlo y .

sentido de rotacion Se deben medir las corrientes de carga.
Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los relevadores, medidores. aparatos de
proteccion, control, etc. para una correcta operacion de los equipos seran hechos por el
contratista siguiendo las instrucciones del fabricante..

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION N
e Planos eléctricos: El contratista se cefiirda en un todo de acuerdo con los planos
Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones ¢
que se encuentre en estas pero no aparezca en los planos, tendra tanta validez como si
se presentase en ambos documentos
e Cumplir con las normas eléctricas vigentes y los procedimientos de ejecucion
determinados en el numeral 6

10. MATERIALES

(11, EQUIPO i
| 12, DESPERDICIOS | 13. MANO DE OBRA _
| incluidos | X st | [NO |incudos |x fst | iNO.

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

i
|
i
I
!
|

e Regirse por los reglamentos aplicables para las instalaciones eléctricas en edificios |
estipulados en el “"Codigo Eléctrico Nacional'. norma ICONTEC 2050 — ULTIMA

REVISION.
e Cumplir y acatar el nuevo REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES
__ELECTRICAS (RETIE).
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e Tener en cuenta las exigencias que establezca la ELECTRIFICADORA DEL HUILA 1
S.A ESP para las instalaciones interiores

 Todos los materiales y equipos que se suministren deberan estar cedtificados por el
Centro de Investigacion y Desarrollo Tecnologico (CIDET).

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Eléctricos. El uaior sera |

el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: i
o Materiales descritos en el numeral 10 ‘ ’
o Equipos descritos en el numeral 11 ;
¢ Mano de Obra

- Transporte dentroyfueradelaobra _ . g 3

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.) N
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1.ITEM 1212047

1242048 2. Salida lampara fluorescente 2X32

3. UNIDAD DE MEDIDA_ I ~ UND - Unidad ;

| 4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para ia
instalacion de tuberias, adaptador terminal, cajas de conexion y alambre en cada punto
donde van salidas de alumbrado, como se muestra en planos. _

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM
= Todos los equipos seran instalados en total acuerdo con las instrucciones de los
fabricantes. El contratista debera obtener esas instrucciones y tales documentos
seran considerados como parte de estas especificaciones.
| 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e El contratista ejercera especial cuidado en la colocacion de las salidas haciéndolo
de tal manera que se permita dar un acabado impecable entre las placas de los
diferentes aparatos y las superficies finales de acabado.

e El cableado que se utilice sera de cobre electrolitico conductibilidad 28% temple
suave, temperatura maxima 90 grados centigrados, con aislamiento PVC para
600 voltios sobre el cual deberan estar debidamente marcados, a todo Io js#ge;
su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su aislamiento. Lgs
y las pruebas de estos conductores corresponderan a requ:sﬁ
normas americanas IPCEA-S61-402 ultima revision.
calibre #10 inclusive podrian ser de un solo hilo; del ca#éTe
#2 inclusive, siete hilos, del calibre 250 MCM 2L &

(37) hilos. il

7. ALCANCE 5
e Materiales descritos en el nur
Equipos y herramientas desCri

L]

o Desperdicios y mano de Gbra., £ e

o Transporte dentro y fuera de lXoB-ra e’sté m(f]undé enel cos 3@ Bt

e Transporte de retiro del campamento %ta Jnciwdo = & *?‘Nz N
S, - . 3 %& ) ""”‘ﬁ: % A "‘q'_,ﬁ 3 %t @Q\ Ay 5
8. ENSAYOS A REALIZAR ' & \ S{;\):}- -
A medida que se terminen las diferentes fg 'éx) a el contr@t}sﬁﬁé ra g.o80
siguientes pruebas, cuyos resultados sera‘h ﬁe aeHo p 3 Ate-‘" 7

formularios previamente aprobados para el re st ,;aq,s ydatogs”
Se medira la resistencia de aislamiento entre f em‘iz;se"g.
de las acometidas y de los circuitos ramales. %, ‘w“:z, B ;
Se medira con equipo apropiado la resistencia ¥ de puesta a tierra; ‘en caso de
que esta prueba indique una resistencia mayor=fe 5 ohmios, el contratista instalara
electrodos adicionales hasta obtener un valor de resistencia no mayor de lo anotado.

El contratista comprobara que la carga de cada fase de los tableros no 'sefiale un
desequilibrio mayor del 10% con respecto a otras fases Esta comprobacion se realizara
con la totalidad de la carga conectada.

Para la puesta en marcha de los motores se determinara su correcto alineamiento y
sentido de rotacion. Se deben medir las corrientes de carga.

Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los relevadores. medidores,
aparatos de proteccion, control, etc. para una correcta operacion de los equipos seran
hechos por el contratista siguiendo Ias instrucciones del fabricante

-
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9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Planos eléctricos' El contratista se cefird en un todo de acuerdo con los planos. |
Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones |
0 que se encuentre en estas pero no aparezca en los planos, tendra tanta validez i
como si se presentase en ambos documentos. l
e Cumplir con las normas eléctricas vigentes y los procedimientos de ejecucion !
determinados en el numeral 6 |
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10. MATERIALES

e 3
11. EQUIPO 2 i
| © __Equipo para instalaciones Eléctricas, electronicas y de Comunicaciones. *
12. DESPERDICIOS X .} 13.MANODEOBRA 3, g |
ncluidos _ [X__ [SI | |NO |inciuidos | X |8l i, TNO

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES e

e Regirse por los reglamentos aplicables para las instalaciones eléctricas en
edificios estipulados en el "Cédigo Eléctrico Nacional”, norma ICON’LTEC 2050 —
ULTIMA REVISION. - & :

e Cumplir y acatar el nuevo REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS (RETIE). : i .

e Tener en cuenta las exigencias que establezca la ELECTRIFICADORA DEL
HUILA S.A. ESP para las instalaciones interiores.

e Todos los materiales y equipos que se suministren deberan estar certificados por
el Centro de Investigacion y Desarrollo Tecnologico (CIDET).

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por
La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Eléctricos. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 10
e Equipos descritos en el numeral 11:
e Mano de Obra ]
e _Transporte dentro y fuera de la obra

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No coriformidacl, etc.)
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1.ITEM 1212053 '

3. UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCION Tomacorriente 5 QR 1i _—

La tomacorriente duplex (2P+T) '_.w:'néh de, fallastieTra [GFCI] debe tener. una
capacidad de 20A/125V, debe lenerw NEMA 5-20R. Debe garantizar una tension
de operacion de 102Va.c.-132Va.c. Debe tener una corriente de disparo de 5+1mA vy el tiempo
de disparo debe ser menor o igual a 0,025 seg. El material del soporte v la caja debe ser
termoplastico. Todos los aparatos eléctricos deben ser monomarca, es decir, la tomacorriente
GFCl ofertada debe tener la misma presentacidn y estética de las demas tomacorrientes
(normal, regulada, voz/datos) y los interruptores. La tomacorriente GFCI ofertada debe contar
con un par de contactos adicionales, debidamente identificados, que permitan hacer derivacion
(Shunt) de hasta seis (6) tomacorrientes duplex (2P+T) normales y que garanticen que estas
tomas quedan protegidas contra falla a tierra. El sistema de cableado debe constar de bornes
dobles tipo tornillo con pisacable concavo que garantice una conexion estable de los cables de
fase y neutro, tanto para la entrada como para la derivacion {shunt). Tanto la toma como la
placa deben tener marcacion indeleble del fabricante, tension y corriente Los bornes deben
soportar la entrada de conductores 10-14 AWG. Deben tener certificado RETIE de conformidad
de producto emitido por el CIDET.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

e La localizacion indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas
y salidas es aproximada y por lo tanto el contratista hara los desplazamientos |
requeridos para satisfacer las caracteristicas arquitectonicas o estructurales de la
edificacion, sin que ello implique costo adicional para el propietario, y por consiguiente
sera necesario que el contratista se familiarice completamente con los detalles
arquitectonicos, estructurales y mecanicos.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION :

« El contratista ejercera especial cuidado en la colocacion de las salidas haciendolo de tal |
manera que se permita dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes |
aparatos y las superficies finales de acabado.

o El contratista presentara, con la debida anticipacion a la :nter\rentona informacion
detallada sobre los materiales y equipos que se propone utilizar, incluyendo su marca,
tipo, modelo y numero de catalogo, para que la interventoria imparta su aprobacion y :
corrobore que los materiales comesponden a los sefalados en la oferta. Ningun |
material sera instalado sin previa aprobacion de la interventoria i

7. ALCANCE .

_ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos aplicando limpiador
y soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 4

_ Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido. :

_ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos .
_ Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. i
_ Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planas : |
_ Instalar la toma requerida con la polandad requerida !
_ Revision, pruebas y aceptacion. i
_ Materiales descritos en el numeral 10. : |
_ Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

_ Desperdicios y mane de obra.

_ Transporte dentro y fuera de la obra, esta incluido en el costo de los materiales.
_ Transporte de retiro del campamento esta incluido

8. ENSAYOS A REALIZAR i
| A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el contratista llevara a cabo las |



siguientes pruebas, cuyos resultados seran comunicados por escrito a la interventoria en |
formularios previamente aprobados para el registro de ensayos y datos. |
Se medira la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las
acometidas y de los circuitos ramales.

Se mediré con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra; en caso d}ﬁque

esla prueba indique una resistencia mayor de 5 chmios, el contratista instalara eleq dos

adicionales hasta obtener un valor de resistencia no mayor de lo anotado.

El contratista comprobara que la carga de cada fase de los tableros no sefale un desequd:bno

mayor del 10% con respecto a otras fases. Esta comprobacion se realizara con la lotahdad de la

carga conectada.

Para la puesta en marcha de los motores se determmaré su correcto ahneam:ento y sentldo de

rotacion. Se deben medir las corrientes de carga.

Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los relevadores, medldores aparatos de

protecmon control etc. _para una correcta operamon de los equipos seran hechos por el

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION !

e Planos electricos: El contratista se cefird en un todo de acuerdo con los planos.

Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones o
gue se encuentre en estas pero no aparezca en los planos tendré tanta valldez corl_',lgz,,g,;mr
se presentase en ambos documentos

e Cumplir con las normas elég;flcas vigentes y Ios procedi to
determinados en el numeral 6 P[OVEC g y’ ée

' 10. MATERIALES

_ Tuberia Conduit PVC de 1/2". k) R 3 E
_ Curva PVC de 1/2".
% _ Cgja galvanizada octogonal de 4".

_ Conector tipo resorte.

_ Chazos 1/4", grapas doble oreja.
_ Terminal & 1/2", . g
_ Alambre de cobre tipo THHN/THWN No{1Z:;: A rt by 2 1,\ _} {J’ﬁ ‘Easi-" fgi\n F}anmn

po ¥
Jrer=—i

_ Alambre de cobre desnudo No 12. U] R Yosii
Tomas Nema 5-15 R marca LEVINTON d‘éﬁwé-ie te, deLu_Wd.a.mn BN Y
establecnda

MARCA: LUMINEX, SCHNEIDER O SIMILAR. HOMOLOGADA POR LA EMPRESA
RESPONSABLE DEL SECTOR.

11. EQUIPO
T OESPERDGIOS | [4LWANODEGERA |
Incluidos X st | |no Incluidos X 181 i INO |

'14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o Regirse por los regiamentos aplicables para las instalaciones eléctricas en ed;fucuos
estipulados en el "Codigo Eléctrico Nacional', norma ICONTEC 2050 - ULTJMA.{
REVISION. i
e Cumplir y acatar el nuevo REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES :
ELECTRICAS (RETIE).
» Tener en cuenta las exigencias que establezca la ELECTRIFICADORA DEL HUILA
S.A. ESP para las instalaciones interiores.
e Todos los materiales y equipos que se suministren deberan estar certificados por el |
Centro de Investigacion y Desarrollo Tecnolégico (CIDET)
' 15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara la instalacion después de ser revisada y aprobada por la Interventoria. .
Las salidas de tomacorriente de doble con el aparato requerido se pagaran por unidad (UN) |
segun sean monofasicas, bipolares, tripulares, GFCI. etc El precio unitario al que se pagara I
sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
_ Materiales descritos en el numeral 10
_ Equipo descrito en el numeral 11
_ Mano de obra.
_ Transporte dentro y fuera de la obra. -
La medida se calculara sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas _ | 2230




terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, &l Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adicionéis ‘en el-plazo
i y ¥ ;

en el valor del contrato.

o
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CAPITULO 13

APARATOS SANITARIOS
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2. SUMIN §"' STALACION QQSANH?W
3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

[ 4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de sanitario de tanque de acuerdo con la localizacion, planos
arquitectonicos y detalles.

| 5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

Revision de especificaciones técnicas, caracteristicas e instalacion de los sanitarios de
acuerdo con los planos arquitectonicos, de detalle y de instalaciones hidrosanitarias

| 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

s Consultar Planos de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueduclo y
Alcantarillado del Municipio.

e Consultar planos de detalle.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

» Instalar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en
las cantidades de obra.

e Conectar a |a salida sanitaria de 4"

e Conectar a la red hidraulica de 1 %" presién.

» Revision, pruebas y aceptacion.

7. ALCANCE

e Materiales descritos en el numeral 10

s Equipos y herramientas descritos en el numeral 11

e« Desperdicios y mano de obra

«_Transporte dentro y fuera de la obra, incluido en el material

8. ENSAYOS A REALIZAR

e Prueba de funcionamiento
o Prueba de flujo
o Prueba de presion
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Muebles y accesorios en buen estado.
e Ubicacion seglin planos hidrosanitarios.
¢ Instalacion segun especificaciones del fabricante.
10. MATERIALES =

e Sanitario de tanque Adriatico Color Blanco 6 equivalente
e Griferia 0 equivalente

2233



e Cemento blanco.

11. EQUIPO
e _Herramienta menor. T T o N S S
12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA
Incluidos X [ Sl NO Incluidos X [l b NO

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones y especificaciones del fabricante

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UN) de sanitario de tanque debidamente ejecutada de
acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificacion de los
resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 10
e Equipos descritos en el numeral 11
« Mano de Obra NN BT TSRS

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.
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1.ITEM No. 1313002 | 2.SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANC CORRIENTE

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacion de orinal mediano corriente, de acuerdo con la localizacion y las

especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de detalle.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM
= Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

mismo nivel en cada bateria.
e Instalar orinal mediano.
¢ Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante
o Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

7. ALCANCE

e Materiales descritos en el numeral 10.
= Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
e Desperdicios y mano de obra.

o _ Transportes dentro y fuera de la obra.

8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S
o Muebles y accesorios en buen estado. Nt 1BUND
o Ubicacion segun planos hidrosanitarios. * ¢ Y\ §
e Instalacion segun especificaciones del fabricante. ° :

9. ENSAYOS A REALIZAR %
e Prueba de funcionamiento
e Prueba de flujo
e Prueba de presion

10. MATERIALES
e Orinal mediano corriente
e Cemento blanco

11. EQUIPO
o Herramienta menor de albadileria
12. DESPERDICIOS

13. MANO DE OBRA

! ncluidos Si O

Ne Incluida X si 0

e Verificar localizacion de tuberias de suministro y desagiie respectivamente a un
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14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Recomendaciones y especificaciones del fabricante
e RAS 2000 3

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de orinal debidamente instalada y recibida a satisfaccion
por la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento.

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. E|
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 10

®» Equipos descritos en el numeral 11

e Mano de Obra
_ e Transporte dentro y fuera de la obra, incluido en el material
16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.




ITEM No. 1313003 LAVAMANOS DE SOBREPONER

3. UNIDAD DE MEDIDA un - Unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de lavamanos de scbreponer de porcelana marlowe color blanco o
equivalente, en los bafios publicos, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones
contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM

Lo indicado en el numeral 6. : e R

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e« Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Instalar lavamanos de porcelana de sobrevine de una llave para agua fria
Ejecutar desaglie con sifén plastico 6 metalico, desmontable o inspeccionable.
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Colocar desague correspondiente
| e Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
7. ALCANCE
e Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra f

§ P
8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
o Muebles y accesorios en buen estado. 2
» Ubicacion segun planos hidrosanitarios.
s __Instalacion segun especificaciones del fabricante.
9. ENSAYOS A REALIZAR
e« Prueba de funcionamiento

e Prueba de fiujo
e Prueba de presion

10. MATERIALES
e Lavamanos de sobreponer color blanco marlowe o equivalente
s Cemento blanco

11. EQUIPO

e Herramienta menor

12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA

Incluidos K& si [ No |Incluida <] Si il No
|

i

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e« Recomendaciones y especificaciones del fabricante ;
= RAS 2000 i
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se mediré y pagara por unidad de lavamanos (un) debidamente instalada y recibida a satisfaccion
por la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento.

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

° Materiales descritos en el numeral 10
e Equipos descritos en el numeral 11
Mano de Obra
Transporte dentro y fuera de la obra, incluido en el material

16. OTROS

las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones ylo adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

e e e tm——t e 1

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, |*

. ) 1 g “ ¢ ‘ ‘_. ".“b_-‘ . ; .;
:‘i: \ﬁﬁ%’n\g}:‘l ‘\h‘\s‘z el -
"%‘ .‘i“““! n»‘ﬂf“’!. -
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CAPITULO 14
CARPINTERIA DE MADERA



F_”_m_"_”"' ~ [2. Suministro, transporte e instalacion de puerta entamborada en |
1.ITEM No. 1414001 hoja de madera con dilataciones tipo arquitecténica pizano o
equivalente. (Incluye marco metilico cal 18 color gris ral 9006)

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metro lineal

4. DESCRIPCION .
Fabricacion, suministro, transporte e instalacion de puertas en madera tipo Pizano o equivalente,
incluye tres bisagras marca gato o equivalente y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento, de acuerdo con el disefio, localizacion y especificaciones contenidas dentro de los
Planos Arquitectonicos y de detalle.

Las Puertas Entamboradas estan compuestas por dos laminas, que pueden ser de TRIPLEX. un
bastidor (marco interno) con elementos de refuerzo para la instalacion de la cerradura, los cuales.
una vez prensados, forman un solo elemento estructural; este sistema constructivo forma camaras
internas de aire que permiten obtener unas puertas de menor peso. lo que también genera un
efecto de aislamiento térmico y acustico.

Para el almacenamiento de las Puertas se recomienda:

* Almacenar en un lugar cubierto en el que no haya humedad.

* Las Puertas Entamboradas se deben almacenar en forma horizontal, sobre estibas apoyadas en
una superficie plana, separadas de los muros y apilando, como maximo, 30 puertas de acuerdo a
su tamano, tipo y referencia.

« Se deben cubrir muy bien para protegerlas de agentes externos y ambientales que las puedan
deteriorar o manchar como son el polvo y el agua entre otros: las puertas que van empacadas no se
deben desempacar antes de su instalacion o preparacion para pintura.

* Al manipular las puertas, no se debe deslizar una puerta sobre otra, para evitar posibles rayones y
maltratos.

+ Siempre se deben almacenar por tamafios iguales.

El constructor tiene la obligacién de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor
en los planos arquitectonicos y de detalles y es de su absoluta responsabilidad llevar los controles
de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos de puertas y ventanas.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
e Consultar Planos Arguitectonicos.

e Consultar norma NSR 98.
_e Verificar localizacion, especificacion y disefo de cada elemento.
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Fabricacion

e Tomar las medidas finales en obra 6 en sitio antes de su ejecucion.

e Fabricar las hojas segun disefios y dimensiones en planos. Elaborar largueros y cabezales
de madera, con dimensién minima de 40 mm.

= Construir primera armazén 6 marco, ensamblado, pegado y con perforaciones laterales
para facilitar la respiracion interior de Ia hoja.

e Construir estructura interior de la puerta con peinazos transversales de 8 x 3 cm,
ensamblados y pegados, con paneles en tirillas de madera, 6 con carton corrugado tipo
Honeycomb o equivalente, con areas libres de 5 X 5cm maximo

o Pegar a lado y lado del armazon l2minas de MDF 9mm enchapada en formica de primera
calidad de 1 mm de espesor.

o Qcultar los soportes (uniones, pernos, tuercas, tornillos y puntilia) a menos que se
especifique lo contrario.

e Marquetear la puerta con listones de cedro de minimo 0.5cm para proteger los cantos del
triplex, seguin detalle en planocs.

o |Instalar refuerzos izquierdos y derechos en peinazos de cedro, segun aitura senalada en
planos para instalacion de la cerradura.

e Pedir las puertas con 5 mm menos de las dimensiones del vano para los marcos metalicos
6 de madera.

o Verificar que las puertas no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la
obra.

e Respetar las caras lisas en puertas, mostradas en planos.

e Elaborar puertas interiores en madera laminada de 4 mm de espesor minimo

Pintura

o Entregar elementos aptos para recibir acabados de pmt 13, Blept * FASS
pelos o fibras. s ‘f{iaz
@\!2. .

Herrajes

e Seguir instrucciones y aplicar plaﬁjlm E:@ féﬁ}
e Encajar, reforzar, perforar y tapar el m Qn%r‘nac‘lera para reér\‘
 Instalar bisagras 6 pivotes cajeados en las hga % G”‘Ma Ly ygl

=y
ST *-"

e Utilizar refuerzo de 3cms. en los dds costa

oner, segun
indicacion del fabricante. -

e Utilizar refuerzo de 3 cm para tirador S
Instalacion.

e Instalar puertas rectas, sin torceduras, as en log

sefialados en Planos “

md&é‘é

correspondientes a los chazos, a 0.25 ﬁ’f"el piso, del cabezal y a media altura.

7. ALCANCE

e Materiales descritos en el numeral 10.
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
e Desperdicios y mano de obra.

__° Transportes dentro y fuera de la obra. !

8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
¢ Cumplimiento de las especificaciones contenidas en los planos.
e Recibir la carpinteria limpia, sin manchas ni rayones, para posteriormente cubrirla y
protegerla.
e Maxima distancia entre marco y puerta, en jambas y cabezal 3 mm.
¢ Maxima distancia entre hojas de puertas pareadas 3 mm
o  Maxima distancia entre piso terminado y fondo de puerta si no hay atfombra 6 Pirlan 10 '

mm.
e Maxima distancia entre piso terminado y fondo de puerta si hay alfombra 6 Pirlan 6 mm ‘ i--- 4 l

_sobre el ditimo.



9. ENSAYOS A REALIZAR
e Cumplimiento de condiciones de seguridad y estabilidad.

10. MATERIALES
s Hoja en madera con dilataciones tipo arquitectonica pizano o equivalente. (incluye marco
metalico cal 18 color gris ral 9006) 2.2x0.9 my 2.2x0.7 m
e Marco en madera clasico pizano o equivalente
o lLacacatalizada para madera.

11. EQUIPO
o Herramientamenor. Phose
12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA
Incluidos K _si L] __No |incluida_ K si [0 No_

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

= Especificaciones y catélogos de proveedores.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UN) de puerta en madera Entamborada Pizano o equivalente,
debidamente instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida se efectuara con
calculos realizados sobre los Cuadros de Ventaneria y puertas contenidos en los Planos
Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Equipos descritos en el numeral 11.

« Mano de Obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

% o Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

| 16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su gjecucion ¢ a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor

|delcontrato.

002242



@ CAPITULO 15
CARPINTERIA METALICA
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1. ITEM 1515003

3. UNIDAD DE MEDIDA

AR

§ o)

4 DESCRIPCION Sm—

Fabricacion, suministro e instalacién de puertas metalicas tipo persiana en aluminio. Incluye
anclajes. Ubicadas de acuerdo con la localizacion y especificaciones contenidas dentro de los
Planos Arquitectonicos y de Detalle especifico.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

e Antes de proceder a colocar las puertas se verificara el dimensionamiento correcto del
vano y del marco; igualmente se debe verificar el nivel de piso acabado.

s Todas las puertas se protegeran debidamente contra golpes, manchas y rayones,
hasta la entrega de la obra.

7. ALCANCE |

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

» Las puertas seran suministradas e instalados con las formas y dimensiones indicadas
en los planos, construidas en aluminio.

e Se instalaran y alinearan de acuerdo a lo mostrado en planos

« Adicionalmente, se verificara que al cerrar el ala, no quede tirante por defectuosa
colocacion de bisagras, cabezas de tornillos sobresalientes 6 torcidas y que el ala no
esté alabeada y por lo tanto su ajuste. “

» Finalmente se procedera a colocar las cerraduras y herrajes de acuerdo a lo indicado
en los planos.

o Materiales descritos en el numeral 10

« Equipos y herramientas descritos en el numeral 11

o Desperdicios y mano de obra

. Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material.

8. ENSAYOS A REALIZAR

« Verificar las calidades de los materiales y especificaciones y recomendaciones de
fabricantes.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION |

o Cumplimiento de las especificaciones contenidas en los planos
e Recibir las puertas limpias, sin manchas ni rayones. para posteriormente cubrirlas y
protegerias.

10. MATERIALES

o Ventaneria en aluminio segun especificaciones contenidas en los planos de detalle
e Cerradura sencilla

11. EQUIPO

i
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e Herramienta menor

12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA

Incluidos X 18 NO | Incluidos [xlél_— F - -

| |

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Informacién técnica del fabricante

15_ MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de puertas metalicas tipo Aluminio
debidamente ejecutado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 10
e Equipos descritos en el numeral 11
« Mano de Obra

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. Ex -- el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaefon kciones en el plazo y
en el valor del contrato. >




1. ITEM No. 151 5004 2, VENTANERIA EN ALUMINIO PROYECTANTE

3) UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4) DESCRIPCION
Fabricacion, suministros e instalacion de ventanas en aluminio proyectante tipo Lehner, Alumina o
su equivalente, y especificaciones de acuerdo con la localizacién, el cuadro de ventaneria vy
especificaciones contenidas en los Planos Arguitecténicos y de Detalles del Proyecto.

Se debe certificar el dimensionamiento de las ventanas para la colocacion de chazos debtdameme
aplomados.

| 5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

e Consultar Planos Arquitectonicos, detalles especificos, cuadro de ventaneria y verificar
localizacion.

e Consultar NSR 98.

e Consultar manual técnico del fabricante cortar y ensamblar los elementos en perfiles de
aluminios desarrollados para tal fin. e

e Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante, prot
ventaneria contra la intemperie y « durante el transcurso de la cbra. >

6) PROCEDIMIENTO DE EJECUCION g8
o Verificar los elementos de la ventaneria contra los vanos arqurtec OBREC
s Fabricar e instalar

Q e Sefalizar en X sobre los vidrios incoloros con cinta blapeg de
o Proteger la ventaneria '
7. ALCANCE

Materiales descritos en el numeral 10. ’%‘ Ot \.
Equipos y herramientas descritos en el num&eﬂ
Desperdicios y mano de obra

Transporte dentro y fuera de la obra. Incluide en el

|8) TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
s« Cumplimiento de las especificaciones contemdas
o Recibir la ventaneria limpia, sin manchas ni ray
protegerla. i

9) ENSAYOS A REALIZAR

» Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio

o Verificacion del buen funcionamiento del sistema ya instalado
10) MATERIALES

e Marco de aluminio para ventana

11) EQUIPO

¢ Herramienta menor. - S : I
12) DESPERDICIOS TF } 'MANO DE OBRA !
Incluidos X si O No |Incluida X Si 1 No |

14) REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

_* Manual técnico del fabricante.

."‘l.']2245



15) MEDIDA Y FORMA DE PAGO o ST Pl |

Se medirz y pagara por metro cuadrado (M2) de ventana debidamente instalada y aceptada por la ‘
Interventoria previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos minimos de acabados; |
NO SE RECIBIRAN VENTANAS CON ABOYADURAS O DEFECTUOSAS.

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: i

El metro cuadrado incluye la totalidad de los componentes del elemento, secciones ﬁjas._'mé\{ilies.
batientes, corredizas, lucetas, montantes y demas. s

16) OBRA INACEPTABLE

En caso de incumplimiento con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA COLOR
1515006 GRIS

3. UNIDAD DE MEDIDA ML - Metro Lineal

4. DESCRIPCION |
|

Suministro transporte e instalacion de baranda metdlica con platinas y tubo color gris
ubicacién de acuerdo a planos arquitectonicos y de detalle.

5. ACTIVIDADES PREVIAS g
i s " fait i
e Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion y detalle. gl
e Acordar medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucion. o
o Elaborary presentar una muestra de elementos tipo al interventor para eventual
evaluacion y aprobacién. i

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

o Elaborar paral de baranda metalica soldada posteriocrmente por elemento de soporte
de pasamanos y anclada inferiormente a placa en concreto

Montar varilla de media soldada a paral metalico de baranda.

Las platinas y varillas deben ser verificadas en prensas antes de ser montadas.

Las soldaduras deben dejarse visibles y no masillar. s
Solo los elementos metalicos exceptuando el acero inoxidable tienen que sewp: pfadosy

con anticorrosivo gris. %%(’L

o Verificar niveles plomos y acabados para aceptacién.

_Proteger hasta entregar obra. N < e %
7. ALCANCE e)\
e

. e

e
L d
= A B

« Materiales descritos en el numeral 10 _—" T ol \_ = o
o Equipos y herramientas descritos enﬁ— numeraﬁ'ﬁ\ N N e
o Desperdicios y mano de obra & > ; 7 %‘6 =
o Transporte esta incluido en el CapITU|O ﬂ"?

8. ENSAYOS A REALIZAR ra $ics
o Inspeccion visual de forma, dimension y acabadb
= No se recibiran divisiones en mal estado con Iag ras, rwones nia

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION [ Ido T\\Q

ﬁ “\.n \\\. %
e Medidas segun disefio. .G“p‘\“‘.
| o Localizacion indicada en los planos  \few™ ot
10. MATERIALES Vi
: AL

e Baranda metalica platinas y tubo de acuerdo a especificaciones en planos

R TTITT Ve S S S -4
o Herramienta menor _ L _

12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA

Tncluidos | X |SI | [NO [incluidos ‘x’ l’Si | | NO
[14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Informacion técnica del fabricante
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Se medira y se pagara por metro lineal (ML) baranda metélica platinas y varilla cuadrada color
gris debidamente ejecutado de acuerdo a los planos de detalle y aceptado por la interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos, del cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la interventoria. El .
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

o Materiales descritos en el numeral 10
e« Equipos descritos en el numeral 11
o Mano de Obra

16.0TROS
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacioén, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento. el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.
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1. ITEM 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA _BAF!O EN
1515007 ACERO INOXIDABLE

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Este item comprende el suministro. el transporte, el montaje y la instalacion de divisiones ‘para
bafio en acero inoxidable. Incluye lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
Ubicadas de acuerdo con la localizacion y especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectdnicos y de Detalle. Las divisiones incluyen el acabado en lamina de acero por
ambas caras. i

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

o Verificacion de dimensiones en obra
e Revision detalle arquitecténico
e llegada y almacenamiento de los materiales en obra

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION i ST

crestas, ondulaciones, rugosidades o cualqmer defecto visibfe
incluyendo perforaciones, refuerzos. : /J;-:—" \ s\\\
¢ Ensamblar las divisiones completamente en Gal 4

e Fabricar paneles en lamina de acero presenlando caras pianas M taresé%gn‘qag

1!“.
5

e Las divisiones seran en lamina de dobte eara, con refﬁerios intenores moj@d:&@g{;ﬁi
o=
Proveer el refuerzo interno necesario para mstalgaén de accesorLos y p?za ! gl
T mﬁi‘
anclaje. : . {
Instalar herrajes y accesorios. : % . A }:&
Espesor de las piezas 3cm i ;':L N

Estructura interna en tuberia cuadrada de hierro par-a dar, me;or res:slencr% e ,.

(:.
f.,/
-

peladuras menores y otras imperfecciones de a
trabajos en el area.

= Herrajes de linea del proveedor en aleacion de zingc,
en cromo pulido o equivalente.

| 7. ALCANCE

vez se, corrzq[? tros -

LR "
o) noi‘lﬁ'&\lbie.’nen acabados

e Materiales descritos en el numeral 10.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
o Desperdicios y mano de obra.

« Transporte dentro y fuera de la obra.

8. ENSAYOS A REALIZAR

¢ Verificacion de la llegada en perfecto estado de ias puertas, paneles y accesorios a la
obra.

e Las divisiones se instalaran con luces no mayores a 13 mm entre pilastras y panzles, y
25 mm entre paneles y los muros existentes.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
« Divisiones de barios y de parales sin abolladuras, sin rayones.

e Tonalidad de todas las divisiones y puertas uniforme.

e Divisiones, puertas y parales totaimente verticales sin ningun tipo de desnivel. l
10. MATERIALES 4

 __Lamina de acero inoxidable

11. EQUIPO ' g

__»__Herramienta menor.

Limpiar superficies del compartimento asi comoées’acsgéorros y\s.herrajes res a,nd "



12. DESPERDICIOS ~[13. MANO DE OBRA

Incluidos | X [SI '“]’ﬁb" | Incluidos | X [SIT ]I NO

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

»__Especificaciones y catalogos de proveedores.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de division en acero inoxidable, montado.
instalado y aceptado por la Interventoria, previa verificacion de los requisitos minimos de
acabados. La medida sera calculada sobre los planos arquitectonicos. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e« Materiales descritos en el numeral 10.
e Equipos descritos en el numeral 11.
Mano de Obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ asu
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato. ' SR
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CAPITULO 17

CERRAIJERIA
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ITEM No. 1717001 | , SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PARA PUERTAS

3.UNIDADDEMEDIDA ~~ ~~~ "UN-Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacion de cerradura de sobreponer Yale 9870 ¢ equivalente para puertas de
acceso principal segun planos arquitectonicos. Incluye transporte de materiales.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
e Consultar planos arquitectdnicos y de detalle.
e Verificar localizacion, especificacién y disefio de cada elemento
» Verificar plomo y localizacién final de la puerta a intervenir.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

o Instalar segun instrucciones del fabricante.

e Realizar perforaciones y agujeros en las hojas y marcos. Para elementos
metalicos verificar dimensiones de los agujeros previamente ejecutados en taller.

s Asegurar la cerradura en forma debida a la puerta.
e Verificar el funcionamiento de la cerradura.

o Probar las llaves de la cerradura. e il
e Ingresar al inventario, indicando ubicacion y colocan' fen t% szj;ed
| llaves. = i 3 o bl l"} \ b
7. ALCANCE \ {)\\ SR it
S 1 e 5 A
e Materiales descritos en el numeral 10- i"- &) t‘,«' ik Iy ’F 2 \&“ ]
e Equipos y herramientas descnlos &n g‘ era 1‘|‘-' g i W e
e Desperdicios y mano de obra. '{‘t? ML T e _'{,,-

e Transportes dentro y fuera de la cbra
8. ENSAYOS A REALIZAR &

e Prueba de funcionamiento ‘ 3 \ “r‘:,m “m*s & C \ M%Q‘:)%

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
| Recomendaciones y especificaciones del fabricante
| 15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

previa verificacién de los resultados de los ensayos. del cumplimiento de las tolerancias. La :
_medida sera calculada sobre planos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del |

¢ Verificacion de dimensiones de perflles eaﬂfc'f;r 1Y {f‘ v .,:-«-"'
= \Verificacion de espesores y calidades de {a p@” ‘:‘ \:"f{j;-,‘\‘) i ,w“"w
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION -'3" \ W ’M
- \! il
e Perfecto acabado r\‘\fgw*“ﬂ:..« ) -
k) kv 3
e Cerradura libre de rayones. . \‘l"‘y
e Altura de instalacion de acuerdo a las indicadas en los planos arquitectonicos y de
detalles.
Cerradura sin esfuerzo para abrir o cerrar.
10. MATERIALES
¢ Cerradura de sobreponer Yale 9870 ¢ equivalente .
11. EQUIPO
| e Herramienta menor
12. DESPERDICIOS | 13. MANO DE OBRA
Incluidos TX 180 1 I Nno Incluidos | X | Sl ] No

Se medira y se pagara por unidad (UN) de Cerradura de sobreponer Yale 9870 ¢ equivalente
debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoria, |

- !
iy #
TN



[ contrato e incluye.

o Materiales descritos en el numeral 10.

e Equipos descritos en el numeral 11.

o Mano de Obra.

e _Transporte dentro y fuera de Ja obra |
16. OTROS (Iméagenes, esquemas, No conformidad, etc.)
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas En este evento, el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.
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e CAPITULO 18
VIDRIOS
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2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESPEJO

1.ITEM No. 1818002 BISELADO e=4 mm

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION :

Suministro, transporte e instalacion de espejo biselado, e=4mm, en los sitios indicados en los
planos de detalle. Seran colocados en sus lugares con cuatro tornillos como minimo por unidad,
utilizando chazos plasticos bien asegurados, observando que queden aplomados y nivelados,
dejando un peguefio espacio entre la pared y el espejo.

S. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
¢ Consultar planos arquitectonicos y de detalle.
o Esperar acabado de los bafios.
| °__Reuvision calidad de los materiales, deberan ser espejos
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
o Verificar localizacion, dilataciones y dimensiones de los espejos en los Planos de
Detalle.
Fijar espejos con silicona.
Fijar espejos pequerios con chapetas.
Verificar nivelacion y fijacion.

_*_Revisar para aprobacion,
7. ALCANCE

o Materiales descritos en el numeral 10. _
= Equipos y herramientas descritos en el numéral 11.
o Desperdicios y mano de obra. :

e Transportes dentro y fuera de la obra.

8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
o Espejos sin rayones en perfecto estado
e Espejos nivelados

e Localizacion segin planos de disefio

9. ENSAYOS A REALIZAR
e Inspeccion visual

10. MATERIALES _
e Espejos de fabricacion nacional de primera calidad y con espesor minimo de 4 mm.

- e _ Fijaciones con chazo plastico y tornillo goloso 2 1/2"

11. EQUIPO

e _ Herramienta menor _

12. DESPERDICIOS i H
Incluidos E Si D 13. MANO DE OBRA

Incluida XK si 0 No!

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Especificaciones y recomendaciones del fabricante

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de espejo biselado de 4 mm debidamente instalado y
aceptado por Ia interventoria. La medida se calculara con base en los Planos Arquitectonicos y
Planecs de Detalle

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

¢ Materiales descritos en el numeral 10.
e Equipos descritos en el numeral 11. ]
o Mano de Obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

032256



16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion,

las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor

del contrato e U foom]

|
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= CAPITULO 20
TANQUE ENTERRADO
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2. CONSTRUCCION DE TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA

1. TTEN No. 2020000 POTABLE EN CONCRETO DE 28 MPa IMPERMEABILIZADO

3. UNIDAD DE MEDIDA UN- Unidad

4. DESCRIPCION

Construccion y ejecucion de muros en concreto de 28 MPa para el tanque de agua potable. El
concreto se colocara en capas horizontales, que no excedan de una altura de cincuenta (50)
centimetros, a una rata tal que las superficies de concreto ain no terminadas. no se endurezcan ni
se permita la aparicion de grietas o planos de debilidad en las uniones. .

Suministro, transporte y ejecucion de placas macizas en concreto reforzado de 28 MPa y
caracteristicas indicadas en [os Planos Estructurales y los Planos Arquitecténicos. El acabado
inferior, y los bordes de la losa seran en concreto a la vista con acabado de formaleta metalica. El
concreto debe ser fluido para acabado arquitectonico con asentamiento de 6" ¢ +/- 1°. Se deben
cumplir todas las recomendaciones sobre concreto fluido color gris claro a la vista. No incluye
excavacion

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
o Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.
e Verificar excavaciones.
e Verificar cotas de cimentacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar y rectificar la localizacién y las dimensiones de muros.

Colocar y revisar refuerzo de acero.

Colocar pases y drenajes para instalaciones hidraulicas y eléctricas

Colocar formaletas Prever acabados a la vista

Verificar refuerzos y recubrimientos.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar concreto progresivamente.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos

e Curar concreto. / o

o Desencofrar muros al cabo de 72 horas. P &,

o Verificar niveles y plomos. o o .,g\.. ST
i . =i ® 1 S B

o Aplicar impermeabilizante Yl

» Realizar pruebas de permeabilidad para aceptacibn

7. ALCANCE
* Materiales descritos en el numeral 10.
» Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
o Desperdicios y mano de obra. \
» Transportes dentro y fuera de la obra.

8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancia elementos en concreto
| _» _Recubrimientos del refuerzo
9. ENSAYOS A REALIZAR
¢ Ensayo para concreto (NSR 98)

e Ensayo de estanqueidad

02259



10. MATERIALES

® & @ @2 © o © @ 0 e

Concreto de (21 Mpa) premezclado
Puntilla de 2" 1/2 c.c.
Desencofrante (ACPM)
Distanciadores

Soportes

Cinta pvc v15

Hardtop n2 x 30 kg

Sellotoc x 25 kg

Impermeabilizante eucon im 100, 220 kg
Escalera de gato

Escotilla metalica 0.90 x 0.90 m

102260
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