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C Q S Ot S e Q C — CONCRETO fc = 21.0 Mpa. (210 K./cm2 — 3.000 PSl.) — CIMENTACION
b <»—I—'—I L | I—'— — CONCRETO fc = 28.0 Mpa. (280 K./cm2 — 4.000 PSl.) — COLUMNAS
| — CONCRETO fc = 28.0 Mpa. (280 K./cm2 — 4.000 PSl.) — VIGAS
- : : — REFUERZO Fy = 420 Mpa. (4.200 K./ecm2 — 60.000 PSL.) ICONTEC NTC 2289
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@ @ @ IMPORTANTE
Inducir junta — ANTES DE FUNDIR SE DEBERAN CORROBORAR GEOMETRIA, NIVELES,
Placa de piso /" \de dilatacisn Y DIMENSIONES CON PLANOS ARQUITECTONICOS ACTUALIZADOS.
PLANTA DE CIMENTACION — MODULO 5 o I . . — LOS CORTES DE FUNDIDA EN LAS VIGAS DEBERA HACERSE
csC. 1.100 ~—1:+ + A TERCIOS DE LUZ CON UNA INCLINACION DE 45° a 60",
R - . APLICANDO LECHADA DE CEMENTO PREVIO A UNA
LT LIMPIEZA PROFUNDA DEL ELEMENTO.
o . — PARA LA REMOCION DE LAS FORMALETAS, SE DEBERA
© . GARANTIZAR UNA RESISTENCIA MINIMA DEL 70% DE fc.
1 2 CONVENCIONES DE REFUERZO
40
El refuerzo marcado con la letra:
CORTE VIGA DE AMARRE — L = UN GANCHO DE 35cm.
L £5C. 120 — U = DOS GANCHOS DE 35em.
— E = Refuerzo de figuracion especial.
— T.AM. = TRASLAPOS ALTERNADOS MINIMOS .
— 01 = REFUERZO SIN ESPECIFICACION DE LONGITUD.
EJEMPLO DE NOMENCLATURA : 2#540
2#540L
2#540U
2#540E
- L FIGURACION VARILLA
ZAPATA L x L L1 x L1 H CANTIDAD DE VARILLAS J
TIPO 2 APATA RECEBO (CMS.) CANT REFUERZO @ EN OCTAVOS DE PULGADA LONGITUD EN DECIMETROS
Malla Electrosoldada M 1.88 DETALLE FIGURACION ESTRIBOS.
AMB.Omm. c/15 en c/Sentido) Doblar 135" ¢
71 140 x 140 240 x 240 30 8 20 74417 ¢/20 |20 — 177
en cada sentido ° / \_ . . .
T NOTA:
70 160 x 160 | 260 x 260 30 8 20 B#419E ¢/20 |20 ol, 7 —
en cada sentido T|o ‘ _ - o T ) — Zona de Riesgo Sismico : Intermedio
a % - S B P S — Grado de Disipacion de Energia : MODERADA ( D.M.O. )
73 200 x 200 | 300 x 300 40 7 20| 104523E /20 |20 g® | . = 2 " Crupe de Una e 1
en cada sentido T ;. - B
A N CARGAS VIVAS
Relleno en Recebo Compactado al 95% SALONES DE CLASE 200 Kg./m2
d densidad PROCTOR Modificad - g-/m
CUADRO DE ZAPATAS © sy densidd cditieado 6 3 — CUBIERTA LIVIANA 50 Kg./m?2
— AUDITORIO 500 Kg./m2
REFUERZO PLACA DE CONTRAPISO 9./m
ESC. 1:10 |_| IMPORTANTE
— LA RESPONSABILIDAD DE COORDINACION DE LOS DIFERENTES DISENOS
RECAE EN EL PROFESIONAL QUE FIGURA COMO DISERADOR ARQUITECTONICO
5 4 EN LA SOLICITUD DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Vo.—Bo.
PLANTA GUIA MODULOS
Ingeniero de Suelos
CONSTRUCTOR: DISENO ESTRUCTURAL: PROYECTO: MATERIALES: CONVENCIONES: CALCULO ¢ M.J.S. DISeRio: FECHA Y MODIFICACIONES CONTENIDO PLANO No.
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