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NOTAS:

LA TUBERIA A LA VISTA SERA CONDUIT EMT. LA TUBERIA EMBEBIDA

SERÁ PVC. LA TUBERIA SOBRE CIELO FALSO SERA PVC TIPO SCHEDULE

40. TODA ½" EXCEPTO DONDE SE INDIQUE.

LOS CONDUCTORES EN APARTAMENTOS SERÁN DE COBRE CALIBRE 12

AWG CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 600V TIPO THWN-THHN

90°C EXCEPTO DONDE SE INDIQUE. LOS CONDUCTORES EN ZONAS

COMUNES SERÁN DE COBRE CALIBRE 12 AWG CON AISLAMIENTO

TERMOPLASTICO PARA 600V TIPO HF FR LS PARA 75°C EXCEPTO DONDE

SE INDIQUE. DEBEN LLEVAR AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY

BAJO CONTENIDO DE HALOGENOS (HF), NO MAYOR AL 5 %, NO

PROPAGADORES DE LLAMA (FR) Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS

(LS). DEBEN SER DE TIPO CABLEADO.

LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES SERAN:

NEUTRO: BLANCO

TIERRA: VERDE O DESNUDO

FASES E INTERRUMPIDOS: COLORES DIFERENTES

LAS TUBERIAS DE CITOFONOS, TV Y SONIDO SE DEJARAN LIBRES PARA

SU USO POSTERIOR DE ACUERDO A LOS EQUIPOS SELECCIONADOS.

LAS SALIDAS PARA TOMACORRIENTES SERAN CON POLO A TIERRA EL

CUAL SE CONECTARÁ AL ALAMBRE VERDE DE TIERRA EN SISTEMAS CON

TIERRA INDEPENDIENTE A LA CONTINUIDAD O EN SU DEFECTO AL

ALAMBRE DE CONTINUIDAD.
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