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DISTRIBUCION ELECTRICA SERVICIOS

ESC 1:75

CONVENCIONES

22" PVC

N 9

RACK

T. GENERAL B.T

q | - LAMPARA HERMETICA 2x32W P.L
- PANEL LED 60X60 49W

LAMPARAS DE EMERGENCIA
<~ LUMINARIA REDONDA LED 18W
-~ INTERRUPTOR SENCILLO
-~ INTERRUPTOR DOBLE

-

~* INTERRUPTOR TRIPLE
Q/ INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO
\/Qﬁ INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE

" @) AIRE ACOND. MINI SPLIT 1100W
| AIRE ACOND. TIPO CASSETE 2400W

NOTAS

1. Los interruptores seran instalados a una altura de 1.20
mts. sobre nivel de piso terminado.

2. Los tomas seran instalados a una altura de 0,30 mts
sobre nivel de piso terminado a menos que se especifique
su altura en planos.

3.Los tomas de cocina seran instalados a una altura de
0,30 mts sobre nivel de meson.

4. Los tableros estan ubicados a una altura de 1,7 Mts. al
eje de tablero.

5. Todos los conductores seran cable de cobre y se
identificaran como:

Conductor Tierra: Color Verde
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N.° Descripcion Fecha

|
T. REGULADO \ 9 H9 (
T~ L e I TOMA DOBLE POLO A TIERRA Conductor Neutro: Color Blanco
e - 27 (—/ \ Conductor Fase: Amarillo, Azul o Rojo, respectivamente
| e ®] \A\ \\ TOMA DOBLE POLO A TIERRA GFCI para fases R, Sy T.
: / AR \ ©—  TOMA ESPECIAL ] 6. Las trayectorias deberan ajustarse a las condiciones
| ' S~ \ SALIDA TELEVISION reales de campo.
| - =9 SALIDA DVD 7. La tuberia embebida en muros y/o placa debe ser tipo
I 9 SALIDA TELEFONO PVC, tuberia a la vista debe ser conduit EMT o PVC SCH
: 9 40, otros tipos de tuberias se indican en planos.
| SENSO'R DE MOVIMIEN'TO 8. La obra Eléctrica debe cumplir con lo dispuesto en el
| TUBERIA PVC CONEXION DE VOZ Y DATO reglamento técnico
: CIRCUITO EN DUCTO POR TECHO para instalaciones .electrlclals RETIE y NTC 2050. }
i 9. Todos los materiales utilizados deben tener certificado
| ——— CIRCUITO EN DUCTO POR PISO de calidad segun RETIE.
: ,~ =~ LINEA DE MANDO ILUMINACION L%Flé?_ssconductores de zonas comunes deben ser
: TABLERO DE BAJA TENSION 11. Las camaras de baja tensién poseen cierre hermético.
| TABLERO ELECTRICO 12. Sellar los ductos de cables con espuma expandible.
| : 13. Las Acometidas de los tableros de potencia sera 3H
| cable CU No 8 HFFRLS
: CAJA PARA COMUNICACIONES 14 .Los conductores para salida uso final de fase-neutro y
! RACK  RACK DE COMUNICACIONES lierra sera N2 AWG.
|
} Cc | CAMARA COMUNICACIONES 40x40x50
| 11 CAMARA ELECTRICA 60X60X60
|
|
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A PROYECTO FISCALIA PROVIDENCIA UBICACION DE TABLERO TAB SERVICIOS GENERALES
DIAGRAMA DE CONEXION
TABLERO SERVICIOS GENERALES I _ 2 o Z 3 o | 8 =
B ows | B, " ElE | o8, « E o lus| 2
3 5§ fE| 8 . 83 & g 2 ps THEIREE: § s 83 s £ |55 %
conpuereR DESCRIPCION DE CIRCUITOS § § % 8 % g é’ g EE b= é g 3 % % ;g ﬁ é E ;g % g % g é é)' g GE = g 8 % é % % DESCRIPCION DE CIRCUITOS
saont L L - HER AR R IR HUSSHIE IR EERE A :
: B : 8 s 5§ & &8 ¢ 8 8 e E| 2| 5§ S E % @ g | 7|7
CTO 1 REY-\_ /.2% CTO 2 RESERRVA 1 0,00 4,73 4,73 1,05 540 2 1X20 12 AWG 5,63 NC 4,50 120 3 TON(I;‘:;ICE):::_EENSTES
CTO 3 3X20A /ZOA CTO 4 120 6,94 C 5,56 12 AWG 3 666,66667 | 1,05 7,29 13,85 6,56 1,05 750 4 1X20 12 AWG 781 NC 6,25 120 BOMBA JOKEY
3X20A 20A MOTOR BOMBA DE AGUAS 120 694 c 556 | 12AWG | 320 | 5 |66666667| 105 | 7.29 8,87 158 |105| 180 | & | 1x20 | 12AWG | 188 | NC | 150 | 120 1 TOMACCORRIENTE
CTO 5 — e CTO 6 PRECALENTADOS PLANTA
3X20A __RESV. 120 694 c 556 | 12AWG 7 |66666667| 105 | 7,20 | 7,20
cTo 7 CTO 8
CTO 9 15A ‘/RESV. CTO 9 ILUMINIY\CSISQIEZS?I.':ACTOBNOMBAS 6 3 120 1,84 C 1,48 12 AWG 1X15 9 177 1,05 1,94 1,94
TOTAL DE CARGA VA 3647,00 2177 12,02 15,79 8,87 1470
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Disefio eléctrico
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