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PLANTA NIVEL ANDEN

1:75

ENTRADA EN 94"

CUERPO DE LA SIAMESA

HIERRO O BRONCE

.
e =

CHEQUE EN BRONCE CON ENTRADA
EMPAQUE DE CAUCHO INYECCION COLUMNA
NIPLE GALVANIZADO

DE 2.1/2"

MURO

T
- /\/\/\/A\/\,: PLACA EN BRONCE
N NIPLE CON TUERCA

GIRATORIA DE 2.1/2"
TAPA MACHO DE ¢2.1/2"

CODIGO | CANTIDAD DESCRIPCION

112046 1 SIAMESA EN HIERRO DE 47 X 2.%" X 2.15" ROSCAS NPT

111551 2 NIPLE EN BRONCE CON TUERCA GIRATORIA DE 2.1/2" ACABADO BRILLANTE
112301 2 TAPA MACHO EN BRONCE DE 2.1/2" ROSCA NH ACABADO BRILLANTE
111772 1 PLACA INYECCION COLUMNA EN BRONCE ACADO BRILLANTE

@ Detalle Siamesa
SIN ESCALA

EQUIPO CONTRA INCENDIO CLASE II
(INCRUSTAR)

77 @
N @ 9 ©®
& T
il
22 |
77 82 i
@‘88
®
S
No. DESCRIPCION '

GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO FABRICADO EN LAMINA

] COLD ROLLED CAL.20 DE 77x77x22 (ALTO—ANCHO-FONDO) DE INCRUSTAR
TERMINADO EN BASE ANTICORROSIVA ROJA, CON CERRADURA DE LLAVE
MAESTRA, CON VIDRIO TEMPLADO.

VALVULA ANGULAR TIPO BRONCE DE 1.1/2"x1.1/2” NPTxNH
2 (HEMBRA—=MACHO).

SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA, FABRICADO EN
LAMINA COLD ROLLED TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ROJA.

TRAMO DE MANGUERA DE 1.1/2"x100 PIES (30 METROS) ACOPLADA,
COMPUESTA DE UN TEJIDO EXTERIOR DE POLIURETANO. PRESION DE

4 SERVICIO 150 PSI, PRESION DE PRUEBA 300 PSI, PRESION DE ROTURA
500 PSI, CUMPLE NORMA DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO NFPA 1961
Y 1962. MARCA ANSUL CUMPLE CON "UL”.

5 BOQUILLA DE CHORRO Y NIEBLA DE 1.1/2" EN POLICARBONATO.
HACHAPICO DE 4 1/2 EN HIERRO PULIDO, TERMINADO EN PINTURA

6 ELECTROSTATICA ROJA, CABO CURVO EN MADERA TERMINADO EN LACA
CATALIZADA.

7 LLAVE SPANNER DE SERVICIO, FABRICADA EN HIERRO Y TERMINADA EN

PINTURA ELECTROSTATICA ALUMINIO.

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO BC DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD,
8 MARCA PRODESEG, PRESURIZADO CON NITROGENO, VALVULA DE DESCARGA
EN BRONCE CON BOQUILLA Y MANOMETRO DE CONTROL.

SIN ESCALA

Detalle Gabinete Clase II @ Detalle Soporteria Especial
@ SIN ESCALA

PARAMETRO

SENTIDO DE APERTURA
DE LA TAPA =

ANDEN EN CONCRETO TAPA NP—022
CON MARCO 0302

VEDIOR CAJILLA UNITARIA EN
BEESE  (eoon R CONCRETO NP=021

RRRRR
0

CUELLO DE GANSO % |

AAAAAA

ACOPLE

REGISTRO DE INCORPORACION
DE BOLA CON ACOPLE
NP-061

COLLAR DE DERIVACION
NP-011

TUBERIA PEAD NP (0323

RED INTERNA ]
COMPETENCIA DEL USUARIO

ACOMETIDA COMPETENCIA DE E.AA.B. ESP

NOTA:
*TODOS LOS IMPLEMENTOS DE LA ACOMETIDA QUE LLEVAN ROSCA SE LES DEBE COLOCAR TEFLON.

’F‘)%ED%RFORE DE LA RED PRINCIPAL PARA INSTALAR EL REGISTRO DE INCORPORACION DEBERA QUEDAR FRENTE AL RESPECTIVO

¥LAS PAREDES DE LA CAJILLA NO SE DEBEN ROMPER, LA TUBERIA DEBE PASAR POR EL ORIFICIO HECHO PARA ESTE EFECTO.

*A CAMBIO DEL REGISTRO DE INCORPORACION Y DE CORTE CON ACOPLE SE PUEDE USAR SIN ACOPLE EMPLEANDO PARA LA
CONEXION ADAPTADORES MACHO ULTRA.

*SE DEBE UTILIZAR MAQUINA MILLER PARA PERFORAR LA TUBERIA.
*DIMENSIONES EN METROS.

Detalle Medidor Totalizador
@ SIN ESCALA

CONVENCIONES

— INC

INC

APSUM ——— APSUM

RED SUMINISTRO AGUA POTABLE
ne—— RED CONTRA INCENDIO

AFP AGUA FRIA POTABLE
RCI RED CONTRA INCENDIO
AN ACERO NEGRO

CN CAMBIO DE NIVEL

REG. REGISTRO

LL.M LLAVE MANGUERA

FISCALIA

En la calle y en los territorios

PROYECTO:
FISCALIA PROVIDENCIA
SECCIONAL SAN ANDRES
LOCALIZACTON
— 3 i
i ]
Contratista:

Ing. Fermin Aldana
Direccion:
Calle 100 No. 60 - 04 Oficina 410

Teléfono:
320 232 6874

Correo electronico:
fealdana1659@gmail.com

Vo Bo:

Arg. SANDRA CARMENZA MENDEZ SILVA.
JEFE DE ADMON SEDE Y CONSTRUCCIONES

DISENO:

Arqg. MANUEL RICARDO LOPEZ ROZO
Matricula Profesional: A 243322010

Magister en Disefio Arquitectonico Avanzado.

Profesional de Gestion Grado Il

Descripcion | Fecha

FISCALIA GENERAL DE
LA NACION

FISCALIA

En la calle y en los territorios

CONSULTOR HIDRAULICO:

Ing. Beatriz Andrea Davila Giraldo
Matricula Profesional: 25202-287944 CND

Fecha 24 MAYO 2021
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de Suministro y Detalles
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