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9 CONTRATO NO. 113 DE 2013 ///////////// 1. E\r:%zr:jsiones en metros a menos que se indique otra 4. Capacidad admisible 7.50 Ton/m2 (Ver estudio de suelos). 7. F’irotﬁig‘i;qPemr:"\iz‘M:‘(?angg;{cu tino SSPC SP3 —— p—— g
7 . ) 5 Moterioles - Concreto Reforzodos - Anticorosivo_ cpdxco ¢ = 3.00 mils BLOQUE 2 " 3RV 07-11-2017
> . , Tng. GABRIEL DARIO CALLE CALLE 2. Cargos: . - Concrelo fe = 0 pora clemetos estructuroles — Esmalte epéxico e = mils
a FONDECUN CONSTRUCCION DE LAS OBRAS FASE Il DELCENTRODE| || \JON TEMPORAL |7 fo 052020702 ave Muerla = 04 Toryms (Enern) T e, Rebueris [y 2 420 MPa para 23/ 5. © primer digho del cdigo deborra corssponde ol ALOJAMIENTO FEMENINO PLANO No.
BIENESTAR ATENCION ESPECIALIZADA - CAE DE LA CIUDAD DE , ESPECIALISTA ESTRUCTURAL INTERVENTORIA: Viva 20 Ton/m, (Institucional — Cuortos Privados) ~ Moalla electrosoldada fy = 485 MPa dismetro en  octavos de pulgada, los  restantes a la
FAMILIAR , ’ MENOR uIBDO 0.50 Ton/m? (Institucional — Corredores y Esc.) longitud de corte en decimetros.
QU|BDO DEPARTAMENTO DEL CHOCO m \ = 0.05 Ton/m? (Cubierta) 6. Materiales — Estructura Metélica . . » o DESPIECE DE COLUMNAS
’ — Acero Estructural A-36 para platinas y &ngulos 9. Para instdlacién de Metaldeck y perfiles de lémina
INSTITUTO COLOMBIANO 3. Parémetros sfsmicos: — Acero Estructural A-1011 Grado 50 para PHR delgada  (PHR o similar), squir recomendaciones del DE
DE BIENESTAR FAMILIAR BLOQUE 2 _ ALOJAM'ENTO FEMEN'NO : /;2 i 07:(5)50, );VP :: %3350, :)erl dosvs%tle\wor z E‘,‘O\O: 1.00 : ;:E:dsu:;é%%xx fabricante.
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