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DETALLES RED HIDRAULICADETALLES RED SANITARIA

DETALLE VALVULA DE COMPUERTA ABIERTA VCA

PISO FINO

MURO TERMINADO

TUBERIA EN P.V.C.

ADAPTADOR

Volumen Util

Profundidad (H) Ancho (A) Largo (L) m3

0-1 1.80 1.00 1.00 1.20 1.20*1.00*0.75=0.9m3

Rango de 
Caudales 
(Lt/seg)

Volumen 
trampa de 
grasa (m3)

Dimensiones estimadas (m)

NOTA:

2.72 .54.54

A A'

.91 .54.54

5.44 .54

PLANTA TRAMPA DE GRASAS

.54

CORTE A - A'
5.44 .54.54
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CORTE B - B'

1.81.54 .54 4.53 .54
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EN CASO DE QUE EL CONSTRUCTOR DESEE REEMPLAZAR LA TRAMPA DE
GRASAS DE ESTE PLANO POR  TRAMPAS DE GRASAS PREFABRICADAS,

COMO MÍNIMO SE DEBE CUMPLIR QUE EL VOLUMEN UTIL DEL NUMERO DE
UNIDADES PREFABRICADAS A USAR DEBE SER IGUAL A 0.90 m3, PARA

PODER GARANTIZAR LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN NECESARIOS PARA ESTE
TIPO DE EDIFICACIONES.

ING. YASMITH A. GONZALEZ ORTEGA

MAT PROF - 5420278513 NTS
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