
Omegas en lamina metalica

Perfil en aluminio blanco

Perfil en aluminio blanco

Drywall cal. 1 cm.

Perfil en aluminio blanco

Perfil en aluminio blanco

vidrio con sandblasting cal. 5 mm.

Persiana en aluminio blanco

Detalle paneles Drywall-Vidrio-Persiana

P3

Oficinas

Perfil en aluminio blanco

vidrio con sandblasting cal. 5 mm.

vidrio con sandblasting cal. 5 mm.

Drywall cal. 1 cm.

Perfil en aluminio blanco

vidrio con sandblasting cal. 5 mm.

Perfil en aluminio blanco

Perfil en aluminio blanco

Perfil en aluminio blanco

Perfil en aluminio blanco

vidrio con sandblasting cal. 5 mm.

vidrio con sandblasting cal. 5 mm.

vidrio con sandblasting cal. 5 mm.

Observaciones

1.Todos los espacios deberan iluminarse

y ventilarse de manera natural, incluidos

depositos, almacenes de alimentos y

bodegas y baños. En caso de no ser así,

deberan definirse los ductos con rejillas

que cumplan esta funcion.

2. Las cocinas que usen gas propano o

gas natural, deberan ventilarse

naturalmente y con ductos, sin importar el

clima.

Observaciones

1. Las persianas en la parte superior de

los muros se instalaran solo en los casos

en donde no existe un sistema de aire

acondicionado, en climas calidos.

En los climas frios, se debera instalar la

persiana en todos los casos.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


