




























































































































































































































































































7.  Requerimientos desarrollo y 
presentación de Proyectos



PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL DISEÑO DE PARQUES Y ESCENARIOS

SOLICITUD
DE

INTERVENCIÓN

UEL
ADMÓN DE ESCENARIOS
SUBD.TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
LA COMUNIDAD
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

LEGALIDAD DEL PREDIO DEFINICIÓN DE USO PÚBLICO O FISCAL
CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
CERTIFICACIÓN DEL DADEP
CODIFICACIÓN EN EL SIG
DEFINICIÓN DE AFECTACIONES

PREVIABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN

VERIFICAR SI EL DISEÑO REQUIERE O NO 
SER CONTRATADO POR FUERA DEL 
INSTITUTO BAJO LOS PARÁMETROS 
ESTABLECIDOS                                                                                                       

ESCALA DEL PROYECTO
CUANTÍA DEL PROYECTO
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
Y FINANCIEROS DEL ÁREA TÉCNICA

ASESORÍA TÉCNICA
ASIGNACIÓN DE PROFESIONAL QUE 
ESTARÁ A CARGO DEL PROYECTO POR 
PARTE DEL INSTITUTO 

SEGÚN PARÁMETROS  Y DIRECTRICES:
PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

VISITA TÉCNICA AL PREDIO

ASESORÍA TÉCNICA
ASIGNACIÓN DE PROFESIONAL QUE 
ESTARÁ A CARGO DEL PROYECTO POR 
PARTE DEL INSTITUTO 

DISEÑO DEL PARQUE

PRODUCTOS DEL DISEÑO  PARA 
PARQUES DE BOLSILLO, VECINALES, 
ZONALES, METROPOLITANOS Y 
REGIONALES

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE GEOTÉCNIA
DIAGNOSTICO (FUNCIONAL, BIOFÍSICO Y CONTEXTO 
SOCIAL)
CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO
OBJETIVOS DE DISEÑO
DECISIONES DE ORDENAMIENTO
ESQUEMA BÁSICO
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
PROPUESTA PAISAJÍSTICA
PROPUESTA ELÉCTRICA
PROPUESTA HIDRÁULICA
PROPUESTA ESTRUCTURAL
PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

REVISIÓN DE LOS DISEÑOS POR LOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN CADA ÁREA DE ACUERDO A LOS 
REQUISITOS DE ENTRADA, CONDICIONES DEL DISEÑO, 
CRITERIOS DEL DISEÑO.
VERIFICACIÓN CONTRA LOS PARÁMETROS DE CALIDAD, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR EL 
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE O LAS 
NORMAS APLICABLES SEGÚN CADA ESPECIALIDAD.
LA VALIDACIÓN ASEGURA QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON 
LOS REQUISITOS FUNCIONALES MEDIANTE CONDICIONES 
SIMULADAS O REALES.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO

PRODUCTOS DEL DISEÑO  PARA 
PARQUES DE BOLSILLO, VECINALES, 
ZONALES, METROPOLITANOS Y 
REGIONALES

REVISIÓN VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

2

3

1

4

5

6

REUNIÓN CON LA COMUNIDAD
 

EMISIÓN DE LA VIABILIDAD DE LOS 
DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DESARROLLO DE LOS DISEÑOS

Procedimiento de Diseño

CONSTRUCCIÓN 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
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Levantamiento Topográfico para Parque

 - Inventario forestal:
      o Cuadro de especies (tipo, talla, Número)
      o Inventario de especies patrimoniales
   O Ficha forestal (Si aplica, previa autorización de la interventoría o el IDRD)

- El levantamiento forestal debe incluir los requisitos establecidos para el 
desarrollo de obras de infraestructura forestal, con los formatos solicitados, 
planos y registros fotográficos.
 - Después del levantamiento forestal debe existir un cruce con diseño para 
establecer que ejemplares pueden incorporarse al nuevo diseño y cuales no 
pueden conservarse, para así mismo solicitar los permisos que sean necesarios. 
Los requisitos se pueden consultar en guía para el manejo ambiental para el 
sector de la construcción o en la pagina web de la Secretaria Distrital de 
Ambiente. Instructivos de tramites- Silvicultura.

2. Planimetría:
- Se deben entregar los planos en tamaño pliego, en una escala legible y 
comercial según rotulo IDRD.
- Georeferenciación del levantamiento con coordenadas IGAC
- Determinar el área de levantamiento, accesos a viviendas, rutas o caminos creados.
- Curvas de nivel cada 0.20m  ó 0.50 m.(De acuerdo con el interventor o IDRD)
- Secciones transversales mínimo 4 (a definir con el interventor o IDRD).
- Implantación del plano urbanístico en el levantamiento
- Levantamiento de redes existentes aéreas y subterráneas :

- Eléctricas, hidrosanitarias, gas, datos, tv, etc.
- Diámetros, cotas (terreno, clave, batea), pendientes, sentidos de flujo, ubicación, 
curvas de nivel elaboradas con equipos en terreno, etc.
- Estructuras, cotas, tipo, etc.

- Levantamiento de construcciones civiles:
- Senderos y caminos espontáneos
- Infraestructura (canchas) y Dotaciones (juegos, ruta de la vida)
- Muros
- Vías
- Mobiliario y señalización.
- Edificaciones y/o invasiones
-_     Niveles de  todas las estructuras existentes.

- Cuadro de especies arbóreas  y estado 
- Cuadro de áreas oZonas verdes, duras, edificaciones, áreas de invasión, etc.

3- Medio Digital :

Planos, informe, registro fotográfico, anexos.(Certificados de calibración, certificado IGAC, 
criterios de campo, esquema traslado, coordenadas, ficha mojones).

Objetivo:

Características Generales:

Requerimientos de Presentación:

El levantamiento Topográfico determinará las condiciones geométricas del terreno como 
insumo para el diseño. Igualmente mostrará los diferentes elementos existentes en el sitio 
y en sus áreas aferentes para los diseños y estudios técnicos complementarios del parque 
y/o escenario.

El topógrafo asistirá al sitio acompañado por el arquitecto diseñador del proyecto y la 
interventoria de manera conjunta se determinará el alcance del levantamiento topográfico, 
los niveles de detalle, ubicación de los cortes, y áreas aledañas que resulte necesario incluir 
en el levantamiento.

Durante el levantamiento deberá instalar mínimo 2 mojones cuando el predio sea menor a 
10.000 m2,los cuales deben ser en bronce o en aluminio cuando sus condiciones así lo 
exijan. Realizar el registro fotográfico y la información restante que se considere necesaria.
Igualmente se realizará el levantamiento forestal de las especies existentes en el parque y se 
marcarán para su respectiva identificación.

La entrega del levantamiento topográfico al IDRD estará compuesta de 3 elementos: 
informe, planos y medio magnético.

1- Informe:

- Matrícula profesional del topógrafo
- Metodología y descripción de los trabajos
- Certificados IGAC de los puntos tomados como referencia
- Archivos Rinex en caso de usar GPS
- Certificados de calibración de los equipos empleados con vigencia menor a 4 meses para 
estaciones topográficas y menor a 6 meses para otros equipos
- Control en campo de los equipos (Definida de acuerdo con el interventor y/o supervisor)
- Esquema de traslado de coordenadas si es del caso
- Ficha mojones (Incluye localización, descripción, cuadro de coordenadas, foto y tipo de 
mojón)
- Plano urbanístico del parque.
- Cartera de Campo
- Datos crudos
- Cuadro de coordenadas
- Registro fotográfico (mínimo 10 fotos) para parques menores a 10.000m2 o de acuerdo 
con lo establecido por el supervisor o interventor.
- Formato de elementos existentes en el parque
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Conceptualización Geotécnica para Parques

                NTC 1495  Contenido de humedad.
NTC 1503  Factores de contracción.
NTC 1504  Clasificación
NTC 1527  Compresión inconfinada
NTC 1528  Masa unitaria en el terreno. Método del balón de caucho.

- Zonificación y delimitación de las áreas del parque de acuerdo con el análisis realizado.
- Recomendaciones para el diseño arquitectónico en cuanto a la ubicación de 
infraestructura.
-Recomendaciones de los estudios posteriores a ejecutar.

Objetivo:

Características Generales:

Requerimientos de Presentación:

La conceptualización Geotécnica es un informe preliminar que servirá como referencia 
para el Diseño Arquitectónico en cuanto a la ubicación y definición de la infraestructura a 
construir en el parque.
La necesidad o no de realizar la conceptualización se acordará con el interventor o 
supervisor del IDRD.

El geotecnista realizará un análisis del lugar que será objeto de diseño arquitectónico, en el 
que se tendrá en cuenta entre otras condiciones la ubicación en zona de inundación o 
remoción en masa, zonas de amenaza sísmica y microzonificación; así como el uso actual y 
precedente del parque.

También se empleará la información secundaria del sitio, ya existente en el IDRD o 
consultada en otras entidades.

Igualmente realizará una visita al sitio y definirá un mínimo de exploraciones y/o ensayos con 
el fin de recomendar el tipo y ubicación de la infraestructura a implementar en el parque 
(zonificación), de tal forma que este concepto sirva de insumo al arquitecto diseñador del 
parque para definir los elementos y dotaciones que contendrá el diseño. 

Finalmente se deberá recomendar los ensayos y estudios a adelantar en una etapa posterior 
para el desarrollo de los diseños detallados del parque.

El informe en el que se presente la Conceptualización Geotécnica deberá contener como 
mínimo:

- Copia de la matrícula profesional del ingeniero civil especialista en geotecnia encargado 
del concepto.
- Documento de metodología y enfoque dado al concepto.
- Registro fotográfico 10 fotos mínimo.
- Cuadro de exploraciones y ensayos (en caso de que se requieran) con la correspondiente 
autorización del IDRD.
- Esquema del predio con la ubicación de las exploraciones, en caso que se hayan definido 
como necesarias.
- Información secundaria empelada.
- Certificado de Calibración de equipos.
- Caracterización del riesgo de acuerdo con el DPAE.
-Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de 
comportamiento geomecánico, acordes con el objeto del estudio los cuales deberán 
acogerse a la siguiente normatividad cuando sea el caso:

NTC 1493 - Límite plástico e índice de plasticidad.
NTC 1494 - Límite líquido.
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Estudio de Suelos

3) Entregar los certificados de calibración de equipos.
4) Entregar toda la información que requiera el ingeniero calculista o el constructor 

para el dimensionamiento de las estructuras a construir y asistir a las reuniones 
programadas por el IDRD para aclarar cualquier aspecto del estudio solicitado 
para lo cual el IDRD dispondrá de la asesoría continúa de los profesionales que 
realicen el estudio.

5) Presentar especificaciones de materiales y sistemas constructivos utilizando como 
base el manual general de especificaciones del IDRD.

Ensayos de laboratorio:

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través 
de un registro continuo de las características de las muestras encontradas, extraerse 
muestras alteradas e inalteradas para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos 
directos, tales como penetración estándar (SPT) o veleta según el caso y resistencia a la 
penetración inalterada ((RPI) y remoldada (RPR). Se debe estudiar en detalle la presencia del 
nivel freático y los suelos expansivos.

Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento 
geomecánico, acordes con el objeto del estudio los cuales deberán acogerse a la  
normatividad cuando sea el caso.

Con base en los ensayos y estudio de suelos, el Consultor  deberá presentar:

- Análisis geotécnicos.

- Informe en el que deberá determinar el grado y tipo de riesgo que puede presentar de 
acuerdo a los parámetros del Departamento de Atención y Prevención de Emergencias 
(DPAE) anexando a dicho informe el plano reducido a color y la localización del parque o 
sector estudiado dentro del mismo.

Objetivo:

Características Generales:

Requerimientos de Presentación:

El estudio de suelos definirá las características definitivas del suelo para el proyecto 
constructivo y se obtendrán las recomendaciones correspondientes para el tipo de 
estructuras a realizar así como los parámetros que deberá tener en cuenta el Ingeniero 
Estructural para el cálculo de los elementos a que haya lugar.

En esta etapa, el estudio debe realzarse con la información del Anteproyecto.

Con base en la coordinación que se haga con el Arquitecto Diseñador, los profesionales a 
cargo de los estudios técnicos y la Conceptualización Geotécnica realizada previamente, el 
geotecnista definirá el tipo de exploraciones y ensayos a adelantar en el parque y/o 
escenario con el fin de realizar las recomendaciones constructivas de las estructuras que 
contendrá el proyecto y brindar los parámetros de cálculo al ingeniero estructural. 

Tanto las exploraciones como los ensayos deberán ser autorizados de manera previa por la 
interventoría y/o el IDRD.

Los estudios y análisis realizados deberán seguir los lineamientos establecidos para tal fin en 
el Título H de la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR- 10.  

Los diseños realizados por el Consultor deberán estar basados en métodos  reconocidos por 
la comunidad geotécnica y deberán estar debidamente sustentados, el IDRD se reserva el 
derecho de adaptar dichas soluciones y el Consultor estará en la obligación atender los 
requerimientos de la entidad además de profundizar y aclarar cualquier inquietud con 
respecto a los conceptos entregados.

Esto no exime al Consultor de su responsabilidad respecto a la estabilidad de cada una de 
las estructuras que se diseñen.

Los estudios geotécnicos deberán contener como mínimo:
- Generalidades del proyecto
- Investigación del subsuelo
- Análisis geotécnicos
- Recomendaciones de diseño
- Recomendaciones constructivas
- Anexos, que soporten el estudio geotécnico presentado

Adicionalmente el estudio geotécnico deberá contener:
        1) Tomar el registro fotográfico de los sitios de mayor interés el cual se debe anexar al 

informe.
2) Entregar tanto en medio físico como digital  el informe, cuadros de ensayos 

(scanner), fotografías etc.  
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Estudio de Suelos

El Consultor determinará el tipo y cantidad de los ensayos que le permitan obtener los 
parámetros de diseño requeridos para la consultoría, los cuales deberán ser aprobados por 
el IDRD.

- Consultar la especificaciones técnicas constructivas del IDRD para determinar los espesores 
de las capas granulares de los pisos que se deberán construir.

- Presentar la carta de Casagrande.

- Determinar la expansividad del suelo de sub rasante mediante ensayos de expansión libre 
en probeta.

- Determinar los limites de Atterbert, limite liquido, limite plástico, índice de plasticidad, índice 
de liquidez.

- Determinar el CBR de suelos mediante correlación con el ensayo de Penetración estándar 
(SPT) o con ensayo estándar de veleta (SVT), para el caso de la construcción de muros de 
contención y edificaciones se determinará la capacidad portante mediante ensayos de 
laboratorio de compresión inconfinada.

- Determinar la distribución de presiones sobre muros, nivel freático, estabilidad de taludes 
definitivos y durante la excavación, coeficientes de presiones de tierras k de la sub rasante 
para cimentaciones, potencial expansivo, asentamientos máximos y diferenciales 
esperados respecto al tiempo, procesos constructivos y medidas que deben tomarse para 
no afectar las construcciones vecinas además de las especificaciones de materiales 
requeridos para la estabilización del suelo lo mismo que de los rellenos.

- Entregar los resultados de pruebas y ensayos, coeficientes de aceleración, riesgo sísmico y 
demás efectos sísmicos locales.

- Entregar recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que 
permitan el diseño y construcción de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto, de 
tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado de las estructuras, 
senderos, y demás obras que se requieran. Al igual que se protejan los predios y 
construcciones vecinas al proyecto.

- Para el caso de estudios de remoción en masa y estabilidad de taludes será necesario que 
se adopten los parámetros de análisis determinados por el Fondo  de Prevención y Atención 
de Emergencias FOPAE.

El Consultor  deberá entregar los resultados obtenidos en el laboratorio, los cálculos y las 
recomendaciones que debe tener el ingeniero estructural en el diseño de las cimentaciones 
y obras de contención, la definición de los efectos sísmicos locales, detalles de las 
estructuras de pisos, recomendaciones constructivas y todos los parámetros requeridos por 
el IDRD para dar fundamento geotécnico apropiado a cada una de las intervenciones 
dentro del parque.

Nota:
El profesional encargado de la realización del estudio de suelos deberá firmar los formularios 
requeridos en el marco del sistema de gestión de calidad.
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Diseño Arquitectónico

Fachadas: Planimetría(s) que desarrolla(n) las elevaciones frontales y laterales de las 
edificaciones que hagan parte del proyecto, en el caso de que así lo disponga el diseño 
arquitectónico.  Se deben incluir referencias tales como niveles, cotas y especificaciones.

3.  Detalles:

Detalles Constructivos Específicos:Planimetría(s) que desarrolla(n) las elevaciones frontales y 
laterales de las edificaciones que hagan parte del proyecto, en el caso de que así lo 
disponga el diseño arquitectónico.  Se deben incluir referencias tales como niveles, cotas y 
especificaciones. Se expresan mediante plantas y secciones que incluyen referencias tales 
como tales como niveles, cotas y especificaciones.

Detalles Especiales:Planos de detalle que se refieren a elementos singulares y/o de alta 
complejidad dentro del diseño arquitectónico. Al igual que los detalles específicos, indica el 
desarrollo técnico constructivo de dichos elementos y se expresa mediante plantas y cortes 
debidamente referenciados (cotas, niveles y especificaciones).

4.  Especificaciones Técnicas:

Conjunto de especificaciones que explican de manera precisa las características 
constructivas  de los diferentes elementos que componen el diseño en particular. Presenta 
una relación de capítulos correspondientes a las actividades del proceso constructivo. Se 
debe describir cada actividad, hacer referencia a los materiales y equipos a utilizar, medida 
y forma de pago.Es necesario que las especificaciones hagan referencia a los aspectos 
tecnológicos, normas técnicas aplicables y recomendaciones y/o observaciones a tener en 
cuenta durante el proceso constructivo.  
 -Las especificaciones técnicas deben incluir las exigidas por Jardín Botánico para la 
plantación y/o manejo de arbolado. 

5.  Imagen Tridimensional:

La imagen tridimensional expone el diseño del proyecto en tres dimensiones como su 
nombre lo indica, además sirve como herramienta de validación arquitectónica en la 
medida que exprese la funcionalidad del diseño en cuanto al manejo de topografía, 
elección de materiales y la simulación de condiciones de confort propuesta a partir de la 
vegetación y mobiliario.

Objetivo:

Características Generales:

Componentes del Proyecto:

Elaborar la documentación necesaria para la expresión del diseño arquitectónico  en 
coherencia con los estudios complementarios que permitan el desarrollo técnico- 
constructivo del proyecto específico.

El diseño arquitectónico se desarrolla en tres fases que se relacionan a continuación:

1-Esquema Básico: Bosquejo con la configuración espacial previa a su resolución técnico 
constructiva respondiendo a los objetivos de diseño y a las decisiones de ordenamiento del 
parque.
2-Anteproyecto:  Desarrollo de los objetivos del diseño y las decisiones de ordenamiento 
expresadas mediante el esquema básico; presenta plantas y elevaciones con información 
espacial y constructiva de desarrollo intermedio, permitiendo la iniciación de los estudios 
técnicos complementarios.
3-Proyecto: Información gráfica que desarrolla en detalle el anteproyecto. Está conformado 
por planimetrías (plantas, alzados y detalles) que exponen los componentes  del diseño 
arquitectónico de manera específica.

1.  Plantas:

Planta General: Planimetría(s) que exponen(n) la totalidad del diseño expresando 
claramente sus componentes espaciales y técnicos.  Se deben incluir referencias que 
permitan la comprensión de la propuesta tales como dimensiones específicas (cotas), 
elevaciones existentes y propuestas (niveles), especificaciones (materiales) y convenciones.  

Planta Geométrica:  Planimetría(s) que expresa la composición formal del diseño.  Se debe 
identificar la geometría compositiva del diseño incluyendo referencias que permitan su 
comprensión y ubicación espacial (cotas sucesivas, radios, ángulos, etc.).  Todo elemento 
geométrico debe estar relacionado con los ejes constructivos y de referencia propuestos:
- Topografía modificada
- Plano de coordinación de redes.
- Ampliaciones y detalles.

Planta Paisajística: Planimetría(s) que contiene(n) los elementos paisajísticos que hacen parte 
del diseño arquitectónico.  Se deberán relacionar los componentes de la arborización tales 
como los elementos existentes (a conservar, trasladar y eliminar) y propuestos especificando 
sus características (especie) y ubicación exacta dentro del diseño propuesto.

2.  Alzados:

Cortes: Planimetría(s) que contiene(n) las secciones longitudinales, trasversales y oblicuas 
necesarias para la comprensión del diseño. Las secciones deberán estar en estricta 
concordancia con lo expuesto en la planta general, por lo cual es necesario que en esta se 
indique el lugar exacto en el cual se realiza el corte. Se deben incluir referencias que tales 
como niveles, cotas y especificaciones.

Ejemplo de imagen tridimensional
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Diseño Arquitectónico

Requerimientos de Presentación:

�E�l� �C�o�n�s�u�l�t�o�r� �d�e�b�e�r�á� �e�l�a�b�o�r�a�r� �l�o�s� �p�l�a�n�o�s� �g�e�n�e�r�a�l�e�s� �t�e�n�i�e�n�d�o� �e�n� �c�u�e�n�t�a� �l�o�s� �l�i�n�e�a�m�i�e�n�t�o�s� 
�p�a�r�a� �l�a� �a�p�l�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �f�o�r�m�a�t�o� �d�e� �p�l�a�n�o�s�,� �y� �d�e�b�e� �c�o�n�s�i�d�e�r�a�r� �l�o�s� �s�i�g�u�i�e�n�t�e�s� �a�s�p�e�c�t�o�s�:

�I�n�c�o�r�p�o�r�a�r� �e�n� �e�l� �p�l�a�n�o� �d�e�l� �d�i�s�e�ñ�o�,� �l�o�s� �a�l�r�e�d�e�d�o�r�e�s�,� �a�r�e�a�s� �v�e�r�d�e�s� �e�x�i�s�t�e�n�t�e�s� �a�n�t�e�s� �d�e�l� �d�i�s�e�ñ�o�,� 
�á�r�e�a�s� �v�e�r�d�e�s� �d�e�f�i�n�i�t�i�v�a�s� �y� �e�l�e�m�e�n�t�o�s� �d�e�l� �e�n�t�o�r�n�o� �r�e�l�e�v�a�n�t�e�s� �p�a�r�a� �l�a� �p�r�o�p�u�e�s�t�a�.
�D�e�m�a�r�c�a�r� �e�l� �l�í�m�i�t�e� �d�e�l� �d�i�s�e�ñ�o� �r�e�s�p�e�c�t�o� �a�l� �p�r�e�d�i�o�,� �i�n�d�i�c�a�n�d�o� �l�a�s� �d�i�f�e�r�e�n�t�e�s� �e�t�a�p�a�s� �d�e� 
�c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�ó�n�,� �s�e�g�ú�n� �e�l� �c�a�s�o�.
�I�n�c�o�r�p�o�r�a�r� �l�a� �i�n�f�r�a�e�s�t�r�u�c�t�u�r�a� �f�í�s�i�c�a� �e�l�i�m�i�n�a�d�a�,� �d�e� �u�n�a� �f�o�r�m�a� �p�u�n�t�e�a�d�a�,� �p�a�r�a� �o�b�s�e�r �v�a�r� �e�l� 
�g�r�a�d�o� �d�e� �i�n�t�e�r �v�e�n�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �p�r�o�p�u�e�s�t�a�.
�I�n�c�o�r�p�o�r�a�r� �e� �i�d�e�n�t�i�f�i�c�a�r�,� �e�j�e�s� �c�o�n�s�t�r�u�c�t�i�v�o�s� �o� �d�e� �r�e�f�e�r�e�n�c�i�a� �e�x�i�s�t�e�n�t�e�s� �y�/�o� �p�r�o�p�u�e�s�t�o�s� �p�a�r�a� �e�l� 
�r�e�p�l�a�n�t�e�o� �d�e�l� �d�i�s�e�ñ�o�.
�E�n� �l�o�s� �p�r�e�d�i�o�s� �d�e� �p�r�o�p�i�e�d�a�d� �d�i�s�t�r�i�t�a�l� �c�o�n�f�i�r�m�a�d�a�,� �s�e� �d�e�b�e� �r�e�f�e�r�e�n�c�i�a�r� �e�l� �p�a�r�q�u�e� �c�o�n� �e�l� 
�c�ó�d�i�g�o� �i�n�t�e�r�n�o� �d�e�l� �I�.�D�.�R�.�D�.
�I�n�c�o�r�p�o�r�a�r� �c�o�t�a�s� �g�e�n�e�r�a�l�e�s� �y� �d�e� �r�e�f�e�r�e�n�c�i�a�.� 
�R�e�f�e�r�e�n�c�i�a�r� �l�o�s� �d�i�f�e�r�e�n�t�e�s� �c�o�m�p�o�n�e�n�t�e�s� �e�s�p�a�c�i�a�l�e�s� �p�r�o�p�u�e�s�t�o�s� �e�n� �e�l� �d�i�s�e�ñ�o�.
�L�a� �u�b�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�o�s� �d�e�t�a�l�l�e�s� �c�o�n�s�t�r�u�c�t�i�v�o�s� �d�e�b�e�n� �e�s�t�a�r� �s�e�ñ�a�l�a�d�o�s� �e�n� � �l�a� �p�l�a�n�t�a� 
�a�r�q�u�i�t�e�c�t�ó�n�i�c�a� �g�e�n�e�r�a�l�.
�D�a�r� �c�o�n�t�i�n�u�i�d�a�d� �a� �l�o�s� �p�l�a�n�o�s� �t�o�p�o�g�r�á�f�i�c�o�s� �u�t�i�l�i�z�a�n�d�o� �f�o�r�m�a�t�o�s� �d�e� �t�e�x�t�o�s�,� �c�o�t�a�s� �y� 
�e�s�p�e�c�i�f�i�c�a�c�i�o�n�e�s� �e�n� �l�o�s� �p�l�a�n�o�s� �a�r�q�u�i�t�e�c�t�ó�n�i�c�o�s�.
�R�e�l�a�c�i�o�n�a�r� �l�o�s� �n�i�v�e�l�e�s� �a�r�q�u�i�t�e�c�t�ó�n�i�c�o�s� �y� �e�s�t�r�u�c�t�u�r�a�l�e�s� �c�o�n� �l�o�s� �t�o�p�o�g�r�á�f�i�c�o�s�.
�D�a�r� �c�o�n�t�i�n�u�i�d�a�d� �a� �l�o�s� �p�l�a�n�o�s� �t�o�p�o�g�r�á�f�i�c�o�s� �u�t�i�l�i�z�a�n�d�o� �f�o�r�m�a�t�o�s� �d�e� �t�e�x�t�o�s�,� �c�o�t�a�s� �y� 
�e�s�p�e�c�i�f�i�c�a�c�i�o�n�e�s� �e�n� �l�o�s� �p�l�a�n�o�s� �a�r�q�u�i�t�e�c�t�ó�n�i�c�o�s�.
�D�a�r� �c�l�a�r�i�d�a�d� �y� �s�e�n�c�i�l�l�e�z� �e�n� �e�l� �m�a�n�e�j�o� �d�e� �t�e�x�t�u�r�a�s� �y� �d�i�s�e�ñ�o� �d�e� �l�o�s� �p�i�s�o�s�.
�E�v�i�t�a�r� �l�a� �s�o�b�r�e� �p�o�s�i�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �e�s�c�r�i�t�a�,� �n�u�m�é�r�i�c�a� �y� �d�e� �d�i�b�u�j�o�.
�I�n�c�o�r�p�o�r�a�r� �c�o�r�t�e�s� �t�r�a�n�s�v�e�r�s�a�l�e�s� �y� �l�o�n�g�i�t�u�d�i�n�a�l�e�s� �e�n� �p�l�a�n�c�h�a�s� �d�i�f�e�r�e�n�t�e�s�.� �(�s�e�g�ú�n� �e�l� �c�a�s�o�)
�I�d�e�n�t�i�f�i�c�a�r� �e�n� �l�o�s� �c�o�r�t�e�s�,� �l�o�s� �m�o�v�i�m�i�e�n�t�o�s� �d�e� �t�i�e�r�r�a�,� �e�x�c�a�v�a�c�i�o�n�e�s� �y� �o�t�r�a�s� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� 
�p�r�o�p�u�e�s�t�a�s� �e�n� �l�a� �i�n�t�e�r �v�e�n�c�i�ó�n� �d�e�l� �d�i�s�e�ñ�o�.
�I�n�c�o�r�p�o�r�a�r� �e� �i�d�e�n�t�i�f�i�c�a�r� �l�a�s� �p�e�n�d�i�e�n�t�e�s� � �d�e� �p�i�s�o� �p�r�o�p�u�e�s�t�a�s�.
�C�a�d�a� �d�i�s�e�ñ�o� �d�e�b�e�r�á� �e�s�t�u�d�i�a�r� �e�l� �t�e�r�r�e�n�o� �p�a�r�a� �m�a�r�c�a�r� �e�s�p�e�c�i�a�l�m�e�n�t�e� �l�a�s� �p�e�n�d�i�e�n�t�e�s� �y� �q�u�e� 
�e�l� �r�e�c�o�r�r�i�d�o� �d�e� �l�a�s� �a�g�u�a�s� �l�l�u�v�i�a�s� �s�e� �e�n�c�a�u�c�e�n� �a�l� �s�i�s�t�e�m�a� �g�e�n�e�r�a�l� �d�e� �c�o�l�e�c�t�o�r�e�s� �d�e� �l�a� �c�i�u�d�a�d� 
�a� �t�r�a�v�é�s� �d�e� �l�o�s� �s�u�m�i�d�e�r�o�s� �e�x�i�s�t�e�n�t�e�s�.
�I�n�c�o�r�p�o�r�a�r� �e� �i�d�e�n�t�i�f�i�c�a�r� �a�c�c�e�s�o�s� �p�a�r�a� �m�i�n�u�s�v�á�l�i�d�o�s�.
�C�o�r�r�e�s�p�o�n�d�e�n�c�i�a� �e�n�v�i�a�d�a� �y� �r�e�c�i�b�i�d�a�.
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Diseño Hidráulico

G) Caudales de escorrentía
H) Proyección de consumo
I) Estudio / Concepto geotécnico
J) opografía  Curvas de nivel, planimetría, altimetría, levantamiento de redes
K) Aplicabilidad del PIRE
L) PIRE
M) Red Contraincendios
N) Gas
      NTC-2505
(Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y 
comerciales)

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir en el diseño y construcción de 
instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y 
comerciales, así como las pruebas a que se deben someter dichas instalaciones para 
verificar su operación confiable y segura.

Tubería y Accesorios de Acero - Normas ICONTEC, Awwa y Norma  C-201
Tubería y Accesorios de Cobre - Normas ASTM. B-42, B-68, B-75, B-88, B-          

111, B-280 y B-302 y Norma  NTC 2505 numeral 3.2.1

O) Estructuras, Tuberías y Accesorios Hidrosanitarios
      NTC-1500

· Tabla 3.   Instalaciones mínimas de fontanería 
· Tabla 4.   Métodos y ensamblajes de reflujo 
· Tabla 5.   Espacios mínimos para la prevención de reflujos
· Tabla 6.   Evaluación del Consumo
· Tabla 7.   Caudales y presiones mínimas de operación para aparatos 
sanitarios
· Tabla 8.   Unidades de consumo por aparatos sanitarios
· Tabla 9.   Unidad de consumo en función del diámetro de tubería de 
alimentación
· Tabla 10.   Espesores mínimos de aislamiento en zonas interiores para 
tuberías y accesorios (en mm)
· Tabla 11.   Espesores mínimos de aislamiento en zonas interiores para 
aparatos y depósitos
· Tabla 12.   Unidades de desagüe de aparatos sanitarios
· Tabla 13.   Capacidad de descarga en L/s únicamente para flujo 
intermitente
· Tabla 14.   Carga máxima de unidades y longitud máxima de tubos de 
desagüe
· Tabla 16.   Distancia mínima horizontal requerida desde el colector 
externo
· Tabla 19.   Dimensiones de los tubos de ventilación principales
· Tabla 20.   Diámetros mínimos para ventilación individual
· Tabla 21.   Diámetros y longitud máxima de circuitos de ventilación
· Tabla 24.   Dimensionamiento de desagües principales de cubierta, 
ramales y bajantes de aguas lluvias
· Tabla 26.   Dimensionamiento de canales exteriores en fachada

Objetivo:

Características Generales:

Establecer los requisitos mínimos para garantizar en Diseño y/o Construcción, el correcto 
funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de desagüe 
de aguas negras y lluvias, sistemas de ventilación, sistema de red contraincendios, sistema 
de gas, PIRE; aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas.

Establecer las directrices y los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones 
hidráulicas, sanitarias y de gas, para garantizar la protección de la salud, seguridad y 
bienestar públicos.
Estas disposiciones se aplicarán al Diseño y Construcción; al tema de instalación, 
modificación, reparación, reubicación, reemplazo, adición, uso o mantenimiento de las 
instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas. 
Los diseños incluyen planos, memorias de cálculo, presupuesto y especificaciones de 
materiales y sistemas constructivos.
Todos los materiales, aparatos o elementos que se utilicen o participen en el diseño y/o 
construcción de los sistemas mencionados, deben cumplir los requisitos mínimos de calidad 
de las normas establecidas.

Normatividad Aplicada:

        - Especificaciones Técnicas de IDRD, Capitulo 8: Redes Hidráulicas.

- Código Colombiano de fontanería, Norma Técnica Colombiana NTC-1500.

- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.

- Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000.

- Código de Construcción de Bogotá D.C.

- Normas ICONTEC instalación de Redes de Gas.

- Normas PIRE - Fondo de Prevención y Atención de Emergencias.

- Normas Red Contraincendio  NFPA.

1. Revisión Parámetros de Diseño
A) Información técnica del predio (EAAB)
B) Curvas intensidad- duración -frecuencia (EAAB)
C) Áreas de drenaje
D) Caudales de escorrentía
E) Proyección de consumo
F) Estudio / Concepto geotécnico

Verificación de Diseño Hidrosanitario, Red Contraincendios, 
PIRE, Gas  Parques y/o Escenarios:
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Diseño Hidráulico

? D.4.3.8  Diámetro mínimo
? D.4.3.10  Velocidad mínima
? D.4.3.11  Velocidad máxima
? D.4.3.12  Pendiente mínima
? D.4.3.13  Pendiente máxima
? D.4.3.14  Profundidad hidráulica máxima
? D.4.3.15  Profundidad mínima a la cota clave
? D.4.3.16  Profundidad máxima a la cota clave

El Consultor deberá entregar la siguiente información:

Informe Final: este se entregara en formato carta y tendrá como mínimo: 
? Objetivo
? Alcance
? Criterios de Diseño
? Metodología de Diseño
? Memorias de Calculo
? Cantidades y Presupuesto
? Especificaciones técnicas
? Recomendaciones de Diseño
? Análisis de Precios Unitarios APU

Planimetría: Planos de  Diseño en tamaño pliego (ver manual de entrega de 
documentación)

? Localización del Parque y/o Escenario
? Convenciones
? Áreas de drenaje con su respectivo Caudal
? Sentido del flujo
? Estructuras y Tuberías (caudales, dimensiones, diámetros, material, longitud, 
pendientes, numeración cajas, cotas, ubicación de los tramos y puntos de inicio )
? Cuadro de detalles, perfiles, nivel freático
? Especificar descarga a vía, sumidero y/o pozo ALL.
? Detalles de plano referenciados en informe final
? Isométricos hidráulicos
? Solo layers correspondientes a la Red Hidrosanitaria, reutilización de ALL y Red Gas 

Gestión Entidades: Solicitud de Disponibilidad de Servicio (Si aplica). Oficio
? Actas de recibo por parte de las empresas en las cuales se adelante gestión, 
(Solicitud de Disponibilidad de Servicio)

Medio magnético: Se debe incluir  toda la información anterior, anexando imágenes de los 
oficios radicados a las diferentes entidades y sus respuestas. 

Requisitos de presentación:

      RAS-2000

? CAPITULO D.3. REDES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
? D.3.2.6  Diámetro interno real mínimo
? D.3.2.7  Velocidad mínima
? D.3.2.8  Velocidad máxima
? D.3.2.9  Pendiente mínima
? D.3.2.10  Pendiente máxima
? D.3.2.11  Profundidad hidráulica máxima
? D.3.2.12  Profundidad mínima a la cota clave
? D.3.2.13  Profundidad máxima a la cota clave

? CAPITULO D.4. REDES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
? D.4.3.2  Caudal de diseño
Q = 2.78 ×C × i × A
? D.4.3.4  Periodo de retorno de diseño

? D.4.3.6  Coeficiente de escorrentía
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Diseño Eléctrico

Objetivo:

Características Generales:

Establecer los requerimientos para llevar a cabo el diseño de redes eléctricas, de iluminación 
y de comunicaciones de parques.

El presente documento aplica para el diseño de las redes eléctricas internas y externas en 
todos los niveles de tensión, alumbrado público, alumbrado exterior y alumbrado interior, así 
como de comunicaciones para  parques Vecinales, Zonales, Metropolitanos y Regionales, 
según aplique, del Instituto Distrital de  Recreación y el Deporte IDRD.
Los diseños eléctricos y de iluminación (planos y memorias de cálculo),deben cumplir como 
mínimo con las siguientes normas, reglamentos y especificaciones técnicas, de acuerdo 
con su pertinencia y vigencia.

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE (Resolución 18 1294 
del 6 de agosto de 2008).
CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO (Norma Técnica Colombiana NTC 2050).
SERIE DE NORMAS NTC 4552
MANUAL ÚNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO (MUAP) PARA BOGOTÁ D.C. (Decreto 500 
de 2003 y Res. 17 de 2004).
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO - RETILAP (Res. 18 
1331 del 6 de agosto de 2009).
RESOLUCIÓN CREG 043 DE 1995 Y DECRETO MINMINAS N° 2424 DE 2006 
REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Resolución CREG 070 de 
1998) 
RESOLUCIONES DE LA CREG APLICABLES
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) APLICABLES

NORMAS TÉCNICAS DE CODENSA S.A. ESP (www.codensa.com.co entrando por empresa, 
constructores y normatividad):
        1. Tomo 1: Redes Aéreas Urbanas de Distribución

2. Tomo 2: Líneas Aéreas Rurales de Distribución
3. Tomo 3: Cables Subterráneos
4. Tomo 4: Centros de transformación aéreos urbano y rural
5. Tomo 5: Centros de transformación subterráneos
6. Tomo 6: Alumbrado Público  en concordancia con el Manual Único de Alumbrado 

Público (MUAP) para Bogotá D.C. y el Capítulo 6 del RETILAP.
7. Tomo 7: Acometidas eléctricas e instalación de medidores.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CODENSA S.A. ESP (www.codensa.com.co 
entrando por mi empresa, constructores y normatividad).
Manual para Presentación de Proyectos de MT y BT. (www.codensa.com.co entrando por mi 
empresa, constructores y normatividad). Los proyectos se clasifican de la siguiente manera:

Serie 0: Proyecto de Urbanismo (supermanzanas, manzanas y superlotes). 
Serie 1: Proyecto de redes (instalación de 2 o más transformadores en redes BT y MT, 
aéreas y subterráneas). 
Serie 3: Proyecto de Subestación (S/E nueva que no sea de poste o modificación 
de la S/E existente).

Serie 4: Proyecto de redes BT desde transformador existente. 
Serie 5: Proyecto de Transformador en poste (que sea nuevo y no figure en un 
proyecto de redes).
Serie 6: Proyecto de Alumbrado Público (de vías no contempladas en el proyecto 
de urbanismo o en vías públicas motivadas en desarrollos interinstitucionales).

De otro lado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los siguientes documentos:

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) (DECRETO 190 DE 2004). 
PLAN MAESTRO DE ENERGÍA (DECRETO 612 DE 2007). 
CARTILLAS DE MOBILIARIO URBANO Y DE ANDENES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN.

Se debe cumplir el Capítulo 8 de la NTC 2050 y las normas internacionales aplicables en lo 
que respecta a las intervenciones o diseño de redes de comunicaciones, voz, datos, sonido 
y seguridad (voz y datos) y se deberán seguir los procedimientos y las normas para el diseño y 
la aprobación de  los diseños y la entrega, legalización y puesta en servicio establecidas por 
las Empresas de Servicios Públicos.

Las principales normas aplicables son:

SERIE DE NORMAS ANSI/TIA/EIA-568-B, 
SERIE DE NORMAS ANSI/EIA/TIA-569-A
NORMA ANSI/EIA/TIA-606A, NORMA ANSI/EIA/TIA-607A
NORMA EIA/TIA 942

El sistema eléctrico será trifásico de cuatro hilos 208/120V, 60 ciclos, dos hilos para 
alumbrado y tomacorrientes en las edificaciones correspondientes y tres  hilos para los 
circuitos de alumbrado exterior. El sistema de alumbrado publico así como el sistema 
eléctrico podrá ser trifásico de cuatro hilos 208/120v o 380/220. El sistema se alimentara 
mediante acometida subterránea hasta el transformador y/o medidor de energía 
correspondiente según sea el caso. Se deberá verificar el nivel de tensión para diseñar el 
sistema de alumbrado público que se prolongue a partir de las redes y transformadores 
existentes en media tensión(Nivel II) o baja tensión (Nivel I).
El sistema exclusivo de alumbrado público proyectado será trifásico de cuatro hilos 380/220 
V, 60 ciclos. 
Los planos deben mostrar esquemáticamente la ubicación de la tubería (techo, piso, 
subterránea), y tener en cuenta los diseños para evitar interferencia de las otras disciplinas. 

Consideraciones de Diseño:
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Iluminación Interior, Exterior y Alumbrado Público: 

Los requerimientos de iluminación interior, exterior y de alumbrado público deben cumplir 
con la cantidad (niveles de iluminancia y/o luminancia) y calidad (coeficientes de 
uniformidad y control del deslumbramiento) y con los criterios de diseño establecidos en las 
tablas de los capítulos 4 y 5 del RETILAP, así como las tablas del capítulo 6 del MUAP.  En el 
evento de presentarse diferencias entre los requerimientos del MUAP y del RETILAP, 
prevalecerán los de éste último.

De requerirse la iluminación de áreas o escenarios no contemplados en las tablas antes 
relacionadas, la consultoría solicitará al IDRD indicar la norma internacional aplicable.

Para proyectos de alumbrado público, según definiciones de la Resolución CREG 043 de 
1995 y Decreto N° 2424 de 2006, se tendrán en cuenta las categorías A, B y C descritas en la 
Tabla del Numeral 6.10.2. del Capítulo 6 del RETILAP.

Los proyectos de alumbrado público de alto impacto (Nivel C) deben cumplir 
completamente con el procedimiento establecido del Capítulo 6 del RETILAP (invitación a 3 
firmas a realizar los diseños fotométricos y a cotizar los equipos de iluminación. El diseñador 
deberá efectuar la evaluación financiera de las propuestas que cumplan técnicamente 
según el modelo presentado en el RETILAP para seleccionar la mejor alternativa para el IDRD 
y con ella se realizará el diseño eléctrico correspondiente).  Los proyectos menores de 25 
luminarias de complementación, remodelación o expansión (Nivel A) no están sujetos al 
trámite de evaluación de proyectos (no es requisito presentar estudio fotométrico).  Para los 
proyectos Nivel B se presentará un (1) diseño fotométrico.

Para proyectos de alumbrado público, los parámetros del diseño fotométrico y eléctrico a 
entregar (planos y memorias de cálculo) tanto en forma numérica como en forma gráfica, 
así como la evaluación financiera de alternativas están detallados en los numerales 610.5, 
610.6 y 610.7 del RETILAP. Para proyectos de iluminación exterior, no catalogada como 
alumbrado público (Según definiciones Resolución CREG 043 de 1995 y Decreto N° 2424 de 
2006), se presentará una (1) propuesta de diseño fotométrico si la cantidad de luminarias es 
igual o superior a 25 unidades y se seguirán los criterios aplicables que aparecen a 
continuación:

Corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, emitir la 
autorización de la expansión del servicio de alumbrado público de forma directa o a través 
del Comité de Expansiones UAESP-CODENSA. Todos los proyectos que impliquen retiro, 
traslado, repotenciación o expansión del servicio de alumbrado público deben contar con 
la aprobación de Codensa S.A. ESP.  Se deben tener en cuenta los lineamientos de la sección 
520 del RETILAP.

Generalidades:
Los materiales y equipos eléctricos, las luminarias y proyectores, sus accesorios y 
componentes, así como su instalación deben cumplir, según aplique, con el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 del 
ICONTEC: Código Eléctrico Colombiano, el Manual Único de Alumbrado Público (MUAP) para

- Criterios para adelantar los diseños fotométricos y eléctricos para 
alumbrado público:

Bogotá, D.C., el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  RETILAP (es 
especial con el Capítulo 3) y las Normas y Especificaciones Técnicas  de CODENSA S.A.  ESP.  
En general, las instalaciones de distribución y de uso final deberán cumplir los requisitos 
técnicos esenciales del Capítulo II del RETIE, con los Capítulo VI y VII del RETIE y el Capítulo 3 
del RETILAP.

Materiales:
Luminarias o proyectores con certificado de conformidad de producto de diversos 
proveedores en vapor de sodio alta presión, halogenuros metálicos, fluorescente u otras 
fuentes luminosas de diferentes potencias, según los estudios fotométricos del proyecto.
Los postes son en concreto o metálicos, según los requerimientos del RETIE, el RETILAP, el MUAP 
y las normas y especificaciones técnicas de Codensa S.A. ESP. 

Los materiales, accesorios, conductores, transformadores y demás equipos eléctricos deben 
cumplir con las especificaciones de diseño, con las Normas y Especificaciones Técnicas de 
Codensa S.A. ESP, el RETIE, la NTC 2050, el RETILAP, el MUAP y deben contar con Certificado de 
Conformidad de Producto. 

Ducterías y cajas de Inspección:
Consultar las Normas CS 150 a CS 160 y de CS 200 a 293 de Codensa Tomo 3, Normas CS 
400, CS 207, CS 220, CS 276, CS 275,  CS 274, CS 278, CS 280, CS 281 y CS 290.  No se 
aceptan Ap280 ni prefabricadas Ap 281.

Cables y Acometidas de Media y Baja Tensión:
Los requerimientos técnicos que deben cumplir los componentes y el cable completo se 
especifican en las normas  CS 300 a CS 453 de Codensa Tomo 3. Adicionalmente y segun lo 
requiera el proyecto, ver  normas de Codensa Tomos 4 y 5 y en especial los requerimientos 
de los Capítulos V y VI del RETIE.  Se proyectarán redes subterráneas de acuerdo con las 
exigencias del POT y de la UAESP.

Alimentador de MT:
Se debe cumplir con las Normas y Especificaciones Técnicas de Codensa S.A. ESP.

Acometidas:
En general, las instalaciones de distribución y de uso final deberán cumplir los requisitos 
técnicos esenciales del Capítulo II del RETIE, los requisitos específicos de los Capítulos VI y VII 
del RETIE y en especial las normas de Codensa Tomos 4 y 5.  Ademas se seguirán los 
lineamientos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en concordancia 
con las exigencias del Plan de Ordenamiento Territorial POT.

Postes,  Luminarias,  Equipos  Eléctricos  y  Materiales:
Las especificaciones de material y equipo eléctrico, postes, luminarias y proyectores son, 
según corresponda, las descritas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, 
la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 del ICONTEC: Código Eléctrico Colombiano, el 
Manual Único de Alumbrado Público (MUAP) para Bogotá, D.C., el Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP y en las Normas y Especificaciones Técnicas  de 
CODENSA S.A.  ESP, según corresponda,  en los cuales se muestran los detalles de los postes y 
demás detalles constructivos y de instalación. Con éstas y  las siguientes especificaciones se 
complementan los requerimientos de postes, proyectores y luminarias utilizadas en el IDRD.
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Diseño Eléctrico

La iluminación para las diferentes áreas de parques deberá cumplir con los niveles de 
iluminancia y coeficientes de uniformidad general especificados en el Capítulo VI del 
Manual Único de Alumbrado Público (MUAP) para Bogotá, D.C. y con las exigencias del 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, en especial en los 
Capítulos 4 y 5. En caso de existir diferencias, prevalecerán las exigencias del RETILAP.  
Adicionalmente, se deben tener en cuenta las recomendaciones de ubicación de la Cartilla 
de Andenes del IDU.

Sistema de Puesta a Tierra para circuitos exclusivos de alumbrado público y exterior:
Ver normas Codensa Tomo 6 y MUAP y Retilap.

Comprende lineamientos sobre las especificaciones eléctricas a utilizar en los sitios de 
administración, pasillos, escaleras, salas de juntas y de conferencias, baños, polideportivos y 
demás construcciones internas que se adelanten en los diferentes escenarios.

Se deberán cumplir estrictamente las indicaciones de los planos, y según aplique, con los 
requerimientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la Norma Técnica 
Colombiana NTC 2050 del ICONTEC: Código Eléctrico Colombiano, el Reglamento Técnico 
de Iluminación y Alumbrado Público  RETILAP, cada una en su versión vigente.

Las instalaciones eléctricas deberán contar con el “Certificado de Conformidad” con el RETIE 
y/o con el RETILAP, según aplique, expedidos por un organismo de inspección acreditado por 
la Superintendencia de Industria y Comercio  SIC o el ONAC.  En cuanto al RETIE y el RETILAP 
(en especial los Capítulos 2, 3 y 4), debe garantizarse el cumplimiento de los niveles de 
iluminancia mantenidos y coeficientes de uniformidad general, la instalación de circuitos y 
equipos para iluminación de emergencia, la señalización, la identificación de conductores 
(fases, neutro y tierra), la utilización de tomacorrientes con interruptor de circuito por falla a 
tierra (GFCI) en lugares con posible contacto con el agua: baños, cocina, azoteas, áreas a la 
intemperie, etc. (Sección 210.8 de la NTC 2050) , la instalación de dispositivos de protección 
contra sobretensiones transitorias DPS (numeral 17.6 del RETIE), sistema contra incendio y 
sistema de potencia de emergencia (según artículo 38 del RETIE y Sección 760 (alarma 
contra incendio) de la NTC 2050), la protección contra rayos (Artículo 18 del RETIE), el sistema 
de puesta a tierra (Artículo 15 del RETIE) y el cumplimiento de las distancias mínimas de 
seguridad (Artículos 13 y 24  del RETIE), entre otros aspectos, según apliquen.   Los sistemas de 
aire acondicionado y refrigeración deberán cumplir con la Sección 440 de la NTC 2050.  Se 
deberá prestar atención al cumplimiento de los “Requisitos Particulares para Instalaciones 
Eléctricas Especiales”, según el artículo 38 del Capítulo VII del RETIE. 

Bandejas Portacables y Canalizaciones:
Las bandejas portacables y canalizaciones (canaletas, ductos, tubos, tuberías y bus de 
barras) y sus accesorios y en general cualquier elemento usado para alojar conductores de 
las instalaciones objeto del RETIE deben cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 
17.11del mencionado reglamento. Se utilizará tubería para todos los circuitos de alumbrado, 
toma corrientes, acometidas, etc. deberán cumplir con las especificaciones del Capítulo 3 
de la NTC 2050. 

- Criterios necesarios para adelantar los diseños fotométricos y eléctricos 
para alumbrado  e instalaciones  internas:

Conductores:
Se debe cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas  
RETIE.

Cajas y Canaletas:
Las cajas y conduletas deberán cumplir con los requisitos del numeral 17.12 del RETIE.

Equipos De Corte y Seccionamiento En Baja Tensión:
Los equipos de corte y seccionamiento compuestos por los interruptores manuales de baja 
tensión, los pulsadores y los interruptores automáticos de baja tensión deberán cumplir con 
los requisitos de instalación y de producto del numeral 17.7 del RETIE.  

Clavijas y Tomacorrientes:
Las clavijas y tomacorrientes deben cumplir con lo establecido en el numeral 17.5 del RETIE.
Las extensiones y multitomas para baja tensión deberán cumplir con lo estipulado en el 
numeral 17.13 del RETIE.

Bombillas o Lámparas y Portalámparas:
Las bombillas, lámparas y portalámparas deben cumplir con lo establecido en el numeral 
17.2 del RETIE.

Tableros de Interruptores Automáticos:
Los tableros deben cumplir con los requisitos del numeral 17.9 del RETIE y la acometidas 
eléctricas e instalación de medidores con las normas de Codensa Tomo 7 .

Interruptores Automáticos de Baja Tensión: 
En general, las instalaciones de uso final deberán cumplir los requisitos técnicos esenciales 
del Capítulo II del RETIE, así como observar los requisitos específicos del Capítulo VII del RETIE. 
Los interruptores automáticos deberán cumplir con lo establecido en el numeral 17.7 del 
RETIE. Dependiendo de las características particulares del proyecto, los centros de 
transformación serán aéreos, subterráneos o pedestal (ver norm. de Codensa Tomos 3, 5 y 6).

Sistemas  de  Puesta  a Tierra ,  Protección  Contra  Rayos  y   Dispositivos  de  Protección  DPS: 
Los sistemas de puesta a tierra  y de protección contra rayos deben cumplir con lo dispuesto 
en los Artículo 15, 18, 31 y 40 del RETIE y la serie de normas NTC 4552.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) deben cumplir con el 
numeral 17.6 del RETIE.
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Diseño Eléctrico

Requerimientos de Presentación:

Se deberá tomar como base el MANUAL PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE MT Y BT, el 
cual se encuentra publicado en www.codensa.com.co entrando por mi empresa, 
constructores y normatividad. Los proyectos no sujetos a presentación y aprobación ante 
Codensa S.A. ESP, deberán seguir la misma metodología aplicada por esa empresa y los 
lineamientos y exigencias de Las especificaciones técnicas del IDRD y emplear los símbolos 
eléctricos y señalización del RETIE y en caso de requerirse, los de las normas nacionales o 
internacionales aplicables. 

Los diseños deberán aplicar los lineamientos y cumplir las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
EL DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE COMUNICACIONES  previstas en esta 
cartilla y en las especificaciones del IDRD.

- Diagnóstico  
- Especificaciones técnicas particulares del proyecto
- Cantidades de obra y presupuesto
- Análisis de Precios Unitarios APU
- Memorias de cálculos fotométricos (si aplica según RETILAP y/o MUAP)
- Memorias de Cálculos Eléctricos (regulación, protecciones, sistema de protección contra 
descargas atmosféricas, sistema de puesta a tierra, según aplique).
- La declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público, suscrita por la persona calificada responsable de los diseños fotométricos(si aplica).
- Planos de redes existentes y proyectadas aprobados por Codensa S.A. ESP con las notas, las 
escalas, las normas y los detalles de construcción, convenciones, localización general, 
plantas y perfiles estandarizados por Codensa S.A. ESP, según aplique.
- Solicitudes de servicio aprobadas por el operador de red, Codensa S.A. ESP,  según aplique.
- Planos y memorias de cálculo de redes de comunicaciones, voz, datos, sonido y seguridad) 
existentes y proyectadas, aprobados por la empresa o entidad correspondiente.

Toda la documentación antes relacionada debe entregarse en medio magnético e 
impreso: planos en tamaño pliego firmados y aprobados y las memorias en tamaño carta.

El Consultor deberá entregar la siguiente información:
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Procedimientos para entrega de diseños eléctricos de parques

Para realizar los diseños de redes eléctricas en los parques de IDRD se hace necesario 
consultar las normas de CODENSA, para conocer la simbología de toda la infraestructura 
existente y proyectada, ademas de tener en cuenta las convenciones utilizadas para la 
descripción de los diferentes elementos que conforman la red eléctrica, esto con el fin de 
garantizar una correcta compresión a la hora de verificar la información recopilada y 
proyectada.
A continuación se describen cuales son los pasos a seguir para la correcta ejecución  de 
los trabajos de consultoría en el diseño de las redes eléctricas, dichos pasos son:

1. Diagnostico de las redes eléctricas existentes:

Se debe presentar un informe en el cual se describa el estado actual de la infraestructura o 
elementos eléctricos ( Alumbrados, tomas, conductores, tuberías, ducterias, cajas de 
distribución, cajas de inspección entre otros), este diagnostico deberá ir acompañado de 
un plano en planta general donde se dejen plasmadas las principales características de 
los elementos que conforman la red, las convenciones y demás deberán estar de 
acuerdo con la normatividad vigente.

- Levantamiento o inspección de campo para la recolección de información sobre la 
infraestructura de las redes eléctricas, se deben realizar las siguientes actividades:

- Solicitar la información primaria a la empresa de energía CODENSA.
- Verificación de tipo de luminarias, potencia y etiqueta.
-Inspección de tipo de poste, altura y punto físico.
-Verificación de las cámaras o cajas de inspección describiendo su tipo y estado.
-Canalización existente describiendo clase de tubería, diámetro de la tubería y numero de 
ductos libres.
-Descripción de los conductores o cables utilizados, tanto para la red aérea como para la 
red subterránea.
- Descripción del tipo de estructura utilizada para las redes de Alumbrado Publico, redes de 
Baja tensión y redes de Media tensión.
- Descripción de las acometidas domiciliarias en caso de existir.

2. Diseño de  redes eléctricas:
Luego de tener aprobada por parte de la interventoria respectiva la inspección de redes 
eléctricas se deberá proceder a realizar los dise´ños teniendo en cuenta:

-La topología de la red debe tener en cuenta los requerimientos en el RETILAP pagina 179-
180.
-Toda la infraestructura exclusiva de alumbrado publico existente aérea en los parques 
deberá subterranizarse, es decir todos los circuitos de baja tensión que únicamente 
alimenten el alumbrado publico del parque deberán ser retirados y la luminarias 
energizadas mediante una infraestructura subterránea. (Circuitos subterráneos)
- Se debe dejar claro que para conectar las luminarias instaladas sobre los postes tipo linea 
se debe instalar un tubo galvanizado adosado al poste y ajustado mediante zuncho 
metálico de acuerdo con la norma se dejará conectado a la caja de inspección 
respectiva.
- La acometida principal para alimentar el alumbrado público se subterranizara, utilizando 
tubo galvanizado para llegar a caja de inspección. (Referencia norma AP 400) 

3.Entrega de información digital con el diseño de redes eléctricas

Se sugiere que para la digitalización y entrega de los planos se tenga en cuenta estén 
georefernciados, con coordenadas e indicando el norte ademas de las siguientes 
características:

- Los planos de rededs existentes se digitalizaran sobre el archivo de topografia el cual 
deberá tenerse como referencia, esto con el fin de que si surge un cambio solamente se 
necesite renombrar el archivo de topografia sobre el plano de redes electricas, se 
aconseja que el archivo se coloque sobre el layer “EN _REDES_RE”.
- Para los planos de redes proyectadas (Subterranización, luminarias, cajas entre otros), se 
aconseja que se diseña con referencia del archivo de urbanismo el cual deberá colocarse 
en layer o capa “EN_REDE_P”.
-Se aconseja que los archivos referencia como topografía tenga todos los layers el color 9, 
con un grosor .09 y el archivo de urbanismo todos los layers tengan el color 9 con un grosor 
de 0.09 esto con el fin de que las redes eléctricas sobresalgan de los diseños de 
urbanismo.
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Procedimientos para entrega de diseños eléctricos de parques

La información digitalizada deberá entregarse de la siguiente manera:

- Todos los bloques a utilizar deberán realizarse en el layer “0”, esto con el fin de que NO 
sean borrados accidentalmente.
-Deberá incluirse una capa o layer para los postes existentes, nombre. “EN_POSTE_E”.
-Deberá incluirse una capa o layer para los elementos a retirar. Nombre “EN _REDES_RE”.
-Deberá incluirse una capa o layer para las luminarias existentes. Nombres: 
“EN_LUMINARIAS_E”.
-Debera incluirse una capa o layer para las redes existentes , nombre “EN_REDES_E”.
-Debera incluirse una capa o layer para las cajas existentes, nombre “EN_CAJASINS_E”.
-Deberá incluirse una capa o layer para los postes proyectados, nombre “EN_POSTE_P”.
-Deberá incluirse una capa o layer para las luminarias proyectadas, nombre: 
“EN_LUMINARIAS_P”.
-Deberá incluirse una capa o layer para las redes proyectadas, nombre “EN_REDES_P”.
-Deberá incluirse una capa o layer para las cajas proyectadas, nombre. “EN_CAJASINS_P”.

Todos los planos eléctricos deben contener las convenciones de CODENSA, y deben 
cumplir con lo expuesto en la página 210 del RETILAP.

NOTA: SOLICITAR BLOQUES ELÉCTRICOS PARA DIGITALIZACION DE PLANOS 
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Diseño Estructural

b)El contratista una vez realizados los análisis anteriores deberá determinar las alternativas 
de reforzamiento o construcciones nuevas más convenientes y que se adapten a los 
requerimientos arquitectónicos, El sistema estructural deberá estar avalado por el 
arquitecto diseñador, lo que deberá quedar plasmado con un muy buen nivel de detalle 
en los planos, especificaciones y memorias de cálculo.

El contratista deberá realizar y presentar planos y memoria de cálculos soporte de lo siguiente 
como mínimo:

a)Registro fotográfico completo del estado inicial de la estructura.

b)Resultados de determinación de integridad de todos los elementos estructurales.

c)Memoria detallada de determinación de cargas, cálculos y resultados de análisis 
computacionales.  Memorias de cálculo en original y dos (2) copias debidamente 
empastadas de acuerdo a lo establecido por el manual de documentación que será 
suministrado por el IDRD.

D)Planos y detalles de alternativas de reforzamiento estructural y de la nuevas construcciones 
tanto para cimentación, estructura metálica de cubierta y elementos de concreto reforzado 
como vigas, columnas, graderías, ménsulas y los demás a que hubiere lugar afectando lo 
menos posible la conformación arquitectónica de la edificación.  El ingeniero estructural 
deberá asesorarse del arquitecto diseñador si hubiere necesidad de alterar de alguna forma 
la configuración arquitectónica inicial. Todos los planos deben ser presentados en tamaño 
pliego de acuerdo con el rotulo previsto por el área técnica del IDRD, firmados por cada uno 
de los profesionales, en un (1) original en mantequilla de 90 gramos y una (1) copia en papel 
bond.

e)El contratista deberá suministrar toda la información en medio digital, elaborada y descrita 
en un Original y una copia debidamente marcados, en archivos compatibles con los del 
IDRD.

F)Diligenciar y tener en cuenta todos los formatos a que haya lugar en el desarrollo del 
Sistema de Gestión de Calidad del IDRD.

Nota: Los formatos para la entrega de estos CD serán suministrados por el Área Técnica.

Requisitos de Presentación:

Objetivo:

Características Generales:

El Ingeniero estructural deberá realizar el estudio de reforzamiento estructural y garantizar 
que el proyecto específico cumpla con los lineamientos establecidos en la NSR-98 para 
edificaciones construidas antes de la vigencia del mencionado código, así mismo 
acatará las recomendaciones hechas por el estudio geotécnico y continuamente 
interactuará con el Ingeniero Geotecnista y el arquitecto diseñador  con el fin de 
aportarle toda la información que éste requiera para el desarrollo de sus actividades.

Etapa de diagnostico:
El consultor para dar cumplimiento al objeto del contrato deberá desarrollar las actividades 
de evaluación y estudio del planteamiento arquiteconico. La información y actividades a 
partir de las cuales el Contratista iniciará su trabajo son como mínimo las siguientes: 

a)Identificación del escenario de acuerdo al código, dirección y características incluidas en 
la base de datos del IDRD.

b)Obtención de toda la información existente como planos arquitectónicos y estructurales 
de edificaciones pre-existentes.  El estado inicial de la estructura se evalúa a través de una o 
varias visitas de inspección y diagnóstico y de acuerdo con los datos históricos de su diseño, 
construcción, operación y mantenimiento, que puedan ayudar a identificar el 
comportamiento estructural y encontrar de forma preliminar el deterioro cronológico de la 
edificación.

C)Revisión de la configuración geométrica de las estructuras pre-existentes, para esto, el 
contratista deberá realizar un levantamiento preliminar mediante topografía con cada uno 
de los elementos estructurales identificados. El contratista deberá disponer para estos 
trabajos de una comisión de topografía completa con su respectivos equipos en el coliseo 
hasta tanto se haya terminado la etapa de diagnóstico de las estructuras a estudiar.

d)El ingeniero estructural deberá determinar las resistencias aproximadas con base en 
análisis y estadísticas de los materiales que componen el sistema estructural. Empleará la 
instrumentación y los equipos que considere necesarios en la determinación de la integridad 
de los elementos estructurales y la visualización del refuerzo existente en los elementos de 
concreto reforzado.  El contratista en ésta etapa realizará análisis cualitativos e inventario de 
daños y procurará que los ensayos que se practiquen para la determinación de la integridad 
y para la inspección del refuerzo sean no destructivos, igualmente.

Etapa de análisis:

a)Con base en los datos obtenidos en la etapa de diagnóstico, el ingeniero estructural 
deberá determinar la calificación del sistema estructural, las de resistencias reales y 
efectivas y el consecuente estado de esfuerzos al que se encuentra sometida la 
estructura, índices de sobre esfuerzo y  flexibilidad y todos los demás parámetros y 
propiedades que considere necesarios para el desarrollo del objeto contractual.
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Presupuesto

Memorias de cálculo:
- Se presentarán en medio físico en tamaño carta y el medio digital en formato Autocad 
versión 2006.
- Se presentarán en formato excel.
- En la memoria de cálculo se mostrará cada una de las dimensiones que hacen parte del 
cálculo.
- La unidad de cálculo para cada ítem, deberá estar acorde con lo estipulado en el 
formulario del presupuesto. 

Formulario del presupuesto:
Las columnas del formulario deberán estar ordenadas de la siguiente forma:
- Número del consecutivo
- Descripción del ítem
- Unidad de medida
- Código CIO
- Valor unitario actual
- Valor unitario proyectado
- Valor total del ítem
- Valor total costos directos del presupuesto.
- Valor de los costos indirectos Administración, Imprevistos y Utilidad.

Administración Imprevistos y Utilidades:

En cuanto al cálculo del AIU, con base en el plazo establecido para las obras de acuerdo 
con la programación realizada por el consultor, y de acuerdo con el tipo de obras a realizar 
se deberá determinar la plantilla de personal necesaria para adelantar el proyecto. En dicha 
plantilla de personal se deberá establecer el perfil, la cantidad y dedicación del personal 
profesional y técnico necesario para la ejecución del proyecto y se deberá realizar el cálculo 
del factor prestacional del personal previamente descrito. Igualmente y de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del proyecto se deberá determinar la cantidad y tipo de ensayos 
a realizar, la cantidad y tipo de maquinaria a utilizar así como el valor de las garantías e 
impuestos necesarios para la ejecución del proyecto. En general se deberán incluir todas 
aquellas actividades que por su naturaleza no se pueden clasificar como costos directos. 
Igualmente y de acuerdo con la complejidad del proyecto se establecerán los porcentajes 
de Imprevistos y Utilidades.

Análisis de Precios Unitarios:
El consultor tendrá la obligación de revisar el listado de precios unitarios del Instituto e 
identificará aquellos ítems que ya están valorados por la unidad de presupuesto del IDRD.
En su presupuesto señalará los ítem encontrados y relacionará su código y el valor unitario ya 
definido en esta base de datos.

Aquellos ítems que no tengan un análisis unitario realizado por la Entidad, deberán ser 
analizados por el consultor, el cual llenara para cada uno de estos los documentos exigidos 
por la Oficina de Apoyo a Contratación (Solicitar los formatos):

? Ficha para elaborar estudios de mercado de actividades.

? Ficha técnica para elaborar estudios de mercado de personal.

? Ficha técnica para elaborar estudios de mercado de insumos.

Objetivo:

Características Generales:

El presupuesto es la valoración del costo de los diseños y estudios técnicos realizados en 
etapas anteriores,  y esta conformado por los APU`s (análisis de precios unitarios), las 
cantidades de obra y el cálculo del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades) del 
proyecto.

Cada una de las actividades que conforman el presupuesto deben contar con una 
especificación correspondiente, de tal forma que con base en la especificación precitada 
sea posible realizar el APU de dicha actividad. De igual forma se deberá contar con el registro 
de cuantificación de cada una de las actividades para que sea posible realizar la 
trazabilidad de las cantidades determinadas para cada actividad.
 
Los costos directos del presupuesto corresponderán a la multiplicación de los APU´s de cada 
una de las actividades a realizar por las cantidades establecidas para cada una de estas 
actividades.
Los costos indirectos corresponderán al cálculo del AIU. 

Planos de cuantificación:
- Se presentarán en medio físico a una escala legible y comercial, cuando incluya  medio 
digital, este debe presentarse  en formato Autocad versión 2006.
- Se presentarán planos de cuantificación a color y detallados por especialidad, obras 
civiles, obras paisajísticas, obras hidráulicas, obras eléctricas, etc., y por cada una de las 
etapas de intervención determinadas por el supervisor de los estudios.
- En los planos de cuantificación se deberán marcar en diferentes colores  las zonas o ítems 
que se cuantifican.  La identificación de los colores deber estar referenciada de manera 
precisa en el cuadro de convenciones.
- Cada una de las zonas debe identificarse claramente mediante un numeral o literal, dicha 
identificación deberá estar acorde con las memorias de cálculo.
- Todas las zonas o elementos cuantificados deberán estar debidamente acotados en el 
plano, cotas que deben ser consistentes con las memorias de cálculo.

Requisitos de Presentación:

Se deberá tener en cuenta la siguiente información para la entrega de los documentos que 
hacen parte del presupuesto.

Cuantificación y  Memorias de Cálculo:

La memoria de cálculo constituye el soporte de las cantidades de obra, es un instrumento 
básico de gran utilidad para realizar las revisiones y futuras actualizaciones del presupuesto 
en lo referente a la modificación de diferentes cantidades de obra.

Cuantificación:

94



Gestión Social

ocupación y actividad económica de la población
- Identificación de los actores sociales e institucionales presentes en el proceso.
- Identificación de los espacios al interior del parque que han sido apropiados por la 
comunidad definiendo para cada uno de ellos las actividades y actores preexistentes.
- Directorio telefónico de actores sociales e institucionales.

-Definir la rigurosidad investigativa para definir número de encuestas (formula estadística).
- Estimar dentro del plan de acción de las profesionales sociales las reuniones periódicas de 
acompañamiento con interventoría e IDRD y con mayor razón cuando se trate de aportes 
que alimenten el proceso social.
- Ser flexible en la metodología que alimente el diseño. No se debe descartar las cartografía 
social siendo una metodología de participación que se puede aplicar en pequeños grupos.

Toda la información relacionada con las necesidades de la comunidad, la percepción que 
ésta tiene del parque y sus usos posibles deberá ser tabulada estadísticamente y entregada 
como insumo efectivo para el diseño del parque.

2. Segunda: La socialización de los diseños que consiste en la concertación de todo el 
proceso de diseño con la comunidad, esta instancia es transversal y tiene dos 
componentes: las reuniones  con la comunidad y las convocatorias.

- Las reuniones orientarlas como un proceso o etapas dependiendo de la escala del parque.
- Cada reunión con comunidad( inicio, concertación y finalización de etapa de diseños)se 
puede desarrollar varias veces con el fin de tener una mayor cobertura a nivel del área de 
influencia del parque, con los deferentes énfasis como grupos etéreos, étnicos, mujeres y 
género, entre otros.

Reuniones con la comunidad:

El Contratista debe convocar a la comunidad ubicada en el área de influencia directa del 
proyecto como mínimo a 3 reuniones: 

2. La segunda tiene como objetivo presentar y concertar con la comunidad el resultado del 
diagnóstico, los objetivos del diseño, las decisiones de ordenamiento y el esquema básico 
del proyecto, adicionalmente debe recoger las recomendaciones de la comunidad con 
respecto a la presentación.

3. La tercera tiene como objetivo presentar el anteproyecto del diseño arquitectónico para 
su concertación final con la comunidad.

Las reuniones se realizarán  en un salón comunal o en un auditorio de entidades, empresas o 
instituciones de la zona. El Contratista hará un Acta y listado de asistencia para la reunión. La 
presentación se realizará en “Power Point” y el Contratista gestionará la consecución de un 
sitio adecuado para la reunión; igualmente dispondrá de un "Video Beam" para realizar la 

1. La primera tendrá como objetivos principales:
         Informar acerca de la realización del proyecto

Presentar la vocación definida para el parque
Sensibilizar y motivar a la población frente al proceso y recolectar la información 
necesaria para el desarrollo del diagnóstico social.

Objetivos:

Características Generales:

Componentes:

- El consultor deberá entregar la base de datos de la información tabulada en formato .exe.

- Efectuar un diagnóstico del área de influencia del proyecto e identificar los impactos 
sociales que generará el desarrollo del mismo, así como determinar las relaciones 
espaciales de los usuarios con el parque.

- Propiciar la creación de espacios de participación ciudadana que posibiliten el 
intercambio permanente de información  entre el IDRD y la ciudadanía, garantizando una  
permanente y oportuna comunicación entre los actores sociales e institucionales 
Involucrados en el proceso  

- Concertar los diseños con la comunidad beneficiaria del  proyecto.

- Brindar información clara, veraz y oportuna a las comunidades directamente beneficiadas 
por la ejecución de los proyectos.

- Cuando el proceso incluya diseño y construcción, priorizar las obras a intervenir con el 
recurso otorgado..

El plan de gestión social deberá definir las estrategias de manejo y control de los impactos 
sociales, que se generen durante el desarrollo del diseño, la construcción y la futura 
operación del proyecto.

Deberá contener como mínimo: alcance, objetivos, metodología de trabajo, definición de 
actores sociales e institucionales, recursos necesarios, estrategias operativas para el logro de 
los objetivos y un cronograma detallado de implementación del plan de gestión social. 
Se deberá incluir el perfil profesional en trabajo social, sociología o Antropología con 
experiencia en investigación social, trabajo comunitario y desarrollo de proyecto de grado 
en trabajo comunitario. 
El proceso de gestión y acompañamiento social debe contemplar 3 instancias:

1. Primera: Diagnóstico social y objetivos sociales del diseño determinan el contexto social 
del parque, identificando tanto los actores sociales e institucionales que intervienen en el 
espacio, como los usos y apropiaciones preexistentes y deseadas, esta etapa será un 
insumo para que el diseñador pueda elaborar el esquema básico del diseño dado que 
destaca la percepción del usuario con respecto el lugar sus necesidades sentidas y los usos 
que la comunidad se ha apropiado ; destaca si los grupos poblacionales afectan el uso del 
parque en relación a las directrices de la vocación del proyecto que da el plan maestro de 
equipamientos deportivos y recreativos.

Como mínimo el consultor deberá entregar los siguientes insumos para esta primera fase:
 
- Definición territorial del área de influencia directa a intervenir, referenciada por UPZ.
- Diagnóstico socioeconómico de la población teniendo como criterios: edad, estrato,
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Convocatorias:

Las convocatorias para la realización de las  reuniones  serán realizadas por el Contratista 
como mínimo, a través de volantes de invitación repartidos predio a predio o entregados 
en las sedes de las Juntas de Acción Comunal o Asociación cívica de que se trate. Las 
convocatorias se realizarán siete (7) días antes de la realización de la reunión y la última, 
faltando 10 días para la terminación de la etapa de Consultoría o de diseño.

Para la realización de estas reuniones el Contratista convocará a la comunidad del área 
de influencia contando con la asesoría del funcionario destinado para tal efecto por la  
UEL, La Subdirectora de Construcciones del IDRD, del Supervisor técnico del IDRD y la 
Interventoría.

Adicionalmente, el Consultor establecerá contacto con los representantes de las 
organizaciones sociales para realizar labores coordinadas que tiendan a cumplir con las 
actividades de información y convocatoria para las acciones de gestión social.  
3. Tercera: consiste en el acompañamiento en el proceso de las obra. Una vez aprobado 
el diseño definitivo y cuantificadas las actividades a realizar teniendo en cuenta los 
recursos disponibles. Se debe hacer una presentación del presupuesto total de la obra y el 
presupuesto del área a intervenir, lo mismo que el cronograma de obra.
Cuando el proceso es de solo construcción el contratista  debe realizar una presentación a 
la comunidad para mostrar el alcance del proyecto (ref. Reunión III). 

Directorio telefónico de actores sociales e institucionales.
-Plan de gestión social.
El modelo de encuesta que se referencia a continuación pretende tabular la información 
recopilada durante el proceso social de tal forma que el diseñador tenga un insumo claro 
y eficaz por parte del proceso social para el diseño: 

Requisitos de Presentación:

Se debe presentar el informe en medio físico  tamaño carta y en medio digital, que 
contenga la siguiente información:

- Informe final diagnóstico social.
- Tabulación y graficación de la encuesta.
- Actas de reunión y concertación.
- 

AA

BB

CC

EE

DD

VIAL ARTERIALVIAL ARTERIAL

VIAL LOCALVIAL LOCAL

CUERPO DE AGUACUERPO DE AGUA

PARQUEPARQUE

VIAL INTERMEDIAVIAL INTERMEDIA

Gestión Social

ACCESO PRINCIPALACCESO PRINCIPAL

COSTADO SURCOSTADO SUR

ÁREA PLANAÁREA PLANA

ÁREA CON PENDIENTEÁREA CON PENDIENTE

COSTADO WCOSTADO W

AA

BB
CC

EE

DD

El componente Deportivo del modelo de encuesta aplica únicamente para espacios 
deportivos de la Red Básica, para espacios deportivos de la Red Principal y Especial ver los 
lineamientos detallados en el Capitulo 6.
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Gestión Social

De acuerdo con los componentes espaciales definidos en la vocación, se 
debe diligenciar el siguiente punto.

JJ

PP

EE

MM

6. Marque con una X máximo 3 actividades por grupo que le gustaría realizar 
en el parque 

Espacios para actividades lúdicas y recreativas

PLAZOLETA
Espacios con superficie dura y mobiliario permanente

MULTIFUNCIÓN
Espacios con superficie blanda y sin mobiliario fijo

JUEGOS

ECOLÓGICO
Espacios para recreación pasiva exclusivamente

VOCACIÓN DEL PARQUE

Punto de encuentro

Punto de Observación o miradores

Zona de descanso contigua a senderos

Actos cívicos o conmemorativos

Actividades culturales ( danza, teatro, cine, cuenteros )

Presentaciones musicales

Festivales gastronómicos

Festivales artesanales

Exposiciones itinerantes ( escultura, pintura, fotografía )

Aeróbicos

Yoga

Tai chi

Gimnasia recreativa

Picnic

Camping

Frisbee

Festival de Verano

Festival de Navidad 

Festival Canino

Juegos para niños

Juegos para adolescentes

Juegos para adultos

Educación ambiental

Observación de flora

Observación de fauna

Juegos para adultos mayores

Juegos para discapacitados

Juegos para mascotas

Jardines ornamentales

Zonas de contacto con el agua

Caminatas recreo ecológicas

Individual

Individual

Individual

Individual

Grupal

Grupal

Grupal

Grupal

7. Si no está en el listado escriba otra actividad que le gustaría  realizar.  

D DEPORTIVO
Espacios para actividades deportivas de carácter recreativo

SERVICIOS AUXILIARES
Qué tipo de servicio le gustaría encontrar en el parque

Qué tipo de servicio le gustaría encontrar en el parque

Punto de información al ciudadano

Módulos de Comidas, Cafeterías

Servicios sanitarios

Punto de atención en caso de emergencia

Ludoteca

Minifútbol

Baloncesto

Minibalocesto

Voleybol

Minivoleybol

Tenis

Minitenis

Banquitas

Microfútbol

Patinaje recreativo

Individual

Individual

Individual

Individual

Individual

Grupal

Grupal

Grupal

Grupal

Grupal

- En los pliegos de condiciones definir los porcentajes para hacer entrega de resultados 
como diagnostico, diseños y otras.
- Los informes sociales deben tener el visto bueno de la coordinación del área social 
Subdirección Parques IDRD.
- Plan de Gestión Social.
- Formula de porcentaje de convocatoria de acuerdo a la escala del parque.
- Es importante realizar la reunión de inicio.
- Cronograma de actividades sociales.
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Presentación de Proyectos



SOBRE PROYECTOS DE PARQUES Y ESCENARIOS

ENTREGA 
DE 

DOCUMENTOS

El contratista y/o consultor debe tener en cuenta la siguiente documentación y 
cumplir con cada uno de los requisitos de  REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
PARA TODOS LOS DISEÑOS desarrollado por el IDRD para entregar los diseños 
realizados y los planos record objeto de la ejecución de obras al Área Técnica de  
la Subdirección Técnica de Construcciones:

CARPETA DEL PROYECTO- RESUMEN EJECUTIVO

Se debe entregar una memoria en original y copia, que contenga la  información documental del parque 
diseñado, cuyo material impreso debe archivarse en una carpeta con las siguientes características:
Carpeta de pasta dura blanca de dos pulgadas de ancho y con tres anillos para archivar documentos de 
3 perforaciones tamaño carta (si la carpeta es insuficiente, se incluirá otro tomo).
Tabla de contenido 
Listado de planos

JUEGO DE PLANOS

Requisito

1

2
1- Carta de Solicitud de intervención.
2- Certificación de la DADEP Defensoría del Espacio Público.
3- Ficha de Previabilidad.
4- Vocación del Parque según PMEDR.
5-Copia de Planos Urbanísticos. 
6- Resolución de Urbanismo.Copia de matrícula profesional del diseñador.
7- Levantamiento Topográfico. 
 8- Conceptualización Geotécnica.
9- Correspondencia enviada y recibida

1b

Los planos se deben imprimir en tamaño pliego, según el formato elaborado en Autocad y suministrado 
por el IDRD, un original en papel vegetal y copia en papel Bond y deben adjuntarse a la carpeta del 
proyecto-resúmen ejecutivo del proyecto. Es preciso que los planos de la copia estén doblados  a 
tamaño carta y archivados en protectores plásticos transparentes.

Los planos de cada una de las especialidades deben cumplir con los requisitos del proceso de 
Calidad: Diseño y Construcción de Parques y Escenarios desarrollado por el IDRD.

Los

Nota: 
El juego de planos record impresos en papel vegetal, deben ser remitidos por el Área de Interventoría  
al archivo Central del IDRD. Grupo de Archivo y Correspondencia.

 planos record de obra, constituyen la documentación requerida para conformar el archivo técnico 
del proyecto específico, una vez las etapas de diseño y construcción hayan finalizado.   Se debe 
presentar la información correspondiente a las planimetrías actualizadas del proyecto, respecto al 
diseño original previamente entregado, indicando las modificaciones que acontecieron durante el 
proceso constructivo.
El Contratista hará llegar al Área de Interventoría los planos record de la obra ejecutada, identificando 
en el la zona de intervención de obra en linea de color rojo. 

 

2a

Entrega de Documentación

Documentación de Entrada

Sinopsis del Proyecto

1- Descripción del alcance del proyecto, aspectos relevantes del diseño, antecedentes, situaciones 
sobrevinientes (cambios en el curso del desarrollo del proyecto), decisiones arquitectónicas frente al 
proyecto.
2- Priorización y aspectos a resaltar en la etapa de obra.
3- Determinación y estado de trámites y/ o permisos requeridos para la correcto y ejecución de la obra.

Memorias del Proyecto

1- GESTIÓN SOCIAL
A- Objetivos
B- Programa de Gestión Social
C- Programa de información ciudadana
D- Programa de divulgación
E- Anexos (Encuestas)

2- MEMORIA ARQUITECTÓNICA
                  A- Diagnostico del lugar
                  B- Esquema Básico
                  C-  Diseño arquitectónico
                  D- Planimetría
                  E- Propuesta de señalización
                  F- Detalles constructivos
                  G- Detalles especiales

1c

Memorias del Proyecto1c

       H- Imagen tridimensional
3- MEMORIA DEL PAISAJISMO
       A- Diseño
       B-Inventario Forestal
       C- Elaboración de Fichas Forestales
       D- Determinación del tratamiento silvicultural aplicable.
       E- Divulgación del diseño frente a la autoridad ambiental.
4-MEMORIA HIDRO SANITARIA
5-MEMORIA ELÉCTRICA|
6-MEMORIA 
7-REDUCCION DE PLANOS
8-PRESUPUESTO(CANTIDADES DE OBRA, MEMORIAS GRÁFICAS)
9-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL PROYECTO
10-CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (RENDIMIENTOS Y PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN EN ETAPA DE OBRA)
11-SOCIALIZACION DEL DISEÑO Y ACUERDO CIUDADANO
      A-Actas de reunión con la comunidad
      B-Planos firmados
      C-Acuerdo ciudadano
12-Documentación para trámites y permisos
13-Seguimiento y control del proyecto
     A-Criterios de aceptación de diseño
     B-Registro de revisión, verificación  y validación para cada uno de los estudios y diseños definidos de
     Acuerdo al alcance del proyecto.
     C-Cuadro de control de cambios de diseño
     D-Registro de producto no conforme en la etapa de la consultoría. 
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Entrega de Documentación

MEDIOS MAGNÉTICOS

Formato Físico:( En el mismo orden de carpeta de proyecto) 2 discos compactos, original y copia, con toda 
la información del proyecto debidamente archivada, clasificada y nombrada según las indicaciones del 
Manual de Manejo de Documentación (Ver Complemento)

Se recomienda utilizar los programas convencionales para la elaboración de los documentos que 
componen el informe. Ej.: La memoria, resumen ejecutivo, cuadros, cantidades en Office, Corel,  imágenes 
en formatos .jpg, .tif, así como las planimetrías en Autocad guardadas en versión 2004 para facilitar la 
lectura de los archivos en diferentes equipos.
La p se debe diligenciar con la siguiente información: código del parque, nombre del parque, 
especialidad y versión.  Ej.

lanimetría 

01-523 Santa Rita-TOP V-0 01-523 Santa Rita-HDR V-0 01-523 Santa Rita-GEO V-0
01-523 Santa Rita-ELC V-0 01-523 Santa Rita-ARQ V-0 01-523 Santa Rita-EST V-0

 

33

1-Diagnóstico del Lugar
2-Planos Diseño Arquitectónico (plantas, cortes, detalles, etc.)
3-Registro Fotográfico
4-Ficha Inventario del Parque
5-Levantamiento Topográfico
6-Conceptualización Geotécnica y Estudio de Suelos
7-Diseño Hidráulico (plantas, cortes, detalles, etc.)
8-Diseño Eléctrico (plantas, cortes, detalles, etc.)
9-Diseño Estructural (plantas, cortes, detalles, etc.), en caso de requerirlo
10-Imágen Tridimensional del Parque
11-Actas de reunión con la comunidad y actas de Concertación de diseño

Documentos a entregar en Formato Digital3a
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Entrega de Documentación

SOBRE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE PARQUES

ENTREGA 
DE 

DOCUMENTOS

El contratista y/o consultor debe tener en cuenta los siguientes 
requerimientos para entregar el material resultado de los diseños 
realizados, y de los planos record objeto de la ejecución de obras al 
Área  Técnica de  la Subdirección Técnica de Construcciones:

Carpeta Pasta Dura Blanca con 
ancho de 2 pulgadas

Separadores rotulados por tema para 
clasificar toda la información del 
proyecto de parque.

Protectores Transparentes para clasificar la 
información planimétrica o anexos de los 
diferentes temas del proyecto de parque.

CD que contenga los archivos digitales 
de toda la información registrada en 
medio físico al interior de la carpeta.

Las carpetas deben estar 
rotuladas en su cara frontal y en el 
lomo con la información que 
permita identificar fácilmente el 
parque según la codificación 
establecida por el Instituto Distrital 
para la Recreación y el Deporte 
IDRD.
Los formatos para la caratula, 
lomo, disco compacto, así como 
los rótulos para la planimetría, 
serán suministrados en medio 
magnético por el Área Técnica.
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA CARATULA, LOMO Y SEPARADORES

D
E

Ñ
A

Q
U

IT
O

IC
IS

O
 

R
E

C
T

N
O

NOTA:  LA CARPETA DEBE TENER LOS SEPARADORES POR CADA UNO DE 
LOS TEMAS Y/O DISEÑOS PRODUCTO DEL PROYECTO.

Entrega de Documentación
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA CARATULA DEL CD

NOTA:  los formatos para la carátula, lomo, disco compacto y los rótulos para la 
planimetría, serán suministrados en medio magnético por el Área Técnica

Para uso exclusivo del Área técnica

Nombre del consultor o Arquitecto

Nombre del supervisor del IDRD

Nombre del parque o escenario

Listado de archivos que componen el 
proyecto

Número y fecha del contrato

Entrega de Documentación
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ALCALDIA MAYOR

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NORTE

COORDENADAS PLACAS I.G.A.C.
NOMBRE

.

A12

.

.

COTAESTE

ALTURA

.

A5

A7

A6

A9

A10

A11

A8 .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

A1

No.

A2

A3

(Nombre cientifico)

.

.

.

NOMBRE

.NOMBRE COMUN

TALAØ COPA PODA TRASL

CUADRO DE ÁRBOLES

ÁRBOLES PROPUESTOS
NOMBRE COMUN
(Nombre cientifico)

.

.

.

.

.

.

NOTAS:

A12
.
.

A13
.
.

A14
.
.

ZONAS DURAS

ANDENES ARBORIZADOS

% M²

CUADRO DE ÁREAS

ZONAS VERDES . .

. .

. .

EDIFICACIONES

Requerimientos de Presentación:

El Consultor deberá elaborar los planos generales y tener en cuanta los siguientes 
aspectos:

Identificar el plano con él rotulo del I.D.R.D., para su lectura vertical con respecto al pliego.
Es conveniente ubicar los cuadros de convenciones, al costado derecho del pliego, para 
su lectura horizontal, al lado del rótulo del I.D.R.D. (Ver formato).
Incorporar cuadro de convenciones relacionando lo que existe en cada uno de los planos.
Incorporar plano de localización del parque con respecto a la ciudad, formato mínimo de 
0.10cms x 0.10cms. (según el caso)
Referenciar el diseño propuesto a la malla de coordenadas del I.G.A.C.  Se recomienda 
elaborar un cuadro de coordenadas a incluir en cada planta.
Incorporar cuadro de áreas propuestas tanto en metros cuadrados como en porcentajes.
Referenciar el norte según el I.G.A.C.  Se recomienda ubicar el símbolo respectivo en el 
costado superior o inferior izquierdo del plano. 
Los planos deben enumerarse consecutivamente. 

Objetivo:

Características Generales:

Elaborar la documentación necesaria para la presentación de los diferentes estudios y 
diseños que conforman el proyecto específico.  

Formato tipo tamaño pliego (100cm x 70cm), con rotulo del IDRD.  Cada estudio o diseño 
requerido por el proyecto específico deberá diagramarse y presentarse de acuerdo a las 
características de este formato.  El rotulo deberá diligenciarse según los requerimientos de 
presentación.  Se recomienda agrupar la información adicional correspondiente a cuadros, 
notas y observaciones en un bloque ubicado al costado derecho del rotulo.

El rotulo se debe diligenciar en su totalidad y no debe ser modificado.

Cuadro de Convenciones (según el caso)

Cuadro de Arboles  (según el caso)

Localización

Cuadro de Coordenadas

Cuadro de Áreas (según el caso)

Indicación del Norte

Código del Parque

Enumeración consecutivo del Plano

Formato Pliego (100x70 cm)

Notas

Cuadro de Arboles  (según el caso)

Entrega de Documentación
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR ROTULO TIPO IDRD

Objeto del 
contrato

Numero y fecha 
del contrato

Nombre de la 
Consultoría  y 
Director 

Responsable 
del diseño

Nombre de la 
Interventoría y 
Director

Responsable de 
Interventoría

Nombre del Área 
que recibe en el 
IDRD

# Modificación – Fecha – Versión 
plano - Contenido de la modificación

Contenido 
del plano

Nombre del parque

Localidad

Dirección del parque

Nombre del archivo de Autocad.

Ejm. 01-250 PV Usaquen-ARQ V-0 12-01-08

Escala del plano

Fecha de elaboración

Numero de 
planchas

Código del 
parque

Entrega de Documentación
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR ROTULO TIPO URBANIZADORES

Nombre del 
proyecto Nombre del 

Urbanizador

Responsable 
del diseño

Número de la 
resolución de 
urbanismo

Numero del 
plano urbanístico

Nombre de quien 
revisa el diseño

# Modificación – Fecha – Versión 
plano - Contenido de la modificación

Contenido 
del plano

Nombre del parque

Localidad

Dirección del parque

Nombre del archivo de Autocad.

Ejm. 01-250 PV Usaquen-ARQ V-0 12-01-08

Escala del plano

Fecha de elaboración

Numero de 
planchas

Código del 
parque

Nombre de quien 
valida el diseño
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Glosario

Ambiente:
Condiciones o circunstancias físicas, ecosistémicas, sociales y económicas de un lugar.

Calidad Ambiental:
Nivel de cumplimiento de los objetivos y estándares ambientales requeridos para el 
desarrollo individual y en comunidad  acorde con la dignidad humana, y contribución a la 
ecoeficiencia de la ciudad.

Cauce Natural:
Es la franja de terreno de uso público que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar 
sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias.
Hacen parte del cauce natural, el lecho y La playa fluvial o ribera.

Cicloruta:
Franja destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, ubicada en el 
andén, el separador o segregada de la calzada vehicular, debidamente señalizada y 
delimitada.

Ciclovía:
Uso ciclístico alterno de vías vehiculares urbanas, previsto para el disfrute de los ciudadanos 
en días o momentos determinados por la administración distrital.

Confort:
Conjunto de cualidades que ofrecen bienestar y comodidad y facilitan las actividades 
cotidianas y el desarrollo humano en general.

Espacio Público:
Elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así como 
regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno 
de los principales elementos estructurales de los planes de ordenamiento territorial (Dto. 
Nacional 1504 de 1998)

Estructura Ecológica Principal:
Conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que tienen una localización, 
extensión, conexiones y estado de salud tales que garantiza el mantenimiento de la 
integridad de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales (agua, suelos, recursos 
biológicos y clima), como medida para garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida.
(IDEAM, MAVDT de Colombia “Estructura Ecológica Principal de Colombia, primera 
aproximación”, Bogotá, diciembre de 2003, pag 1)

Lecho:
Es el suelo de uso público que ocupan las aguas hasta donde llegan los niveles ordinarios 
por efectos de lluvias.

Naturaleza de un Proyecto:
Conjunto de propósitos, magnitud y alcance que enmarca un estudio o diseño.

Paisaje:
Percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas, considerado como un 
recurso natural valioso cuya gestión y protección requiere buenos niveles de conocimientos 
y sensibilidad.

Paisajismo:
Movimiento de valoración del entorno para mejora de las condiciones físico-espaciales que 
facilitan la percepción.

Participación Ciudadana:
Proceso dinámico que permite la intervención de los ciudadanos en la construcción, no solo 
física, sino conceptual de la ciudad y su entorno rural y regional.

Playa Fluvial o Ribera:
Es la superficie de terreno de uso público comprendida entre la línea de las bajas aguas y 
aquella adonde llegan sus crecientes ordinarias en su mayor incremento.

Sistema Ambiental del Distrito Capital:
Conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
regulan la gestión ambiental del Distrito Capital. (Acuerdo 19 de 1996).

Ronda Hidráulica:
Es la Zona de Reserva Ecológica no edificable de uso público, constituida por una franja 
paralela a lado y lado de la línea de borde del cauce permanente de los ríos, embalses, 
lagunas, quebradas y canales, hasta 30 mts de ancho, que contempla las áreas inundables 
para el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la rectificación, 
amortiguación, protección y equilibrio ecológico.

Zona de Manejo y Preservación Ambiental:
Es la zona contigua a la Ronda que contribuye a su mantenimiento, protección y 
preservación ambiental, la cual estará conformada por las Cesiones Tipo A y vías de uso 
público que deben ser previstas predios sin desarrollar aledaños a la Ronda.
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