
21.01 ESPEJOS BISELADOS DE 4 MM  
 
1.UNIDAD DE MEDIDA  M2 
 
 
 2.DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Espejo biselado, estas instalaciones 
deben ejecutase con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para 
evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas. 
 
  
 3.EJECUCIÓN. 
 
Ubicar el sitio donde se instalará el espejo biselado. (según diseño). 
Aplicar medidas de seguridad en su instalación  
 
 
 4.TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
 
El Espejo Biselado debe quedar a la medida del espacio destinado según diseño, y no 
deberá quedar con rayones. 
  
 5.EQUIPO. 
 
Pistola de calafateo. 
Espátula de plástico. 
  
 6. MATERIALES. 
 
Espejo Biselado Peldar o similar. 
Silicona transparente 11 oz. 
 
 7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de vidrio 
instalado en ventanería o puertas, debidamente ejecutado y aprobado por la 
interventoría. 
 
 Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se 
incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte. 
 


