
CLIENTE: VICSA INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA S.A FECHA DE ENSAYO:

ESTUDIO:

LOCALIZACIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO – SEDE MERCEDES ABREGO. JAMUNDI VALLE DEL CAUCA.

3" 2” 1½” 1” ¾” ½” 3/8” 4 10 40 200 LL LP IP (%) USCE AASHTO Kg/cm2

1.1 0.50-1.00 100 99.1 95.6 90.0 85.0 79.4 69.9 71.7 41.5 30.2 44.8 MH A-7-5 N/A N/A N/A N/A N/A

1.2 Y 1.3 1,50-2,50 100 99.1 95.3 90.9 81.6 62.8 73.8 37.8 36.0 42.4 MH A-7-5 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A

1.4 3,00-3,50 100 83.9 69.0 65.1 62.4 56.2 50.0 40.7 27.5 65.1 44.4 20.8 44.1 GM A-2-7 N/A N/A N/A N/A N/A

1.5 4,50-5,00 100 95.6 89.1 84.2 77.2 72.2 62.2 33.8 52.5 40.3 12.2 44.8 SM A-2-7 N/A N/A N/A N/A N/A

2.2 Y 2.3 1,50-2,50 100 98.1 96.3 91.1 85.6 74.6 56.3 62.3 39.6 22.7 43.4 MH A-7-5 N/A N/A N/A N/A N/A

2.5 4,00-4,50 100 95.5 84.0 82.9 75.3 71.6 63.8 33.0 77.2 47.6 29.6 57.3 SM A-2-7 N/A N/A N/A N/A N/A

3.1 0.50-1.00 100 98.4 94.3 91.3 84.8 71.8 80.9 49.6 31.2 43.7 MH A-7-5 N/A N/A N/A N/A N/A

3.2 1,50-2,00 100 95.7 91.2 82.5 66.1 76.8 47.4 29.4 41.2 MH A-7-5 N/A N/A N/A N/A N/A

3.3 Y 3.4 2,50-4.00 100 96.9 92.9 88.7 83.8 72.6 52.5 84.1 43.1 41.0 42.3 MH A-7-5 1.95 N/A N/A N/A N/A N/A

3.5 4.50-5.00 100 98.6 97.4 94.3 91.9 84.6 61.1 61.0 40.5 20.5 44.5 MH A-7-5 N/A N/A N/A N/A N/A
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